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EXCELLENT PRODUCT MADE IN TAIWAN

VITI A RULLI
SATELLITI
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Le viti a rulli satelliti, (PRS) sono chiamate anche viti a rulli o viti a rulli satelliti sono composte da tre 
parti: Vite, Chiocciola e rulli.
PRS è un sistema di trasmissione con le migliori prestazioni per le viti filettate ed è la scelta migliore 
per precisione, durata, carichi pesanti, velocità ed accelerazioni nella trasmissione di potenza del 
movimento lineare, con prestazioni decisamente superiori alle viti a ricircolo di sfere.
Le Viti U-SCREWS PRS sono in grado di soddisfare diverse esigenze applicative in vari settori, 
soprattutto inerenti a carichi molto elevati.
U-SCREWS utilizza un controllo di processo innovativo, combinazione di tecnologia e professionalità.
ULTRA-U-SCREWS sono viti di qualità prodotte a Taiwan, divise nelle seguenti categorie:
➤ Serie US-USI-HUS: a satelliti non ricircolanti  ➤ Serie USR : a satelliti ricircolanti
La precisione della filettatura va da G1 a G5.

Le Viti a rulli satelliti U-SCREWS presentano notevoli vantaggi nelle applicazioni:
➤ Precisione
➤ Carichi elevati
➤ Lunga durata
➤ Elevata velocità ed accelerazioni
➤ Bassa rumorosità
Rispetto alle viti a ricircolo di sfere, come illustrato nella figura sottostante, grazie all’utilizzo
dei rulli al posto delle sfere, la superficie di contatto è notevolmente maggiore, indi per cui
la rigidezza del sistema è decisamente superiore. I rulli ruotano intorno alla vite, migliorando 
notevolmente l’efficienza e riducendo la rumorosità.

U-SCREWS PRS CHARACTERISTICS
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➤ Macchine ad iniezione elettriche

➤ Punzonatrici elettriche

➤ Macchine utensili

➤ Macchine piegatrici

➤ Industria aerospaziale (razzi, satelliti, lanci)

➤ Semicon

➤ Presse Elettromeccaniche

➤ Industria automobilistica

➤ Ambito Medicale

➤ Aeronautica (aerei, droni, elicotteri)

➤ Macchine di misura

EXAMPLES OF APPLICATIONS
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IDENTIFICATION SYSTEM

US : Vite a rulli satelliti
USR : Vite a rulli staelliri ricircolanti
USI : Vite a rulli satelliti invertiti
HUS : Viti a rulli satelliti per alti carichi

US-39x10-xxxx/xxxx-210-R3

d0 Diametro Vite in mm

P Passo Nominale in mm

xxxx : Lunghezza filetto

xxxx : Lunghezza totale vite

Tipo di Chiocciola
 1 : Chiocciola singola
2 : Chiocciola doppia
3 : Chiocciola precaricata
   con incremento rullini

Forma della Chiocciola
 1 : Chiocciola cilindrica
5 : Chiocciola Flangiata all’estremità
6 : Chiocciola flangiata centrale
7 : Chiocciola speciale a disegno

Inclinazione elica filetto
R : Elica destra
L : Elica sinistra
Q: Elica destra e sinistra

Precisione passo
 1 : G1     6μn/300mm
3 : G3    12μn/300mm
5 : G5    23μn/300mm

Guanizioni
0 : Senza tenute
 1 : Con tenute
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US-STANDARD TYPE

D diametro di riferimento  P passo  C0 capacità di carico dinamico  Coa capacita di carico statico
n rendimento diretto  n’ rendimento indiretto  d0 diametro nominale  d1 diametro esterno  d2 diametro filetto
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D diametro di riferimento  P passo  C0 capacità di carico dinamico  Coa capacita di carico statico
n rendimento diretto  n' rendimento indiretto  d0 diametro nominale  d1 diametro esterno  d2 diametro filetto

US-STANDARD TYPE
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HUS-HEAVY LOAD TYPE

D diametro di riferimento  P passo  C0 capacità di carico dinamico  Coa capacita di carico statico
n rendimento diretto  n’ rendimento indiretto  d0 diametro nominale  d1 diametro esterno  d2 diametro filetto
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CUSTOMER SERVICE
vendite@melucci.it

Tel. 0541 775768 
Via Emilia 78-80

47921 Rimini (RN)

melucci.it

SCAGLIA
GROUP


