
RIDUTTORI EPICICLOIDALI 
FLEXWAVE
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PANORAMICA 2 - 3

Serie VRB
Configurazione epicicloidale in linea
Alta precisione, montaggio a flangia

57 ÷ 87

Serie VRSF
Configurazione epicicloidale in linea
Classe economica

15 ÷ 23

Serie VRT
Configurazione epicicloidale in linea
Alta precisione, elevata capacità di carico, flangia ISO

Serie VRS
Configurazione epicicloidale in linea
Alta precisione, capacità di carico

89 ÷ 118

Serie WP
Flexwave

5 ÷ 14

Serie VRL
Configurazione epicicloidale in linea
Scopo generale

25 ÷ 55

Serie NEV
Configurazione epicicloidale angolare (90°)
Classe economica, albero cavo e pieno

119 ÷ 152

173 ÷ 199
Serie EVL
Configurazione epicicloidale angolare (90°)
Scopo generale

153 ÷ 171
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Serie EVB
Configurazione epicicloidale angolare (90°)
Elevata precisione, montaggio con flange

201 ÷ 227

299 ÷ 304

Serie EVT
Configurazione epicicloidale angolare (90°)
Elevata precisione, elevata capacità di carico,
montaggio con flange ISO

259÷ 284

PIGNONE & CREMAGLIERA

INFORMAZIONI
TECNICHE

305 ÷ 314

Serie EVS
Configurazione epicicloidale angolare (90°)

Elevata precisione, elevata capacità di carico

229 ÷ 258

285 ÷ 297

ACCESSORI
Giunti TRASCO ES®

Giunti SERVOPLUS®

Sistemi di calettamento SIT-LOCK®

Limitatori di coppia SAFEMAX®
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Macchine utensili e lavorazioni metalliche
Un ampio portafoglio di riduttori epicicloidali, riduttori ortogonali, riduttori a deformazione elastica e tavole 
rotanti per l’azionamento degli assi delle macchine utensili. Offriamo precisioni nell’ordine del secondo 
d’arco, che permettono ai nostri clienti di realizzare tagli estremamente accurati. I nostri riduttori a disco 
piatto sono la soluzione ideale quando lo spazio è limitato.

Montaggio e collaudo automatico
Grazie alla nostra ampia gamma di tecnologie, i costruttori di macchine hanno la flessibilità necessaria 
per progettare configurazioni su misura, attingendo tutte le risorse presso un unico fornitore. Le nostre 
tavole rotanti servoassistite con albero cavo vengono frequentemente utilizzate in sostituzione delle 
camme di azionamento meccaniche. Molti prodotti sono disponibili nel giro di 1-2 giorni, per soddisfare le 
tempistiche commerciali dei clienti.

Confezionamento e riempimento
I nostri prodotti possono essere personalizzati con rivestimenti e lubrificanti conformi alle diverse specifiche 
per l’uso alimentare e il lavaggio. La serie EJS soddisfa i più severi requisiti igienici degli ambienti di 
produzione. Sono disponibili soluzioni basate su riduttori epicicloidali e viti senza fine – con un ottimo 
rapporto efficienza/prezzo – per facilitare la transizione degli OEM dai sistemi meccanici alla tecnologia 
servoassistita.

Material Handling
NIDEC-SHIMPO è leader globale nelle tecnologie di azionamento per il mercato dei veicoli a guida 
automatica (AGV). Forniamo soluzioni compatte ed efficienti sul piano energetico, che sono al tempo 
stesso modulari e scalabili. Abbiamo una lunga esperienza nella progettazione di soluzioni ad hoc per 
ambienti gravosi e carichi elevati.
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Stampa e conversione
I nostri riduttori sono progettati per limitare al minimo la generazione di calore e quindi in grado di operare a 
velocità elevate e in modo continuo. Poiché funzionano a temperature più basse, i nostri prodotti svolgono 
il ruolo di “dissipatori”, allontanando il calore dai servomotori, che così possono funzionare a velocità 
maggiori e più a lungo.

Settore medico-sanitario
Offriamo funzionalità di posizionamento di estrema precisione e meccanismi a ingranaggi di alta qualità 
per garantire prestazioni elevate e costanti, come richiesto nelle applicazioni mediche. I nostri prodotti 
trovano impiego in numerosi comparti del settore medico-sanitario: diagnostica per immagini, chirurgia 
robotica, esoscheletri e automazione di laboratorio.

Semiconduttori e circuiti
Una ricca offerta di riduttori epicicloidali, riduttori ortogonali e riduttori a deformazione elastica ad alta 
precisione, adatti alle lavorazioni in camera bianca – e senza dubbio preferibili agli azionamenti a cinghie 
e ad altri metodi di riduzione che possono introdurre contaminanti. Se necessario, forniamo rivestimenti 
speciali e materiali costruttivi personalizzati, idonei a operare in ambienti corrosivi e alle diverse 
classificazioni di purezza delle camere bianche.

Robotica
NIDEC-SHIMPO è un fornitore leader nel campo della robotica. Abbiamo soluzioni per ogni esigenza, dai 
trasportatori a 7 assi all’attrezzaggio di bracci articolati. I nostri sistemi di riduzione a deformazione elas-
tica hanno dimensioni compatte, peso ridotto e controllo ottimizzato. Sono disponibili prodotti standard e 
soluzioni su misura, configurate in base ai requisiti del cliente.
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Nuovi standard di qualità negli ingranaggi di precisione compatti

Riduttore a deformazione elastica FLEXWAVE

Descrizione

FLEXWAVE di NIDEC-SHIMPO è un riduttore molto compatto a 
gioco zero, che garantisce un’eccezionale precisione e ripetibilità. 
FLEXWAVE è composto da tre elementi principali: un generatore 
ellittico, un ingranaggio a tazza elasticamente deformabile e una 

corona interna. Le esclusive caratteristiche di riduzione di questo 
meccanismo si devono alle proprietà elastiche dell’ingranaggio 
a tazza e al numero di denti di quest’ultimo, inferiore rispetto alla 
corona dentata. 

Panoramica della tecnologia di riduzionea deformazione 
elastica
Meccanismo di riduzione

La tecnologia di riduzione a deformazione elastica si basa sulle 
proprietà di elasticità e flessibilità di una struttura metallica con 
una forma speciale ed esclusiva. Il riduttore è composto da tre 
elementi principali: un generatore ellittico, un ingranaggio a 
tazza elasticamente deformabile e una corona dentata interna.
•	Il generatore ellittico è formato a sua volta da due componenti: 

un disco ellittico e un cuscinetto a sfere esterno. Il disco viene 
inserito nel cuscinetto e conferisce anche a quest’ultimo una 
forma ellittica. Il gruppo del generatore rappresenta la sezione 
di ingresso del meccanismo.

•	L’ingranaggio a tazza è il componente interno in grado di 
adattarsi alle deformazioni ellittiche sfruttando le esclusive 
proprietà elastiche del materiale. I lati della tazza sono molto 
sottili, ma il fondo è spesso e rigido. Di conseguenza, le 
pareti risultano estremamente flessibili lungo l’apertura della 
tazza, mentre il fondo chiuso è estremamente rigido. I denti 
hanno una disposizione radiale intorno al perimetro superiore 
dell’ingranaggio a tazza.

•	L’ingranaggio a tazza si inserisce senza laschi sul generatore 
ellittico. Quando il generatore ruota, l’ingranaggio a tazza si 
deforma assumendo la forma di un ellisse in rotazione, ma non 
ruota insieme al generatore.

•	La corona interna è un anello rigido, dentato lungo la 
circonferenza interna. Il generatore ellittico e l’ingranaggio a 
tazza si trovano all’interno della corona, in modo che i denti 
si impegnino reciprocamente. Poiché l’ingranaggio a tazza 
si deforma in un ellisse, i denti si impegnano solo nelle due 
regioni a 180° l’una dall’altra, lungo l’asse dell’ellisse.

•	Durante la rotazione del generatore ellittico, i denti 
dell’ingranaggio a tazza che si innestano nei denti della corona 
interna cambiano. L’asse principale dell’ingranaggio a tazza 
ruota insieme al generatore ellittico, quindi i punti di innesto 
dei denti ruotano intorno al centro alla stessa velocità del 
generatore.

•	La riduzione si ottiene grazie alla differenza nel numero di denti 
tra l’ingranaggio a tazza e la corona interna. Per ogni rotazione 
completa del generatore ellittico, l’ingranaggio a tazza compie 
una piccola rotazione in senso inverso, poiché ha meno denti 
rispetto alla corona interna.

Rapporto di riduzione

La rotazione del generatore ellittico provoca una lenta rotazione 
dell’ingranaggio a tazza nella direzione opposta. Il rapporto di 
riduzione di un sistema di riduzione a deformazione elastica si 
calcola in base al numero di denti di ogni ingranaggio.
Per esempio, se la corona interna ha 202 denti e l’ingranaggio a 
tazza 200, il rapporto di riduzione sarà:

(200 - 202)/200 = -0.01

Quindi l’ingranaggio a tazza ruota a 1/100 della velocità del 
generatore ellittico e in direzione inversa. Questo metodo 
di riduzione permette di impostare numerosi rapporti senza 
modificare la forma degli ingranaggi, né aumentare il peso del 
gruppo o aggiungere ulteriori stadi di riduzione. Il numero di 
rapporti di riduzione possibili è limitato solo dalle dimensioni 
fisiche dei denti in ogni specifica configurazione.

•	 Gioco zero

•	 Alta efficienza

•	 Elevati rapporti di riduzione in dimensioni compatte

•	 Eccezionale ripetibilità e rigidità torsionale

•	 Peso ridotto e alta densità di coppia

Ingranaggio
elasticamente
deformabile

Cuscinetto
elasticamente
deformabile

Camma
ellittica

Corona
dentata
interna

Flex gear
(thin/deforming)

Elastic bearing
(thin/deforming)

Cam
(elliptic)

Internal
gear

Applicazioni

Robotica, dispositivi medicali, produzione di semiconduttori e circuiti, macchine utensili – e in tutte le applicazioni di automazione 
industriale che richiedono posizionamenti di precisione.

0° 90° 180° 270° 360°
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1
R+1

Rapporto di riduzione =

Nota: l’ingresso e l’uscita hanno lo stesso senso di rotazione.

“R” è il rapporto di riduzione.
Fare riferimento alle specifiche tecniche nella pagina successiva.

 

 

 

 

 

 

 

 

Corona dentata Corona dentata

Ingranaggio a tazza

Ingranaggio a tazza

Generatore ellittico WG Generatore ellittico WG

Componente fisso

Componente fisso

Lato montaggio in uscita

Lato montaggio in uscita

Meccanismo in ingresso

Meccanismo in ingresso

-1
R

Rapporto di riduzione =

Nota: l’ingresso e l’uscita hanno il senso di rotazione opposto.

MODELLO 
CHIUSO

MODELLO 
APERTO

Dettaglio componenti e rapporto riduzione
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Dimensioni taglia

Taglia/Rapporto 1/50 1/80 1/100 1/120

35

42

50

63

80

Taglia Rapporto

Coppia nominale
Massimo valore 
permesso alla 

velocità in ingresso
di 2000 r/min

Coppia massima
Massima coppia
in accelerazione 

ed in frenata

Coppia di
emergenza

Massima coppia
in caso di urti

Velocità nominale
Massima velocità
media in ingresso

Velocità massima
Massima coppia 

media in ingresso

Carico assiale 
permesso

I valori dipendono 
da diametro albero 

in ingresso, etc.

Nm Nm Nm r/min r/min ×10-4kgm2

35

50 7 23 46

3000 8500 0.02780 9 27 55

100 9 32 63

42

50 21 44 91

3000 7300 0.055
80 26 50 102

100 28 63 129

120 28 63 129

50

50 33 73 127

3000 6500 0.158
80 40 86 149

100 47 96 172

120 47 96 172

63

50 51 127 242

3000 5600 0.385
80 66 142 266

100 70 163 295

120 70 163 295

80

50 89 253 447

3000 4800 1.03
80 122 316 590

100 142 346 673

120 142 346 673

Esempio di codifica WP

Nome modello - serie WP

Tipo: C = componente  -  S = Unità semplice
U = Unità completa assemblata

Taglia: 35, 42, 50, 63, 80 Rapporto: 50, 80, 100, 120

Codice: CN, CF, SN, SNH, SNJ

Specifiche: diametro ingresso, etc.

C -35 -50 -CN -**

Specifiche del riduttore
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*1)	 -CN e -CF corrispondono a dimensioni diverse. Il valore -CF è indicato tra parentesi.

*2)	 Per i dettagli della sezione di ingresso, vedere i disegni.

Taglia LA LB LC N *1 LU LT LE LF LG LH LM SG SH SL W

35 44 38 50 8 (6) 3.5 M3 28.5 17.5 6 2 11 15.8 6 18.5 -

42 54 48 60 16 (12) 3.5 M3 32.5 20 6.5 2.5 12.5 15.8 8 20.7 -

50 62 54 70 16 (12) 3.5 M3 33.5 21.5 7.5 3 12 24.8 12 21.5 4

63 75 67 85 16 (12) 4.5 M4 37 24 10 3 13 27.8 14 21.6 5

80 100 90 110 16 (12) 5.5 M5 44 28 14 3 16 27.8 14 23.6 5

Taglia T SU SA SB SD M ST HD CA CB CX CY CZ

35 - 2.5 17 11 23.5 6 4.5 2.4 C0.5 C0.3 17 1 38

42 - 3 19 10 27 6 5.5 3 C0.5 C0.3 19 1 45

50 13.8 - 24 16 32 8 5.5 3 C0.5 C0.5 20.5 1.5 53

63 16.3 - 30 20 40 8 6.5 3 C0.5 C0.5 23 1.5 66

80 16.3 - 40 26 52 8 8.8 3.2 C0.5 C0.5 26.8 1.5 86

LE

LF

LH LG
CY

2-LT

T

W(JS9)

N-ØLU

ØSH (h7)

ØLA

HD

M-ØST

ØSA

CA

SL

C0.5

CA

CB

C0.5
C0.5

Ø
S

B
 (

H
6)

Ø
S

G

Ø
C

Z

Ø
LC

 (
h6

)

Ø
S

D

Ø
C

Z

SU 2-M3x4

LATO INGRESSO PER TAGLIA 35 & 42

Ø
LB

 (
h6

)

CX
R0.4

LM

Modello chiuso - componente per montaggio

WPC-CN / WPC-CF
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*1)	 -CN e -CF corrispondono a dimensioni diverse. Il valore -CF è indicato tra parentesi.

*2)	 Per i dettagli della sezione di ingresso, vedere i disegni.

Taglia LA LB LC LD N *1 LT LU LE LF LG LH LK LM DB SG

35 65 56 73 31 8 (6) M4 4.5 41 27 7 3.5 2 14 38 15.8

42 71 63 79 38 8 (6) M4 4.5 45 29 8 4 2 16 48 15.8

50 82 72 93 45 8 (6) M5 5.5 45.5 28 10 5 3 17.5 56 24.8

63 96 86 107 58 10 (8) M5 5.5 52 36 10 5 3 16 67 27.8

80 125 113 138 78 12 M6 6.5 62 45 12 5 3 17 90 27.8

N-LU
N-LT

ØLA

LE

LF

LH LG LK

CY 0-Anello

0-Anello

LM

Ø
LCC0.5

Ø
D

B
 (

h7
)

Ø
C

Z

Ø
S

G

SU 2-M3x5

M-ST

ØSA

LATO INGRESSO PER TAGLIA 35 & 42

SLCX

HD

T

ØSH (h7)

W (JS9)

Ø
S

C

Ø
S

B
 (

h7
)

Ø
LD

Ø
LB

 (
h7

)

Modello chiuso - Unità completa assemblata

WPU-CN / WPU-CF

Taglia SH SL W T SU SA SB SC M ST HD CX CY CZ

35 6 18.5 - - 2.5 23 11 8 6 M4×8 9.5 1.6 1 38

42 8 20.7 - - 3 27 10 7 6 M5×8 9.5 1.3 1 45

50 12 21.5 4 13.8 - 32 14 10 8 M6×9 9 1.5 1.5 53

63 14 21.6 5 16.3 - 42 20 15 8 M8×10 12 3.4 1.5 66

80 14 23.6 5 16.3 - 55 26 20 8 M10×12 15 5.2 1.5 86
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Taglia SC SD M ST CA CY CZ CV CW N LT

35 2.4 70 8 3.5 C0.3 1 38 1.6 31 8 M3×5, ϕ3.5×6

42 3 80 12 3.5 C0.3 1 45 2 37 16 M3×6, ϕ3.5×6.5

50 3 90 12 3.5 C0.3 1.5 53 2 44 16 M3×6, ϕ3.5×7.5

63 3.3 110 12 4.5 C0.3 1.5 66 2 56 16 M4×7, ϕ4.5×10

80 3.6 142 12 5.5 C0.5 1.5 86 2 72 16 M5×8, ϕ5.5×14

Taglia LA LC LE LF LG LH LJ LM

35 44 50 28.5 23.5 6 7 14.1 5

42 54 60 32.5 26.5 6.5 8 16 6

50 62 70 33.5 29 7.5 8.5 17.5 4.5

63 77 85 37 34 10 12 18.7 3

80 100 110 44 42 14 15 23.4 2

Taglia SG SH SL W T SU SA SB

35 15.8 6 18.5 - - 2.5 64 48

42 15.8 8 20.7 - - 3 74 60

50 24.8 12 21.5 4 13.8 - 84 70

63 27.8 14 21.6 5 16.3 - 102 88

80 27.8 14 23.6 5 16.3 - 132 114

*1)	 Per i dettagli della sezione di ingresso, vedere i disegni.

16/20
EQUIDISTANTI

N-LT

T

W (JS9)

“N-LT”
FORATURA PER TAGLIA 42

“N-LT”
FORATURA PER TAGLIA 35

8/12
EQUIDISTANTI

ØSH (h7)

ØLA

C0.5

Ø
S

D
 (

h7
)

Ø
LC

 (
h6

)

Ø
C

Z

Ø
S

G

Ø
S

D
 (

h7
)

Ø
S

B
 (

h7
)

Ø
C

W

LE

LF LM

SC LJ LH

LG

CY

CV

SLSU 2-M 3x4

LATO INGRESSO PER TAGLIA 35 & 42

CA

CA

M-ØST

Ø
S

A

Modello aperto - Unità semplice

WPS-SN
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N-LT

LJLK

LE

LF LHLG

M-ØST

6-SU

ØSA

LL

ØLA

LQLR

ØSB

LP

3-SU

LATO INGRESSO PER TAGLIA 35 & 42
“N-LT”

FORATURA PER TAGLIA 42

16/20
EQUIDISTANTI

8/12
EQUIDISTANTI

“N-LT”
FORATURA PER TAGLIA 35

Ø
LD

 (
h7

)

Ø
LC

Ø
LB

 (
h7

)

Ø
S

C
 (

h7
)

Ø
S

E
 (

h7
)

Ø
S

D
 (

h7
)

Ø
S

C
 (

h7
)

Ø
S

F

Modello aperto - Unità completa assemblata (Albero cavo)

WPU-SNH

Taglia LA LB LC LD LE LF LG LH LJ LK LL LP LQ LR

35 44 36 54 70 52.5 20.5 12 20 7.5 8 9 2.5 5.5 6.5

42 54 45 64 80 56.5 23 12 21.5 8.5 8.5 10 2.5 5.5 6.5

50 62 50 75 90 51.5 25 5 21.5 7 9 10.5 - - -

63 77 60 90 110 55.5 26 6 23.5 6 8.5 10.5 - - -

80 100 85 115 142 65.5 32 7 26.5 5 9.5 12 - - -

Taglia SA SB SC SD SE SF M ST SU N LT

35 64 - 14 20 74 36 8 3.5 M3 8 M3×5, ϕ3.5×11.5

42 74 - 19 25 84 45 12 3.5 M3 16 M3×6, ϕ3.5×12

50 84 25.5 21 30 95 - 12 3.5 M3×6 16 M3×6, ϕ3.5×13.5

63 102 33.5 29 38 115 - 12 4.5 M3×6 16 M4×7, ϕ4.5×15.5

80 132 40.5 36 45 147 - 12 5.5 M3×6 16 M5×8, ϕ5.5×20.5 
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Taglia LA LB LC LD LE LF LG LH LJ LK LL LP LQ LR

35 44 36 54 70 50.5 20.5 15 15 2.5 8 9 11 - -

42 54 45 64 80 56 23 17 16 3 8.5 10 12 - -

50 62 50 75 90 63.5 25 21 17.5 3 9 10.5 - 16.5 20

63 77 60 90 110 72.5 26 26 20.5 3 8.5 10.5 - 22.5 25

80 100 85 115 142 84.5 32 26 26.5 5 9.5 12 - 22.5 25

Taglia SA SB SC SE SV SW M ST SU N LT

35 64 6 - 74 - - 8 3.5 M3 8 M3×5, ϕ3.5×11.5

42 74 8 - 84 - - 12 3.5 M3 16 M3×6, ϕ3.5×12

50 84 10 8.2 95 3 3 12 3.5 M3×6 16 M3×6, ϕ3.5×13.5

63 102 14 11 115 5 5 12 4.5 M3×6 16 M4×7, ϕ4.5×15.5

80 132 14 11 147 5 5 12 5.5 M3×6 16 M5×8, ϕ5.5×20.5

M-ØST

LE

LF LHLG

LL

LR

LQ

Ø
S

B
 (

h6
)

Ø
S

E
 (

h7
)

Ø
LD

 (
h7

)

Ø
LC

N-LT

ØLA

Ø
LB

 (
h7

)

LK LJ

SU
S

W

0.
5

LP

LATO INGRESSO PER TAGLIA 35 & 42
FORATURA PER TAGLIA 35 “N-LT”

FORATURA PER TAGLIA 42

16/20
EQUIDISTANTI

8/12
EQUIDISTANTI

ØSA

SC SV

Modello aperto - Unità completa assemblata (Albero d'ingresso)

WPU-SNJ
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Ottimale

Adatto

Eccezionale

Costo relativo Capacità di carico Ciclo di lavoro Precisione di posizione

Riduttore epicicloidale coassiale VRSF

Descrizione

Caratteristiche

Una soluzione intelligente e di alta qualità per le applicazioni di 
servomotori e motori passo-passo con cicli di lavoro non gravosi. 
I riduttori VRSF hanno un involucro in alluminio leggero che li 
rende ideali per gli assi di spostamento e i sistemi di attrezzaggio 
di bracci articolati. Gli ingranaggi a denti elicoidali permettono a 
questi riduttori di funzionare in modo silenzioso: la rumorosità 
è infatti nettamente inferiore ai normali sistemi con ingranaggi 
cilindrici reperibili sul mercato. La serie VRSF ha un gioco 
standard di 15 arc-min, ma può essere configurata anche su 
valori di precisione più accurati.
I riduttori VRSF sono disponibili in quattro misure, con una 

coppia massima di 274 Nm e 9 rapporti di riduzione. La serie 
VRSF è la scelta ideale per i produttori di macchine con elevati 
volumi di lavorazione, dove i costi sono un fattore critico, la 
precisione è relativamente importante e i cicli di lavoro mai 
troppo gravosi. Grazie all’involucro in alluminio, i riduttori 
VRSF sono particolarmente apprezzati nel settore medico, 
del confezionamento alimentare e in altri contesti con rigorosi 
requisiti ambientali. I prodotti VRSF possono essere dotati di 
flangia NEMA per i collegamenti standard alle apparecchiature 
del cliente.

1	 Denti elicoidali in carburo con processo di finitura superficiale 
proprietario: elevata precisione e funzionamento fluido e 
silenzioso.

2	 Albero in uscita e supporto epicicloidale in un pezzo 
unico, con due cuscinetti montati contrapposti sui riduttori 
epicicloidali. Maggiore rigidità e sicurezza grazie al preciso 
allineamento degli ingranaggi.

3	 Involucro in alluminio per una soluzione leggera, in grado di 
resistere agli ambienti corrosivi.

4	 Tenuta in ingresso con grado di protezione IP65.

5	 Sistema di montaggio ottimizzato con centraggio attivo del 
diametro guida del motore, per un allineamento ultrapreciso 
del motore. Il motore si può installare con qualsiasi 
orientamento.

6	 Collegamento di ancoraggio concentrico, ottimizzato per 
ogni motore. Bassa inerzia per migliorare le prestazioni 
dinamiche e l’equilibrio nel funzionamento ad alte velocità.

•	Una soluzione di qualità per semplici applicazioni con servomotori e 
motori passo-passo

•	Funzionamento silenzioso: gli ingranaggi a denti elicoidali riducono 
vibrazioni e rumorosità.

•	L’ampia gamma di adattatori permette di fissare i riduttori in modo 
semplice e preciso su qualsiasi motore. 

•	Peso ridotto grazie all’involucro in alluminio.
•	L’involucro in alluminio e la lavabilità permettono di utilizzare questi 

riduttori in ambienti gravosi.
•	Soluzione a manutenzione zero, non richiede ulteriori lubrificazioni. 

Il grasso ad alte prestazioni consente un montaggio flessibile, con 
qualsiasi orientamento.

Corpo in alluminio leggero e compatto

2

1

3

4

5

6

*1) Il codice di montaggio del motore varia a seconda del motore. Per configurare il codice, utilizzare l’apposito tool di selezione sul sito www.sitspa.it

Esempio di codifica VRSF

Nome modello - Serie VRSF

Gioco: No codice - standard (15 arc-min)
	 LB: basso - (5 arc-min)

Rapporto: 1 stadio: 3, 5, S9
	 2 stadi: 15, 20, 25, 35, 45, 81

Taglia: B, C, D, E

Codice di montaggio del motore (*)

-LB -15 -C -19HB16
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Taglia B

Stadio 1 stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 3 5 9 15 20 25 35

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 3.43 2.84 2.35 4.02 5.00 6.27 3.84

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 10.3 8.53 7.25 12.2 15.0 19.0 11.5

Coppia di emergenza [Nm] -- -- -- -- -- -- -- --

Velocità nominale in ingresso [rpm] *3 3000 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *4 5000 5000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *5 0.119 0.048

Carico radiale consentito [N] *6 392 490 588 784 804 882 882

Carico assiale consentito [N] *7 196 245 294 392 402 441 441

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- 0.081 0.059 0.052 0.057 0.056 0.056 0.052

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 0.150 0.130 0.120 0.130 0.130 0.130 0.120

Rendimento [%] *8 90 85

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *9 0.8 0.8

Gioco (standard) [arc-min] -- ≤  15 ≤  15

Gioco (ridotto) [arc-min] -- ≤  10 ≤  10

Gioco (preciso) [arc-min] -- ≤  3 ≤  3

Livello del rumore [dB] *10 ≤  72 ≤  65

Classe di protezione -- *11 IP65 IP65

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90 90

Peso (≤ Ø 8) [kg] *12 0.58 0.75

Peso (≤ Ø 14) [kg] *12 0.7 0.86

*1)	 Alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore.
*2)	 Coppia massima all’avviamento o all’arresto del sistema.
*3)	 Velocità di ingresso media.
*4)	 Velocità di ingresso intermittente massima.
*5)	 Coppia in assenza di carico, applicata all’albero in ingresso alla velocità di ingresso nominale.
*6)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico radiale applicato al centro dell’albero sul lato di uscita.)
*7)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico assiale applicato al cuscinetto sul lato di uscita.)
*8)	 Rendimento alla coppia nominale in uscita.
*9)	 È esclusa la perdita di moto.
*10)	 Contattare SIT S.p.A. per le condizioni e l’ambiente di collaudo.
*11)	 È disponibile in opzione una versione IP65 (lavabile). Contattare SIT S.p.A. per ulteriori informazioni.
*12)	 Il peso può variare lievemente da un modello all’altro.

Specifiche VRSF taglia B - 1 stadio e 2 stadi
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Taglia C

Stadio 1 stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 3 5 9 15 20 25 35 45 81

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 6.86 11.5 9.7 16.2 21.1 26.4 15.5 9.5 9.7

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 20.6 34.3 29.2 48.6 63.3 79.2 46.6 28.6 29.2

Coppia di emergenza [Nm] -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Velocità nominale in ingresso [rpm] *3 3000 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *4 5000 5000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *5 0.29 0.19

Carico radiale consentito [N] *6 784 980 1180 1470 1570 1670 1670 1670 1670

Carico assiale consentito [N] *7 392 490 588 735 785 833 833 833 833

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- -- -- -- 0.077 0.070 0.062 0.055 0.053 0.052

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 0.630 0.380 0.300 0.150 0.140 0.130 0.130 0.120 0.120

-- -- -- 1.100 0.880 0.800 -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *8 90 85

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *9 3 3

Gioco (Standard) [arc-min] -- ≤  15 ≤  15

Gioco (ridotto) [arc-min] -- ≤  5 ≤  5

Gioco (preciso) [arc-min] -- ≤  3 ≤  3

Livello del rumore [dB] *10 ≤  72 ≤  65

Classe di protezione -- *11 IP 65 IP65

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90 90

Peso (≤ Ø 8) [kg] *12 -- 1.8

Peso (≤ Ø 14) [kg] *12 1.8 1.9

Peso (≤ Ø 19) -- *12 2.2 --

*1)	 Alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore.
*2)	 Coppia massima all’avviamento o all’arresto del sistema.
*3)	 Velocità di ingresso media.
*4)	 Velocità di ingresso intermittente massima.
*5)	 Coppia in assenza di carico, applicata all’albero in ingresso alla velocità di ingresso nominale.
*6)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico radiale applicato al centro dell’albero sul lato di uscita.)
*7)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico assiale applicato al cuscinetto sul lato di uscita.)
*8)	 Rendimento alla coppia nominale in uscita.
*9)	 È esclusa la perdita di moto.
*10)	 Contattare SIT S.p.A. per le condizioni e l’ambiente di collaudo.
*11)	 È disponibile in opzione una versione IP65 (lavabile). Contattare SIT S.p.A. per ulteriori informazioni.
*12)	 Il peso può variare lievemente da un modello all’altro.

Specifiche VRSF taglia C - 1 stadio e 2 stadi
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Taglia D

Stadio 1 stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 3 5 9 15 20 25 35 45 81

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 18.3 23.5 18.2 30.4 40.6 50.7 37 28.3 17.8

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 54.9 70.6 54.7 91.2 122 152 111 85.2 53.5

Coppia di emergenza [Nm] -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Velocità nominale in ingresso [rpm] *3 3000 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *4 5000 5000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *5 0.51 0.26

Carico radiale consentito [N] *6 882 1080 1470 1760 1910 2060 2060 2060 2060

Carico assiale consentito [N] *7 441 539 735 882 955 1030 1030 1030 1030

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.10

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 1.30 0.59 0.38 0.37 0.35 0.34 0.30 0.29 0.29

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 1.80 1.10 0.90 0.86 0.84 0.83 0.79 0.78 0.77

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 3.60 2.90 2.70 2.70 2.70 2.70 -- -- --

Rendimento [%] *8 90 85

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *9 6 6

Gioco (Standard) [arc-min] -- ≤  15 ≤  15

Gioco (ridotto) [arc-min] -- ≤  5 ≤  5

Gioco (preciso) [arc-min] -- ≤  3 ≤  3

Livello del rumore [dB] *10 ≤  72 ≤  65

Classe di protezione -- *11 IP65 IP65

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90 90

Peso (≤ Ø 8) [kg] *12 -- 2.8

Peso (≤ Ø 14) [kg] *12 2.8 3.3

Peso (≤ Ø 19) [kg] *12 3.2 3.7

Peso (≤ Ø 28) [kg] *12 4.0 4.8

*1)	 Alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore.
*2)	 Coppia massima all’avviamento o all’arresto del sistema.
*3)	 Velocità di ingresso media.
*4)	 Velocità di ingresso intermittente massima.
*5)	 Coppia in assenza di carico, applicata all’albero in ingresso alla velocità di ingresso nominale.
*6)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico radiale applicato al centro dell’albero sul lato di uscita.)
*7)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico assiale applicato al cuscinetto sul lato di uscita.)
*8)	 Rendimento alla coppia nominale in uscita.
*9)	 È esclusa la perdita di moto.
*10)	 Contattare SIT S.p.A. per le condizioni e l’ambiente di collaudo.
*11)	 È disponibile in opzione una versione IP65 (lavabile). Contattare SIT S.p.A. per ulteriori informazioni.
*12)	 Il peso può variare lievemente da un modello all’altro.

Specifiche VRSF taglia D - 1 stadio e 2 stadi
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Taglia E

Stadio 1 stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 3 5 9 15 20 25 35 45 81

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 44.1 56.8 73.5 91.4 78.4 65.4 71 91.3 43.3

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 132 171 221 274 235 196 213 274 130

Coppia di emergenza [Nm] -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Velocità nominale in ingresso [rpm] *3 3000 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *4 5000 5000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *5 1.12 0.62

Carico radiale consentito [N] *6 1370 1670 1960 2350 2500 2650 3430 3520 3530

Carico assiale consentito [N] *7 686 833 980 1180 1250 1320 1715 1760 1765

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- -- -- 0.61 0.63 0.56 0.53 0.40 0.35 0.34

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 4.40 1.90 1.20 1.10 1.10 1.00 0.90 0.85 0.84

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 6.20 3.70 2.90 3.30 3.20 3.20 2.80 2.70 2.70

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 14.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 -- -- --

Rendimento [%] *8 90 85

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *9 20 20

Gioco (Standard) [arc-min] -- ≤  15 ≤  15

Gioco (ridotto) [arc-min] -- ≤  5 ≤  5

Gioco (preciso) [arc-min] -- ≤  3 ≤  3

Livello del rumore [dB] *10 ≤  75 ≤  75

Classe di protezione -- *11 IP65 IP65

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90 90

Peso (≤ Ø 8) [kg] *12 6.1 7.1

Peso (≤ Ø 14) [kg] *12 6.5 7.5

Peso (≤ Ø 19) [kg] *12 7.4 9.3

Peso (≤ Ø 28) [kg] *12 9.8 11.7

*1)	 Alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore.
*2)	 Coppia massima all’avviamento o all’arresto del sistema.
*3)	 Velocità di ingresso media.
*4)	 Velocità di ingresso intermittente massima.
*5)	 Coppia in assenza di carico, applicata all’albero in ingresso alla velocità di ingresso nominale.
*6)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico radiale applicato al centro dell’albero sul lato di uscita.)
*7)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico assiale applicato al cuscinetto sul lato di uscita.)
*8)	 Rendimento alla coppia nominale in uscita.
*9)	 È esclusa la perdita di moto.
*10)	 Contattare SIT S.p.A. per le condizioni e l’ambiente di collaudo.
*11)	 È disponibile in opzione una versione IP65 (lavabile). Contattare SIT S.p.A. per ulteriori informazioni.
*12)	 Il peso può variare lievemente da un modello all’altro.

Specifiche VRSF taglia E - 1 stadio e 2 stadi
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profondità

profondità

profondità

Taglia Rapporto
Ø foro d'ingresso

E

Dimensioni

L LR S ST Y Q QM QK W×U T D LB LE LA LZ X

B

1 stadio
≦ ϕ 8 104.5

32 12 M5 10 20 18 16 4×2.5 4 52 50 3 60 M5 12
≦ ϕ 14 107.5

2 stadi
≦ ϕ 8 115.5

≦ ϕ 14 118.5

profondità

profondità

profondità

Taglia Rapporto
Ø foro d'ingresso

E

Dimensioni

L LR S ST Y Q QM QK W×U T D LB LE LA LZ X

C

1 stadio
≦ ϕ14 140

50 19 M6 12 30 26 22 6×3.5 6 78 70 3 90 M6 20
≦ ϕ19 156

2 stadi
≦ ϕ 8 147.5

≦ ϕ14 150.5

Dimensioni VRSF taglia B - 1 stadio e 2 stadi

Dimensioni VRSF taglia C - 1 stadio e 2 stadi
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Taglia Rapporto
Ø foro d'ingresso

E

Dimensioni

L LR S ST Y Q QM QK W×U T D LB LE LA LZ X

D

1 stadio

≦ ϕ 14 155

61 24 M8 16 40 35 30 8×4 7 98 90 5 115 M8 20

≦ ϕ 19 171

≦ ϕ 28 186

2 stadi

≦ ϕ 8 163

≦ ϕ 14 169

≦ ϕ 19 184

≦ ϕ 28 200.5

profondità

profondità

profondità
profondità

profondità

profondità

Taglia Rapporto
Ø foro d'ingresso

E

Dimensioni

L LR S ST Y Q QM QK W×U T D LB LE LA LZ X

E

1 stadio

≦ ϕ 14 189

75 32 M10 20 55 52 45 10×5 8 125 110 5 135 M10 20

≦ ϕ 19 198.5

≦ ϕ 28 224

≦ ϕ 38 240

2 stadi

≦ ϕ 14 210

≦ ϕ 19 225

≦ ϕ 28 246.5

≦ ϕ 38 261.5

profondità

profondità

profondità
profondità

profondità

profondità

Dimensioni VRSF taglia D - 1 stadio e 2 stadi

Dimensioni VRSF taglia E - 1 stadio e 2 stadi
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Ottimale

Adatto

Eccezionale

Costo relativo Capacità di carico Ciclo di lavoro Precisione di posizione

Riduttore epicicloidale coassiale VRL

Descrizione

Caratteristiche

I riduttori epicicloidali VRL sono una soluzione capace e versatile, 
ai vertici di categoria. Questi i loro punti di forza: ingranaggi 
a denti elicoidali, robusta struttura interna, funzionamento 
omogeneo e alta densità di coppia. Grazie a un gioco di soli 
5 arc-min, i riduttori VRL si adattano a tutte le applicazioni che 
richiedono precisione e prestazioni dinamiche, ma un attento 
controllo dei costi. La serie VRL è ideale per le applicazioni con 
servomotori nei settori di confezionamento, movimentazione 

e automazione. Adatta all’uso negli ambienti più gravosi, offre 
diverse opzioni lavabili e compatibili con i requisiti dell’industria 
alimentare. Offriamo la più ampia gamma di rapporti e taglie, 
per garantire la massima flessibilità ai nostri clienti. Le misure di 
montaggio standard di settore permettono di integrare i riduttori 
VRL anche nelle macchine meno recenti, per un’installazione 
rapida e conveniente.

1	 Denti elicoidali in carburo con processo di finitura superficiale 
proprietario: elevata precisione e funzionamento fluido 
e silenzioso. Superficie di dentatura superiore del 40% 
rispetto allo standard di settore.

2	 Albero in uscita e supporto epicicloidale in un pezzo 
unico, con due cuscinetti montati contrapposti sui riduttori 
epicicloidali. Maggiore rigidità, capacità di coppia e sicurezza 
grazie al preciso allineamento degli ingranaggi.

3	 Albero in uscita e supporto epicicloidale in un pezzo 
unico, con due cuscinetti montati contrapposti sui riduttori 
epicicloidali. Maggiore rigidità, capacità di coppia e sicurezza 
grazie al preciso allineamento degli ingranaggi.

4	 L’esclusivo design della tenuta a labirinto in ingresso riduce 
il calore e aumenta l’efficacia del sistema. Disponibile la 
protezione IP65 per le applicazioni con lavaggio.

5	 Sistema di montaggio ottimizzato con centraggio attivo del 
diametro guida del motore, per un allineamento ultrapreciso 
del motore. Il motore si può installare con qualsiasi 
orientamento.

6	 Collegamento di ancoraggio concentrico dell’albero motore, 
ottimizzato per ogni motore. Bassa inerzia per migliorare le 
prestazioni dinamiche e l’equilibrio nel funzionamento ad 
alte velocità.

7	 Corona dentata lavorata direttamente nel suo alloggiamento, 
non saldata né inserita a pressione. Concentricità ottimizzata 
e nessuna fluttuazione di velocità.

•	La soluzione versatile per applicazioni di controllo del movimento a 
regimi medio-alti.

•	La più ampia gamma di rapporti e taglie disponibile sul mercato.
•	Gioco angolare all’inversione migliore della categoria (≤5 arc/min).
•	Un’ampia gamma di adattatori per un montaggio facile e preciso su 

qualsiasi tipo di motore. 
•	Soluzione a manutenzione zero, non richiede ulteriori lubrificazioni. 

Il grasso ad alte prestazioni consente un montaggio flessibile, con 
qualsiasi orientamento.

•	Misure di montaggio standard di settore.

Affidabilità, convenienza e vasta gamma di rapporti e taglie

*1) Il codice di montaggio del motore varia a seconda del motore. Per configurare il codice, utilizzare l’apposito tool di selezione sul sito www.sitspa.it

Esempio di codifica VRL

Nome modello - serie VRL

Taglia: 050, 070, 090, 120, 155, 205, 235

Versione.
Versione B in esaurimento. Disponibile a richiesta.

Rapporto: 1 stadio: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
	 2 stadi: 15, 16, 20, 25, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100

Montaggio in uscita: K: Albero con linguetta / S: Albero liscio

Gioco: 5 arc-min

Codice di montaggio del motore (*)

-090 C -7 -K 5 -19HB16

1

2

3 4

5

6

7
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*1)	 Alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore.
*2)	 Coppia massima all’avviamento o all’arresto del sistema.
*3)	 Coppia massima ammissibile in condizioni di forte sollecitazione (consentita 1000 volte nell’arco della durata operativa).
*4)	 Velocità di ingresso media.
*5)	 Velocità di ingresso intermittente massima.
*6)	 Coppia in assenza di carico, applicata all’albero in ingresso alla velocità di ingresso nominale.
*7)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico radiale applicato al centro dell’albero sul lato di uscita.)
*8)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico assiale applicato al cuscinetto sul lato di uscita.)
*9)	 Carico radiale massimo ammissibile.
*10)	 Carico assiale massimo ammissibile.
*11)	 Rendimento alla coppia nominale in uscita.
*12)	 È esclusa la perdita di moto.
*13)	 Contattare SIT S.p.A. per le condizioni e l’ambiente di collaudo.
*14)	 È disponibile in opzione una versione IP65 (lavabile). Contattare SIT S.p.A. per ulteriori informazioni.
*15)	 Il peso può variare lievemente da un modello all’altro.

Taglia 050

Stadio 1 stadio

Rapporto Unità Note 3 4 5 6 7 8 9 10

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 6 9 9 9 9 9 6 6

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 12 18 18 18 18 18 12 12

Coppia di emergenza [Nm] *3 30 35 35 35 35 35 30 30

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 4000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 8000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.03

Carico radiale consentito [N] *7 240 270 290 310 320 340 350 360

Carico assiale consentito [N] *8 270 300 330 360 380 410 430 450

Carico radiale massimo [N] *9 710

Carico assiale massimo [N] *10 640

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- 0.053 0.041 0.036 0.034 0.032 0.031 0.031 0.030

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 0.091 0.079 0.074 0.072 0.071 0.070 0.069 0.069

Rendimento [%] *11 95

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 2

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 5

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 61

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 0.7

Specifiche VRL 050 - 1 stadio
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Taglia 050

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 45 50 60 70 80 90 100

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 6 9 9 9 9 6 6

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 12 18 18 18 18 12 12

Coppia di emergenza [Nm] *3 30 35 35 35 35 30 30

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 4000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 8000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.01

Carico radiale consentito [N] *7 600 620 660 690 710 710 710

Carico assiale consentito [N] *8 640 640 640 640 640 640 640

Carico radiale massimo [N] *9 710

Carico assiale massimo [N] *10 640

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- 0.034 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 90

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 2

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 7

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 61

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 0.8

Taglia 050

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 15 16 20 25 28 30 35 40

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 6 9 9 9 9 9 9 9

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 12 18 18 18 18 12 18 18

Coppia di emergenza [Nm] *3 30 35 35 35 35 30 35 35

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 4000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 8000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.01

Carico radiale consentito [N] *7 410 420 460 490 510 520 550 570

Carico assiale consentito [N] *8 540 550 610 640 640 640 640 640

Carico radiale massimo [N] *9 710

Carico assiale massimo [N] *10 640

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- 0.035 0.038 0.034 0.034 0.038 0.030 0.034 0.030

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 90

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 2

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 7

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 61

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 0.8

Specifiche VRL 050 - 2 stadi
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*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensione foro d’ingresso ≦φ8 mm

Dimensione foro d’ingresso ≦φ14 mm

Albero con linguetta (K) Albero liscio (S)

Profondità

Profondità

ProfonditàProfondità

Dimensioni VRL 050 - 1 stadio



31
Riduttoti epicicloidali - Flexwave

www.sitspa.itNIDEC-SHIMPO

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Albero con linguetta (K) Albero liscio (S)

Dimensione foro d’ingresso ≦φ8 mm

Profondità

Profondità

Profondità

Dimensioni VRL 050 - 2 stadi
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*1)	 Alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore.
*2)	 Coppia massima all’avviamento o all’arresto del sistema.
*3)	 Coppia massima ammissibile in condizioni di forte sollecitazione (consentita 1000 volte nell’arco della durata operativa).
*4)	 Velocità di ingresso media.
*5)	 Velocità di ingresso intermittente massima.
*6)	 Coppia in assenza di carico, applicata all’albero in ingresso alla velocità di ingresso nominale.
*7)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico radiale applicato al centro dell’albero sul lato di uscita.)
*8)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico assiale applicato al cuscinetto sul lato di uscita.)
*9)	 Carico radiale massimo ammissibile.
*10)	 Carico assiale massimo ammissibile.
*11)	 Rendimento alla coppia nominale in uscita.
*12)	 È esclusa la perdita di moto.
*13)	 Contattare SIT S.p.A. per le condizioni e l’ambiente di collaudo.
*14)	 È disponibile in opzione una versione IP65 (lavabile). Contattare SIT S.p.A. per ulteriori informazioni.
*15)	 Il peso può variare lievemente da un modello all’altro.

Taglia 070

Stadio 1 stadio

Rapporto Unità Note 3 4 5 6 7 8 9 10

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 18 27 27 27 27 27 18 18

Coppia massima in uscita [Nm] *2 35 50 50 50 50 50 35 35

Coppia di emergenza [Nm] *3 80 100 100 100 100 100 80 80

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.08

Carico radiale consentito [N] *7 430 470 510 540 570 600 620 640

Carico assiale consentito [N] *8 310 360 390 430 460 480 510 530

Carico radiale massimo [N] *9 1200

Carico assiale massimo [N] *10 1100

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- 0.140 0.095 0.077 0.068 0.062 0.059 0.057 0.056

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 0.220 0.170 0.160 0.150 0.140 0.140 0.140 0.140

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 0.430 0.380 0.360 0.360 0.350 0.350 0.340 0.340

Rendimento [%] *11 95

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 3

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 5

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 66

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 1.5

Specifiche VRL 070 - 1 stadio
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Taglia 070

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 45 50 60 70 80 90 100

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 18 27 27 27 27 18 18

Coppia massima in uscita [Nm] *2 35 50 50 50 50 35 35

Coppia di emergenza [Nm] *3 80 100 100 100 100 80 80

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.04

Carico radiale consentito [N] *7 1100 1100 1200 1200 1200 1200 1200

Carico assiale consentito [N] *8 1000 1100 1100 1100 1100 1100 1100

Carico radiale massimo [N] *9 1200

Carico assiale massimo [N] *10 1100

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- 0.053 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.13 0.13

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 0.350 0.340 0.340 0.340 0.340 0.340 0.340

Rendimento [%] *11 90

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 3

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 5

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 66

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 1.7

Taglia 070

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 15 16 20 25 28 30 35 40

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 18 27 27 27 27 18 27 27

Coppia massima in uscita [Nm] *2 35 50 50 50 50 35 50 50

Coppia di emergenza [Nm] *3 80 100 100 100 100 80 100 100

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.04

Carico radiale consentito [N] *7 740 750 810 870 910 930 980 1000

Carico assiale consentito [N] *8 630 650 720 790 830 860 920 970

Carico radiale massimo [N] *9 1200

Carico assiale massimo [N] *10 1100

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- 0.055 0.057 0.054 0.053 0.055 0.049 0.053 0.049

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 0.140 0.140 0.130 0.130 0.140 0.130 0.130 0.130

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 0.350 0.360 0.350 0.350 0.360 0.340 0.350 0.340

Rendimento [%] *11 90

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 3

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 5

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 66

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 1.7

Specifiche VRL 070 - 2 stadi



34
Riduttoti epicicloidali - Flexwave

www.sitspa.it NIDEC-SHIMPO

Dimensione foro d’ingresso≦φ8 mm

Dimensione foro d’ingresso≦φ14 mm

Dimensione foro d’ingresso≦φ19 mm

Profondità

Albero con linguetta (K) Albero liscio (S)

Profondità

Profondità

Profondità Profondità

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni VRL 070 - 1 stadio
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Dimensione foro d’ingresso φ8 mm

* 
* 

Profondità

Profondità

ProfonditàProfondità

Albero con linguetta (K) Albero liscio (S)

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni VRL 070 - 2 stadi
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*1)	 Alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore.
*2)	 Coppia massima all’avviamento o all’arresto del sistema.
*3)	 Coppia massima ammissibile in condizioni di forte sollecitazione (consentita 1000 volte nell’arco della durata operativa).
*4)	 Velocità di ingresso media.
*5)	 Velocità di ingresso intermittente massima.
*6)	 Coppia in assenza di carico, applicata all’albero in ingresso alla velocità di ingresso nominale.
*7)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico radiale applicato al centro dell’albero sul lato di uscita.)
*8)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico assiale applicato al cuscinetto sul lato di uscita.)
*9)	 Carico radiale massimo ammissibile.
*10)	 Carico assiale massimo ammissibile.
*11)	 Rendimento alla coppia nominale in uscita.
*12)	 È esclusa la perdita di moto.
*13)	 Contattare SIT S.p.A. per le condizioni e l’ambiente di collaudo.
*14)	 È disponibile in opzione una versione IP65 (lavabile). Contattare SIT S.p.A. per ulteriori informazioni.
*15)	 Il peso può variare lievemente da un modello all’altro.

Taglia 090

Stadio 1 stadio

Rapporto Unità Note 3 4 5 6 7 8 9 10

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 50 75 75 75 75 75 50 50

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 80 125 125 125 125 125 80 80

Coppia di emergenza [Nm] *3 200 250 250 250 250 250 200 200

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.35

Carico radiale consentito [N] *7 810 890 960 1000 1100 1100 1200 1200

Carico assiale consentito [N] *8 930 1100 1200 1300 1300 1400 1500 1600

Carico radiale massimo [N] *9 2400

Carico assiale massimo [N] *10 2200

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 0.720 0.490 0.400 0.360 0.320 0.310 0.290 0.290

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) -- -- 1.200 0.950 0.860 0.820 0.790 0.770 0.760 0.750

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 3.200 3.000 2.900 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800

Rendimento [%] *11 95

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 10

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 5

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 67

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 3.5

Specifiche VRL 090 - 1 stadio
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Taglia 090

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 45 50 60 70 80 90 100

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 50 75 75 75 75 50 50

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 80 125 125 125 125 80 80

Coppia di emergenza [Nm] *3 200 250 250 250 250 200 200

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.06

Carico radiale consentito [N] *7 2000 2100 2200 2300 2400 2400 2400

Carico assiale consentito [N] *8 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200

Carico radiale massimo [N] *9 2400

Carico assiale massimo [N] *10 2200

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- 0.120 0.098 0.098 0.097 0.097 0.097 0.097

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 0.270 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) -- -- 0.710 0.690 0.690 0.690 0.690 0.690 0.690

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 2.700 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600

Rendimento [%] *11 90

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 10

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 5

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 67

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 4

Taglia 090

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 15 16 20 25 28 30 35 40

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 50 75 75 75 75 50 75 75

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 80 125 125 125 125 80 125 125

Coppia di emergenza [Nm] *3 200 250 250 250 250 200 250 250

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.06

Carico radiale consentito [N] *7 1400 1400 1500 1600 1700 1700 1800 1900

Carico assiale consentito [N] *8 1900 1900 2100 2200 2200 2200 2200 2200

Carico radiale massimo [N] *9 2400

Carico assiale massimo [N] *10 2200

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- 0.130 0.150 0.130 0.120 0.140 0.100 0.120 0.099

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 0.280 0.300 0.280 0.280 0.290 0.250 0.270 0.250

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) -- -- 0.720 0.740 0.720 0.710 0.730 0.700 0.710 0.700

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 2.700 2.800 2.700 2.700 2.700 2.600 2.700 2.600

Rendimento [%] *11 90

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 10

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 5

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 67

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 4

Specifiche  VRL 090 - 2 stadi
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Dimensione foro d’ingresso φ14 mm

Dimensione foro d’ingresso φ19 mm

Dimensione foro d’ingresso φ28 mm

Albero con linguetta (K) Albero liscio (S)

Profondità Profondità

Profondità

Profondità

Profondità

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni VRL 090 - 1 stadio
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Diametro foro d’ingresso φ8 mm

Diametro foro d’ingresso φ14 mm

Diametro foro d’ingresso φ19 mm

Albero con linguetta (K)

Profondità

ProfonditàProfondità

Profondità

Albero liscio (S)

Profondità

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni VRL 090 - 2 stadi
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*1)	 Alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore.
*2)	 Coppia massima all’avviamento o all’arresto del sistema.
*3)	 Coppia massima ammissibile in condizioni di forte sollecitazione (consentita 1000 volte nell’arco della durata operativa).
*4)	 Velocità di ingresso media.
*5)	 Velocità di ingresso intermittente massima.
*6)	 Coppia in assenza di carico, applicata all’albero in ingresso alla velocità di ingresso nominale.
*7)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico radiale applicato al centro dell’albero sul lato di uscita.)
*8)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico assiale applicato al cuscinetto sul lato di uscita.)
*9)	 Carico radiale massimo ammissibile.
*10)	 Carico assiale massimo ammissibile.
*11)	 Rendimento alla coppia nominale in uscita.
*12)	 È esclusa la perdita di moto.
*13)	 Contattare SIT S.p.A. per le condizioni e l’ambiente di collaudo.
*14)	 È disponibile in opzione una versione IP65 (lavabile). Contattare SIT S.p.A. per ulteriori informazioni.
*15)	 Il peso può variare lievemente da un modello all’altro.

Taglia 120

Stadio 1 stadio

Rapporto Unità Note 3 4 5 6 7 8 9 10

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 120 120 180 180 180 180 120 120

Coppia massima in uscita [Nm] *2 225 330 330 330 330 330 225 225

Coppia di emergenza [Nm] *3 500 625 625 625 625 625 500 500

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *14 1.30

Carico radiale consentito [N] *6 1300 1500 1600 1700 1800 1900 1900 2000

Carico assiale consentito [N] *7 1500 1700 1900 2000 2100 2300 2400 2500

Carico radiale massimo [N] *8 4300

Carico assiale massimo [N] *9 3900

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 3.300 2.000 1.600 1.300 1.100 1.000 0.980 0.950

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 5.300 4.100 3.600 3.300 3.200 3.100 3.000 3.000

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 13.000 12.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000

Rendimento [%] *11 95

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 31

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 5

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 71

Classe di protezione -- *15 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] *16 90

Peso [kg] *10 7.8

Specifiche VRL 120 - 1 stadio
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Taglia 120

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 45 50 60 70 80 90 100

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 120 180 180 180 180 120 120

Coppia massima in uscita [Nm] *2 225 330 330 330 330 225 225

Coppia di emergenza [Nm] *3 500 625 625 625 625 500 500

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *14 0.42

Carico radiale consentito [N] *6 3300 3400 3600 3800 4000 4200 4300

Carico assiale consentito [N] *7 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900

Carico radiale massimo [N] *8 4300

Carico assiale massimo [N] *9 3900

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 0.370 0.280 0.280 0.280 0.280 0.270 0.270

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 0.800 0.730 0.730 0.730 0.730 0.730 0.730

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 90

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 31

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 5

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 71

Classe di protezione -- *15 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] *16 90

Peso [kg] *10 8.7

Taglia 120

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 15 16 20 25 28 30 35 40

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 120 180 180 180 180 120 180 180

Coppia massima in uscita [Nm] *2 225 330 330 330 330 225 330 330

Coppia di emergenza [Nm] *3 500 625 625 625 625 500 625 625

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *14 0.42

Carico radiale consentito [N] *6 2300 2300 2500 2700 2800 2900 3000 3200

Carico assiale consentito [N] *7 3000 3100 3400 3700 3900 3900 3900 3900

Carico radiale massimo [N] *8 4300

Carico assiale massimo [N] *9 3900

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 0.430 0.480 0.400 0.380 0.440 0.290 0.370 0.280

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 0.860 0.920 0.830 0.820 0.880 0.740 0.810 0.730

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 2.800 2.900 2.800 2.800 2.800 2.700 2.700 2.700

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 90

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 31

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 5

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 71

Classe di protezione -- *15 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] *16 90

Peso [kg] *10 8.7

Specifiche VRL 120 - 2 stadi
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Dimensione foro d’ingresso φ19 mm

Dimensione foro d’ingresso φ28 mm

Dimensione foro d’ingresso φ38 mm

Albero con linguetta (K)

Profondità Profondità

Albero liscio (S)

Profondità

Profondità

Profondità

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni VRL 120 - 1 stadio
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Dimensione foro d’ingresso φ14 mm

Dimensione foro d’ingresso φ19 mm

Dimensione foro d’ingresso φ28 mm

Albero con linguetta (K) Albero liscio (S)

Profondità Profondità

Profondità

Profondità

Profondità

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni VRL 120 - 2 stadi



44
Riduttoti epicicloidali - Flexwave

www.sitspa.it NIDEC-SHIMPO

*1)	 Alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore.
*2)	 Coppia massima all’avviamento o all’arresto del sistema.
*3)	 Coppia massima ammissibile in condizioni di forte sollecitazione (consentita 1000 volte nell’arco della durata operativa).
*4)	 Velocità di ingresso media.
*5)	 Velocità di ingresso intermittente massima.
*6)	 Coppia in assenza di carico, applicata all’albero in ingresso alla velocità di ingresso nominale.
*7)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico radiale applicato al centro dell’albero sul lato di uscita.)
*8)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico assiale applicato al cuscinetto sul lato di uscita.)
*9)	 Carico radiale massimo ammissibile.
*10)	 Carico assiale massimo ammissibile.
*11)	 Rendimento alla coppia nominale in uscita.
*12)	 È esclusa la perdita di moto.
*13)	 Contattare SIT S.p.A. per le condizioni e l’ambiente di collaudo.
*14)	 È disponibile in opzione una versione IP65 (lavabile). Contattare SIT S.p.A. per ulteriori informazioni.
*15)	 Il peso può variare lievemente da un modello all’altro.

Taglia 155

Stadio 1 stadio

Rapporto Unità Note 3 4 5 6 7 8 9 10

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 240 240 360 360 360 360 240 240

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 470 700 700 700 700 700 470 470

Coppia di emergenza [Nm] *3 1000 1250 1250 1250 1250 1250 1000 1000

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 2000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 4000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 1.63

Carico radiale consentito [N] *7 3200 3500 3800 4000 4200 4400 4600 4700

Carico assiale consentito [N] *8 2400 2700 3000 3300 3500 3700 3900 4100

Carico radiale massimo [N] *9 9100

Carico assiale massimo [N] *10 8200

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 12.000 7.500 5.800 4.900 4.100 3.800 3.600 3.500

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 20.000 15.000 14.000 13.000 12.000 12.000 11.000 11.000

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- 42.000 37.000 36.000 35.000 34.000 34.000 34.000 34.000

Rendimento [%] *11 95

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 60

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 5

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 67

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 16

Specifiche VRL 155 - 1 stadio
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Taglia 155

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 45 50 60 70 80 90 100

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 240 360 360 360 360 240 240

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 470 700 700 700 700 470 470

Coppia di emergenza [Nm] *3 1000 1250 1250 1250 1250 1000 1000

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 2000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 4000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.56

Carico radiale consentito [N] *7 7800 8100 8600 9100 9100 9100 9100

Carico assiale consentito [N] *8 7900 8200 8200 8200 8200 8200 8200

Carico radiale massimo [N] *9 9100

Carico assiale massimo [N] *10 8200

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 1.100 0.810 0.810 0.800 0.800 0.800 0.800

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 3.000 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 11.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 90

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 60

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 5

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 67

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 18

Taglia 155

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 15 16 20 25 28 30 35 40

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 240 360 360 360 360 240 360 360

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 470 700 700 700 700 470 700 700

Coppia di emergenza [Nm] *3 1000 1250 1250 1250 1250 1000 1250 1250

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 2000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 4000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.56

Carico radiale consentito [N] *7 5400 5500 6000 6400 6700 6800 7200 7500

Carico assiale consentito [N] *8 4900 5000 5500 6100 6400 6600 7000 7500

Carico radiale massimo [N] *9 9100

Carico assiale massimo [N] *10 8200

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 1.300 1.500 1.200 1.100 1.400 0.850 1.100 0.830

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 3.200 3.500 3.100 3.100 3.300 2.800 3.100 2.800

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 10.000 11.000 10.000

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 90

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 60

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 5

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 67

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 18

Specifiche VRL 155 - 2 stadi
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Dimensione foro d’ingresso φ28 mm

Dimensione foro d’ingresso φ38 mm

Dimensione foro d’ingresso φ48 mm

Albero con linguetta (K)

Profondità Profondità

Albero liscio (S)

Profondità

Profondità

Profondità

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni VRL 155 - 1 stadio
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Albero con linguetta (K)

Profondità Profondità

Profondità

Profondità

Profondità

Albero liscio (S)

Dimensione foro d’ingresso φ19 mm

Dimensione foro d’ingresso φ28 mm

Dimensione foro d’ingresso φ38 mm

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni VRL 155 - 2 stadi
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*1)	 Alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore.
*2)	 Coppia massima all’avviamento o all’arresto del sistema.
*3)	 Coppia massima ammissibile in condizioni di forte sollecitazione (consentita 1000 volte nell’arco della durata operativa).
*4)	 Velocità di ingresso media.
*5)	 Velocità di ingresso intermittente massima.
*6)	 Coppia in assenza di carico, applicata all’albero in ingresso alla velocità di ingresso nominale.
*7)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico radiale applicato al centro dell’albero sul lato di uscita.)
*8)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico assiale applicato al cuscinetto sul lato di uscita.)
*9)	 Carico radiale massimo ammissibile.
*10)	 Carico assiale massimo ammissibile.
*11)	 Rendimento alla coppia nominale in uscita.
*12)	 È esclusa la perdita di moto.
*13)	 Contattare SIT S.p.A. per le condizioni e l’ambiente di collaudo.
*14)	 È disponibile in opzione una versione IP65 (lavabile). Contattare SIT S.p.A. per ulteriori informazioni.
*15)	 Il peso può variare lievemente da un modello all’altro.

Taglia 205

Stadio 1 stadio

Rapporto Unità Note 3 4 5 6 7 8 9 10

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 500 750 750 750 750 750 500 500

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 970 1400 1400 1400 1400 1400 970 970

Coppia di emergenza [Nm] *3 2200 2750 2750 2750 2750 2750 2200 2200

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 1500

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 3000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 2.68

Carico radiale consentito [N] *7 5600 6200 6700 7100 7400 7800 8100 8400

Carico assiale consentito [N] *8 4300 4900 5400 5800 6300 6600 7000 7300

Carico radiale massimo [N] *9 15000

Carico assiale massimo [N] *10 14000

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 44.000 28.000 22.000 18.000 16.000 15.000 14.000 14.000

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- 66.000 50.000 44.000 41.000 38.000 37.000 36.000 36.000

Momento d'inerzia (≤ Ø 65) [kgcm2] -- 130.000 110.000 100.000 100.000 99.000 97.000 97.000 96.000

Rendimento [%] *11 95

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 175

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 5

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 67

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 39

Specifiche VRL 205 - 1 stadio
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Taglia 205

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 45 50 60 70 80 90 100

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 500 750 750 750 750 500 500

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 970 1400 1400 1400 1400 970 970

Coppia di emergenza [Nm] *3 2200 2750 2750 2750 2750 2200 2200

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 1500

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 3000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 1.39

Carico radiale consentito [N] *7 14000 14000 15000 15000 15000 15000 15000

Carico assiale consentito [N] *8 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000

Carico radiale massimo [N] *9 15000

Carico assiale massimo [N] *10 14000

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 4.000 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 12.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- 34.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000

Momento d'inerzia (≤ Ø 65) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 90

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 175

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 5

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 67

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 40

Taglia 205

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 15 16 20 25 28 30 35 40

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 500 750 750 750 750 500 750 750

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 970 1400 1400 1400 1400 970 1400 1400

Coppia di emergenza [Nm] *3 2200 2750 2750 2750 2750 2200 2750 2750

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 1500

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 3000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 1.39

Carico radiale consentito [N] *7 9600 9800 11000 11000 12000 12000 13000 13000

Carico assiale consentito [N] *8 8700 8900 9900 11000 11000 12000 13000 13000

Carico radiale massimo [N] *9 15000

Carico assiale massimo [N] *10 14000

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 4.700 5.400 4.400 4.200 4.900 3.200 4.100 3.200

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 12.000 13.000 12.000 12.000 13.000 11.000 12.000 11.000

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- 34.000 35.000 34.000 34.000 35.000 33.000 34.000 33.000

Momento d'inerzia (≤ Ø 65) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 90

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 175

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 5

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 67

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 40

Specifiche VRL 205 - 2 stadi
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Dimensione foro d’ingresso φ38 mm

Dimensione foro d’ingresso φ48 mm

Dimensione foro d’ingresso φ65 mm

Albero con linguetta (K)

Profondità Profondità

Profondità

Profondità

Profondità

Albero liscio (S)

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni VRL 205 - 1 stadio
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Dimensione foro d’ingresso φ28 mm

Dimensione foro d’ingresso φ38 mm

Dimensione foro d’ingresso φ48 mm

Albero con linguetta (K)

Profondità

Profondità

Profondità

Profondità

Profondità

Albero liscio (S)

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni VRL 205 - 2 stadi
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*1)	 Alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore.
*2)	 Coppia massima all’avviamento o all’arresto del sistema.
*3)	 Coppia massima ammissibile in condizioni di forte sollecitazione (consentita 1000 volte nell’arco della durata operativa).
*4)	 Velocità di ingresso media.
*5)	 Velocità di ingresso intermittente massima.
*6)	 Coppia in assenza di carico, applicata all’albero in ingresso alla velocità di ingresso nominale.
*7)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico radiale applicato al centro dell’albero sul lato di uscita.)
*8)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico assiale applicato al cuscinetto sul lato di uscita.)
*9)	 Carico radiale massimo ammissibile.
*10)	 Carico assiale massimo ammissibile.
*11)	 Rendimento alla coppia nominale in uscita.
*12)	 È esclusa la perdita di moto.
*13)	 Contattare SIT S.p.A. per le condizioni e l’ambiente di collaudo.
*14)	 È disponibile in opzione una versione IP65 (lavabile). Contattare SIT S.p.A. per ulteriori informazioni.
*15)	 Il peso può variare lievemente da un modello all’altro.

Taglia 235

Stadio 1 stadio

Rapporto Unità Note 3 4 5 6 7 8 9 10

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 1000 1500 1500 1500 1500 1500 1000 1000

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 1600 2300 2300 2300 2300 2200 1900 1600

Coppia di emergenza [Nm] *3 4000 5000 5000 5000 5000 5000 4000 4000

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 1000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 2000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 2.92

Carico radiale consentito [N] *7 5800 6400 6900 7300 7700 8000 8400 8700

Carico assiale consentito [N] *8 6400 7200 7900 8600 9200 9700 10000 11000

Carico radiale massimo [N] *9 15000

Carico assiale massimo [N] *10 14000

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- 90.000 62.000 52.000 47.000 42.000 40.000 39.000 38.000

Momento d'inerzia (≤ Ø 65) [kgcm2] -- 150.000 120.000 110.000 110.000 100.000 100.000 99.000 98.000

Rendimento [%] *11 97

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 400

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 5

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 61

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 55

Specifiche VRL 235 - 1 stadio
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Taglia 235

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 45 50 60 70 80 90 100

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 1000 1500 1500 1500 1500 1000 1000

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 1300 2300 2300 2300 1800 1300 1200

Coppia di emergenza [Nm] *3 4000 5000 5000 5000 5000 4000 4000

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 1000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 2000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 1.14

Carico radiale consentito [N] *7 14000 15000 15000 15000 15000 15000 15000

Carico assiale consentito [N] *8 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000

Carico radiale massimo [N] *9 15000

Carico assiale massimo [N] *10 14000

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 13.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- 35.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000

Momento d'inerzia (≤ Ø 65) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 92

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 400

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 5

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 61

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 57

Taglia 235

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 15 16 20 25 28 30 35 40

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 1000 1500 1500 1500 1500 1000 1500 1500

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 1600 2300 2300 2300 2300 1600 2300 2300

Coppia di emergenza [Nm] *3 4000 5000 5000 5000 5000 4000 5000 5000

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 1000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 2000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 1.14

Carico radiale consentito [N] *7 9900 10000 11000 12000 12000 13000 13000 14000

Carico assiale consentito [N] *8 13000 13000 14000 14000 14000 14000 14000 14000

Carico radiale massimo [N] *9 15000

Carico assiale massimo [N] *10 14000

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 14.000 16.000 14.000 14.000 15.000 12.000 13.000 12.000

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- 36.000 37.000 35.000 35.000 36.000 34.000 35.000 33.000

Momento d'inerzia (≤ Ø 65) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 92

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 400

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 5

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 61

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 57

Specifiche VRL 235 - 2 stadi
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Albero con linguetta (K)

Profondità

Profondità

Profondità

Albero liscio (S)

Dimensione foro d’ingresso φ48 mm

Dimensione foro d’ingresso φ65 mm

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni VRL 235 - 1 stadio
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Albero con linguetta (K)

Profondità Profondità

Profondità

Profondità

Albero liscio (S)

Dimensione foro d’ingresso φ38 mm

Dimensione foro d’ingresso φ48 mm

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni VRL 235 - 2 stadi
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Ottimale

Adatto

Eccezionale

Costo relativo Capacità di carico Ciclo di lavoro Precisione di posizione

Riduttore epicicloidale coassiale VRB

Descrizione

Caratteristiche

La scelta ideale per le applicazioni che richiedono elevata 
precisione di posizionamento e ottime prestazioni dinamiche.
I riduttori VRB hanno un gioco inferiore a 3 arc-min e un sistema di 
fissaggio per mezzo di una flangia solidale al corpo del riduttore, 
che semplifica il montaggio su vari tipi di macchinari. Sono adatti 
a varie applicazioni con cinghie e attuatori, tipiche dei settori del 
packaging e dell’automazione delle celle di assemblaggio.

Adatta all’uso negli ambienti più gravosi, la serie VRB offre 
diverse opzioni lavabili e compatibili con i requisiti dell’industria 
alimentare. Offriamo la più ampia gamma di rapporti e taglie per 
la maggior parte delle configurazioni. Le misure di montaggio 
standard di settore permettono di integrare i riduttori VRB anche 
nelle macchine meno recenti, per un’installazione rapida e 
conveniente.

1	 Denti elicoidali in carburo con processo di finitura superficiale 
proprietario: elevata precisione e funzionamento fluido 
e silenzioso. Superficie di dentatura superiore del 40% 
rispetto allo standard di settore.

2	 Albero in uscita e supporto epicicloidale in un pezzo 
unico, con due cuscinetti montati contrapposti sui riduttori 
epicicloidali. Maggiore rigidità, capacità di coppia e sicurezza 
grazie al preciso allineamento degli ingranaggi.

3	 Cuscinetti ad aghi senza gabbia per ottimizzare la densità 
di coppia e la rigidità torsionale. Superficie dei cuscinetti 
maggiore del 43% rispetto allo standard di settore.

4	 L’esclusivo design della tenuta a labirinto in ingresso riduce 
il calore e aumenta l’efficacia del sistema. Disponibile la 
protezione IP65 per le applicazioni con lavaggio.

5	 Sistema di montaggio ottimizzato con centraggio attivo del 
diametro guida del motore, per un allineamento ultrapreciso 
del motore. Il motore si può installare con qualsiasi 
orientamento.

6	 Collegamento di ancoraggio concentrico dell’albero motore, 
ottimizzato per ogni motore. Bassa inerzia per migliorare le 
prestazioni dinamiche e l’equilibrio nel funzionamento ad 
alte velocità.

7	 Corona dentata lavorata direttamente nel suo alloggiamento, 
non saldata né inserita a pressione. Concentricità ottimizzata 
e nessuna fluttuazione di velocità.

•	Ottimo rapporto prezzo/prestazioni per applicazioni di controllo del 
movimento a regimi elevati, con requisiti di alta precisione.

•	La più ampia gamma di rapporti e taglie disponibile sul mercato.
•	Gioco angolare all’inversione migliore della categoria (≤3 arc/min).
•	Un’ampia gamma di adattatori per un montaggio facile e preciso su 

qualsiasi tipo di motore. 
•	Soluzione a manutenzione zero, non richiede ulteriori lubrificazioni. 

Il grasso ad alte prestazioni consente un montaggio flessibile, con 
qualsiasi orientamento.

•	Sistema di montaggio con bulloni passanti standard di settore.

Precisione, convenienza e montaggio con flangia frontale

*1)	 Il codice di montaggio del motore varia a seconda del motore. Per configurare il codice, utilizzare l’apposito tool di selezione sul sito www.sitspa.it

Esempio di codifica VRB

Nome modello - serie VRB

Taglia: 042, 060, 090, 115, 140, 180, 220

Versione.
Versione B in esaurimento. Disponibile a richiesta.

Rapporto: 1 stadio: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
	 2 stadi: 15, 16, 20, 25, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100

Montaggio in uscita: K: Albero con linguetta / S: Albero liscio

Gioco: 3 arc-min

Codice di montaggio del motore (*)

-090 C -7 -K 3 -19HB16

1

2

3
4

5

6

7
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www.sitspa.it NIDEC-SHIMPO

*1)	 Alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore.
*2)	 Coppia massima all’avviamento o all’arresto del sistema.
*3)	 Coppia massima ammissibile in condizioni di forte sollecitazione (consentita 1000 volte nell’arco della durata operativa).
*4)	 Velocità di ingresso media.
*5)	 Velocità di ingresso intermittente massima.
*6)	 Coppia in assenza di carico, applicata all’albero in ingresso alla velocità di ingresso nominale.
*7)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico radiale applicato al centro dell’albero sul lato di uscita.)
*8)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico assiale applicato al cuscinetto sul lato di uscita.)
*9)	 Carico radiale massimo ammissibile.
*10)	 Carico assiale massimo ammissibile.
*11)	 Rendimento alla coppia nominale in uscita.
*12)	 È esclusa la perdita di moto.
*13)	 Contattare SIT S.p.A. per le condizioni e l’ambiente di collaudo.
*14)	 È disponibile in opzione una versione IP65 (lavabile). Contattare SIT S.p.A. per ulteriori informazioni.
*15)	 Il peso può variare lievemente da un modello all’altro.

Taglia 042

Stadio 1 stadio

Rapporto Unità Note 3 4 5 6 7 8 9 10

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 6 9 9 9 9 9 6 6

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 12 18 18 18 18 18 12 12

Coppia di emergenza [Nm] *3 30 35 35 35 35 35 30 30

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 4000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 8000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.03

Carico radiale consentito [N] *7 240 270 290 310 320 340 350 360

Carico assiale consentito [N] *8 270 300 330 360 380 410 430 450

Carico radiale massimo [N] *9 710

Carico assiale massimo [N] *10 640

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- 0.053 0.041 0.036 0.034 0.032 0.031 0.031 0.030

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 0.091 0.079 0.074 0.072 0.071 0.070 0.069 0.069

Rendimento [%] *11 95

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 2

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 3

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 61

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 0.6

Specifiche VRB 042 - 1 stadio
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www.sitspa.itNIDEC-SHIMPO

Taglia 042

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 45 50 60 70 80 90 100

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 6 9 9 9 9 6 6

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 12 18 18 18 18 12 12

Coppia di emergenza [Nm] *3 30 35 35 35 35 30 30

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 4000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 8000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.01

Carico radiale consentito [N] *7 600 620 660 690 710 710 710

Carico assiale consentito [N] *8 640 640 640 640 640 640 640

Carico radiale massimo [N] *9 710

Carico assiale massimo [N] *10 640

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- 0.034 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 90

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 2

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 5

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 61

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 0.7

Taglia 042

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 15 16 20 25 28 30 35 40

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 6 9 9 9 9 6 9 9

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 12 18 18 18 18 12 18 18

Coppia di emergenza [Nm] *3 30 35 35 35 35 30 35 35

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 4000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 8000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.01

Carico radiale consentito [N] *7 410 420 460 490 510 520 550 570

Carico assiale consentito [N] *8 540 550 610 640 640 640 640 640

Carico radiale massimo [N] *9 710

Carico assiale massimo [N] *10 640

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- 0.035 0.038 0.034 0.034 0.038 0.030 0.034 0.030

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 90

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 2

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 5

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 61

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 0.7

Specifiche VRB 042 - 2 stadi
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*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensione foro d’ingresso ≦φ8 mm

Dimensione foro d’ingresso ≦φ14 mm

Albero con linguetta (K) Albero liscio (S)

ProfonditàProfondità

Dimensioni VRB 042 - 1 stadio
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www.sitspa.itNIDEC-SHIMPO

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensione foro d’ingresso ≦φ8 mm

ProfonditàProfondità

Albero con linguetta (K) Albero liscio (S)

Dimensioni VRB 042 - 2 stadi
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www.sitspa.it NIDEC-SHIMPO

*1)	 Alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore.
*2)	 Coppia massima all’avviamento o all’arresto del sistema.
*3)	 Coppia massima ammissibile in condizioni di forte sollecitazione (consentita 1000 volte nell’arco della durata operativa).
*4)	 Velocità di ingresso media.
*5)	 Velocità di ingresso intermittente massima.
*6)	 Coppia in assenza di carico, applicata all’albero in ingresso alla velocità di ingresso nominale.
*7)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico radiale applicato al centro dell’albero sul lato di uscita.)
*8)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico assiale applicato al cuscinetto sul lato di uscita.)
*9)	 Carico radiale massimo ammissibile.
*10)	 Carico assiale massimo ammissibile.
*11)	 Rendimento alla coppia nominale in uscita.
*12)	 È esclusa la perdita di moto.
*13)	 Contattare SIT S.p.A. per le condizioni e l’ambiente di collaudo.
*14)	 È disponibile in opzione una versione IP65 (lavabile). Contattare SIT S.p.A. per ulteriori informazioni.
*15)	 Il peso può variare lievemente da un modello all’altro.

Taglia 060

Stadio 1 stadio

Rapporto Unità Note 3 4 5 6 7 8 9 10

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 18 27 27 27 27 27 18 18

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 35 50 50 50 50 50 35 35

Coppia di emergenza [Nm] *3 80 100 100 100 100 100 80 80

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.15

Carico radiale consentito [N] *7 430 470 510 540 570 600 620 640

Carico assiale consentito [N] *8 310 360 390 430 460 480 510 530

Carico radiale massimo [N] *9 1200

Carico assiale massimo [N] *10 1100

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- 0.140 0.095 0.077 0.068 0.062 0.059 0.057 0.056

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 0.220 0.170 0.160 0.150 0.140 0.140 0.140 0.140

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 0.430 0.380 0.360 0.360 0.350 0.350 0.340 0.340

Rendimento [%] *11 95

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 3

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 3

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 66

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 1.4

Specifiche VRB 060 - 1 stadio
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Taglia 060

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 45 50 60 70 80 90 100

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 18 27 27 27 27 18 18

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 35 50 50 50 50 35 35

Coppia di emergenza [Nm] *3 80 100 100 100 100 80 80

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.04

Carico radiale consentito [N] *7 1100 1100 1200 1200 1200 1200 1200

Carico assiale consentito [N] *8 1000 1100 1100 1100 1100 1100 1100

Carico radiale massimo [N] *9 1200

Carico assiale massimo [N] *10 1100

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- 0.053 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 90

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 3

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 3

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 66

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 1.6

Taglia 060

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 15 16 20 25 28 30 35 40

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 18 27 27 27 27 18 27 27

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 35 50 50 50 50 35 50 50

Coppia di emergenza [Nm] *3 80 100 100 100 100 80 100 100

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.04

Carico radiale consentito [N] *7 740 750 810 870 910 930 980 1000

Carico assiale consentito [N] *8 630 650 720 790 830 860 920 970

Carico radiale massimo [N] *9 1200

Carico assiale massimo [N] *10 1100

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- 0.055 0.057 0.054 0.053 0.055 0.049 0.053 0.049

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 0.140 0.140 0.130 0.130 0.140 0.130 0.130 0.130

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 90

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 3

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 3

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 66

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 1.6

Specifiche VRB 060 - 2 stadi
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Dimensione foro d’ingresso φ8 mm

Dimensione foro d’ingresso φ14 mm

Dimensione foro d’ingresso φ19 mm

Albero con linguetta (K) Albero liscio (S)

Profondità Profondità

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni VRB 060 - 1 stadio
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www.sitspa.itNIDEC-SHIMPO

Dimensione foro d’ingresso φ8 mm

Dimensione foro d’ingresso φ14 mm

Albero con linguetta (K) Albero liscio (S)

ProfonditàProfondità

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni VRB 060 - 2 stadi
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*1)	 Alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore.
*2)	 Coppia massima all’avviamento o all’arresto del sistema.
*3)	 Coppia massima ammissibile in condizioni di forte sollecitazione (consentita 1000 volte nell’arco della durata operativa).
*4)	 Velocità di ingresso media.
*5)	 Velocità di ingresso intermittente massima.
*6)	 Coppia in assenza di carico, applicata all’albero in ingresso alla velocità di ingresso nominale.
*7)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico radiale applicato al centro dell’albero sul lato di uscita.)
*8)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico assiale applicato al cuscinetto sul lato di uscita.)
*9)	 Carico radiale massimo ammissibile.
*10)	 Carico assiale massimo ammissibile.
*11)	 Rendimento alla coppia nominale in uscita.
*12)	 È esclusa la perdita di moto.
*13)	 Contattare SIT S.p.A. per le condizioni e l’ambiente di collaudo.
*14)	 È disponibile in opzione una versione IP65 (lavabile). Contattare SIT S.p.A. per ulteriori informazioni.
*15)	 Il peso può variare lievemente da un modello all’altro.

Taglia 090

Stadio 1 stadio

Rapporto Unità Note 3 4 5 6 7 8 9 10

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 50 75 75 75 75 75 50 50

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 80 125 125 125 125 125 80 80

Coppia di emergenza [Nm] *3 200 250 250 250 250 250 200 200

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.35

Carico radiale consentito [N] *7 810 890 960 1000 1100 1100 1200 1200

Carico assiale consentito [N] *8 930 1100 1200 1300 1300 1400 1500 1600

Carico radiale massimo [N] *9 2400

Carico assiale massimo [N] *10 2200

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 0.720 0.490 0.400 0.360 0.320 0.310 0.290 0.290

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 1.200 0.950 0.860 0.820 0.790 0.770 0.760 0.750

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 3.200 3.000 2.900 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800

Rendimento [%] *11 95

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 10

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 3

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 67

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 3.7

Specifiche VRB 090 - 1 stadio
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Taglia 090

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 45 50 60 70 80 90 100

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 50 75 75 75 75 50 50

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 80 125 125 125 125 80 80

Coppia di emergenza [Nm] *3 200 250 250 250 250 200 200

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.06

Carico radiale consentito [N] *7 2000 2100 2200 2300 2400 2400 2400

Carico assiale consentito [N] *8 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200

Carico radiale massimo [N] *9 2400

Carico assiale massimo [N] *10 2200

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- 0.120 0.098 0.098 0.097 0.097 0.097 0.097

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 0.270 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 0.710 0.690 0.690 0.690 0.690 0.690 0.690

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 90

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 10

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 3

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 67

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 4.2

Taglia 090

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 15 16 20 25 28 30 35 40

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 50 75 75 75 75 50 75 75

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 80 125 125 125 125 80 125 125

Coppia di emergenza [Nm] *3 200 250 250 250 250 200 250 250

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.06

Carico radiale consentito [N] *7 1400 1400 1500 1600 1700 1700 1800 1900

Carico assiale consentito [N] *8 1900 1900 2100 2200 2200 2200 2200 2200

Carico radiale massimo [N] *9 2400

Carico assiale massimo [N] *10 2200

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- 0.130 0.150 0.130 0.120 0.140 0.100 0.120 0.099

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 0.280 0.300 0.280 0.280 0.290 0.250 0.270 0.250

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 0.720 0.740 0.720 0.710 0.730 0.700 0.710 0.700

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 90

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 10

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 3

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 67

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 4.2

Specifiche VRB - 090 2 stadi
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Dimensione foro d’ingresso φ14 mm

Dimensione foro d’ingresso φ19 mm

Dimensione foro d’ingresso φ28 mm

Albero con linguetta (K) Albero liscio (S)

Profondità Profondità

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni VRB 090 - 1 stadio
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Dimensione foro d’ingresso φ8 mm

Dimensione foro d’ingresso φ14 mm

Dimensione foro d’ingresso φ19 mm

Albero con linguetta (K) Albero liscio (S)

Profondità Profondità

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni VRB 090 - 2 stadi
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*1)	 Alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore.
*2)	 Coppia massima all’avviamento o all’arresto del sistema.
*3)	 Coppia massima ammissibile in condizioni di forte sollecitazione (consentita 1000 volte nell’arco della durata operativa).
*4)	 Velocità di ingresso media.
*5)	 Velocità di ingresso intermittente massima.
*6)	 Coppia in assenza di carico, applicata all’albero in ingresso alla velocità di ingresso nominale.
*7)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico radiale applicato al centro dell’albero sul lato di uscita.)
*8)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico assiale applicato al cuscinetto sul lato di uscita.)
*9)	 Carico radiale massimo ammissibile.
*10)	 Carico assiale massimo ammissibile.
*11)	 Rendimento alla coppia nominale in uscita.
*12)	 È esclusa la perdita di moto.
*13)	 Contattare SIT S.p.A. per le condizioni e l’ambiente di collaudo.
*14)	 È disponibile in opzione una versione IP65 (lavabile). Contattare SIT S.p.A. per ulteriori informazioni.
*15)	 Il peso può variare lievemente da un modello all’altro.

Taglia 115

Stadio 1 stadio

Rapporto Unità Note 3 4 5 6 7 8 9 10

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 120 120 180 180 180 180 120 120

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 225 330 330 330 330 330 225 225

Coppia di emergenza [Nm] *3 500 625 625 625 625 625 500 500

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 1.30

Carico radiale consentito [N] *7 1300 1500 1600 1700 1800 1900 1900 2000

Carico assiale consentito [N] *8 1500 1700 1900 2000 2100 2300 2400 2500

Carico radiale massimo [N] *9 4300

Carico assiale massimo [N] *10 3900

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 3.300 2.000 1.600 1.300 1.100 1.000 0.980 0.950

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 5.300 4.100 3.600 3.300 3.200 3.100 3.000 3.000

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 13.000 12.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000

Rendimento [%] *11 95

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 31

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 3

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 71

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 8

Specifiche VRB 115 - 1 stadio
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Taglia 115

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 45 50 60 70 80 90 100

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 120 180 180 180 180 120 120

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 225 330 330 330 330 225 225

Coppia di emergenza [Nm] *3 500 625 625 625 625 500 500

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.42

Carico radiale consentito [N] *7 3300 3400 3600 3800 4000 4200 4300

Carico assiale consentito [N] *8 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900

Carico radiale massimo [N] *9 4300

Carico assiale massimo [N] *10 3900

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 0.370 0.280 0.280 0.280 0.280 0.270 0.270

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 0.800 0.730 0.730 0.730 0.730 0.730 0.730

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 90

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 31

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 3

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 71

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 8.9

Taglia 115

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 15 16 20 25 28 30 35 40

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 120 180 180 180 180 120 180 180

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 225 330 330 330 330 225 330 330

Coppia di emergenza [Nm] *3 500 625 625 625 625 500 625 625

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.42

Carico radiale consentito [N] *7 2300 2300 2500 2700 2800 2900 3000 3200

Carico assiale consentito [N] *8 3000 3100 3400 3700 3900 3900 3900 3900

Carico radiale massimo [N] *9 4300

Carico assiale massimo [N] *10 3900

Momento d'inerzia  [kgcm2] -- 0.430 0.480 0.400 0.380 0.440 0.290 0.370 0.280

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 0.860 0.920 0.830 0.820 0.880 0.740 0.810 0.730

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 2.800 2.900 2.800 2.800 2.800 2.700 2.700 2.700

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 90

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 31

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 3

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 71

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 8.9

Specifiche VRB 115 - 2 stadi
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Dimensione foro d’ingresso  φ28 mm

Dimensione foro d’ingresso  φ38 mm

Albero con linguetta (K)

Profondità Profondità

Albero liscio (S)

Dimensione foro d’ingresso  φ19 mm

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni VRB 115 - 1 stadio
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Dimensione foro d’ingresso  φ14 mm

Dimensione foro d’ingresso  φ19 mm

Dimensione foro d’ingresso  φ28 mm

Albero con linguetta (K) Albero liscio (S)

ProfonditàProfondità

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni VRB 115 - 2 stadi
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*1)	 Alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore.
*2)	 Coppia massima all’avviamento o all’arresto del sistema.
*3)	 Coppia massima ammissibile in condizioni di forte sollecitazione (consentita 1000 volte nell’arco della durata operativa).
*4)	 Velocità di ingresso media.
*5)	 Velocità di ingresso intermittente massima.
*6)	 Coppia in assenza di carico, applicata all’albero in ingresso alla velocità di ingresso nominale.
*7)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico radiale applicato al centro dell’albero sul lato di uscita.)
*8)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico assiale applicato al cuscinetto sul lato di uscita.)
*9)	 Carico radiale massimo ammissibile.
*10)	 Carico assiale massimo ammissibile.
*11)	 Rendimento alla coppia nominale in uscita.
*12)	 È esclusa la perdita di moto.
*13)	 Contattare SIT S.p.A. per le condizioni e l’ambiente di collaudo.
*14)	 È disponibile in opzione una versione IP65 (lavabile). Contattare SIT S.p.A. per ulteriori informazioni.
*15)	 Il peso può variare lievemente da un modello all’altro.

Taglia 140

Stadio 1 stadio

Rapporto Unità Note 3 4 5 6 7 8 9 10

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 240 240 360 360 360 360 240 240

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 470 700 700 700 700 700 470 470

Coppia di emergenza [Nm] *3 1000 1250 1250 1250 1250 1250 1000 1000

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 2000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 4000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 1.63

Carico radiale consentito [N] *7 3200 3500 3800 4000 4200 4400 4600 4700

Carico assiale consentito [N] *8 2400 2700 3000 3300 3500 3700 3900 4100

Carico radiale massimo [N] *9 9100

Carico assiale massimo [N] *10 8200

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 12.000 7.500 5.800 4.900 4.100 3.800 3.600 3.500

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 20.000 15.000 14.000 13.000 12.000 12.000 11.000 11.000

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- 42.000 37.000 36.000 35.000 34.000 34.000 34.000 34.000

Rendimento [%] *11 95

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 60

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 3

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 67

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 16

Specifiche VRB 140 - 1 stadio
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Taglia 140

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 45 50 60 70 80 90 100

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 240 360 360 360 360 240 240

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 470 700 700 700 700 470 470

Coppia di emergenza [Nm] *3 1000 1250 1250 1250 1250 1000 1000

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 2000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 4000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.56

Carico radiale consentito [N] *7 7800 8100 8600 9100 9100 9100 9100

Carico assiale consentito [N] *8 7900 8200 8200 8200 8200 8200 8200

Carico radiale massimo [N] *9 9100

Carico assiale massimo [N] *10 8200

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 1.100 0.810 0.810 0.800 0.800 0.800 0.800

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 3.000 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 11.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 90

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 60

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 3

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 67

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 17

Taglia 140

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 15 16 20 25 28 30 35 40

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 240 360 360 360 360 240 360 360

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 470 700 700 700 700 470 700 700

Coppia di emergenza [Nm] *3 1000 1250 1250 1250 1250 1000 1250 1250

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 2000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 4000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.56

Carico radiale consentito [N] *7 5400 5500 6000 6400 6700 6800 7200 7500

Carico assiale consentito [N] *8 4900 5000 5500 6100 6400 6600 7000 7500

Carico radiale massimo [N] *9 9100

Carico assiale massimo [N] *10 8200

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 1.300 1.500 1.200 1.100 1.400 0.850 1.100 0.830

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 3.200 3.500 3.100 3.100 3.300 2.800 3.100 2.800

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 10.000 11.000 10.000

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 90

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 60

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 3

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 67

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 17

Specifiche VRB 140 - 2 stadi
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Albero con linguetta (K)

Profondità Profondità

Albero liscio (S)

Dimensione foro d’ingresso φ28 mm

Dimensione foro d’ingresso φ38 mm

Dimensione foro d’ingresso φ48 mm

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni VRB 140 - 1 stadio
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Dimensione foro d’ingresso φ38 mm

Dimensione foro d’ingresso φ28 mm

Dimensione foro d’ingresso φ19 mm

Albero con linguetta (K)

Profondità Profondità

Albero liscio (S)

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni VRB 140 - 2 stadi
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*1)	 Alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore.
*2)	 Coppia massima all’avviamento o all’arresto del sistema.
*3)	 Coppia massima ammissibile in condizioni di forte sollecitazione (consentita 1000 volte nell’arco della durata operativa).
*4)	 Velocità di ingresso media.
*5)	 Velocità di ingresso intermittente massima.
*6)	 Coppia in assenza di carico, applicata all’albero in ingresso alla velocità di ingresso nominale.
*7)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico radiale applicato al centro dell’albero sul lato di uscita.)
*8)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico assiale applicato al cuscinetto sul lato di uscita.)
*9)	 Carico radiale massimo ammissibile.
*10)	 Carico assiale massimo ammissibile.
*11)	 Rendimento alla coppia nominale in uscita.
*12)	 È esclusa la perdita di moto.
*13)	 Contattare SIT S.p.A. per le condizioni e l’ambiente di collaudo.
*14)	 È disponibile in opzione una versione IP65 (lavabile). Contattare SIT S.p.A. per ulteriori informazioni.
*15)	 Il peso può variare lievemente da un modello all’altro.

Taglia 180

Stadio 1 stadio

Rapporto Unità Note 3 4 5 6 7 8 9 10

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 500 750 750 750 750 750 500 500

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 970 1400 1400 1400 1400 1400 970 970

Coppia di emergenza [Nm] *3 2200 2750 2750 2750 2750 2750 2200 2200

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 1500

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 3000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 2.68

Carico radiale consentito [N] *7 5600 6200 6700 7100 7400 7800 8100 8400

Carico assiale consentito [N] *8 4300 4900 5400 5800 6300 6600 7000 7300

Carico radiale massimo [N] *9 15000

Carico assiale massimo [N] *10 14000

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 44.000 28.000 22.000 18.000 16.000 15.000 14.000 14.000

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- 66.000 50.000 44.000 41.000 38.000 37.000 36.000 36.000

Momento d'inerzia (≤ Ø 65) [kgcm2] -- 130.000 110.000 100.000 100.000 99.000 97.000 97.000 96.000

Rendimento [%] *11 95

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 175

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 3

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 67

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 36

Specifiche VRB 180 - 1 stadio
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Taglia 180

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 45 50 60 70 80 90 100

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 500 750 750 750 750 500 500

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 970 1400 1400 1400 1400 970 970

Coppia di emergenza [Nm] *3 2200 2750 2750 2750 2750 2200 2200

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 1500

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 3000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 1.39

Carico radiale consentito [N] *7 14000 14000 15000 15000 15000 15000 15000

Carico assiale consentito [N] *8 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000

Carico radiale massimo [N] *9 15000

Carico assiale massimo [N] *10 14000

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 4.000 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 12.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- 34.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000

Momento d'inerzia (≤ Ø 65) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 90

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 175

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 3

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 67

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 37

Taglia 180

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 15 16 20 25 28 30 35 40

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 500 750 750 750 750 500 750 750

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 970 1400 1400 1400 1400 970 1400 1400

Coppia di emergenza [Nm] *3 2200 2750 2750 2750 2750 2200 2750 2750

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 1500

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 3000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 1.39

Carico radiale consentito [N] *7 9600 9800 11000 11000 12000 12000 13000 13000

Carico assiale consentito [N] *8 8700 8900 9900 11000 11000 12000 13000 13000

Carico radiale massimo [N] *9 15000

Carico assiale massimo [N] *10 14000

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 4.700 5.400 4.400 4.200 4.900 3.200 4.100 3.200

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 12.000 13.000 12.000 12.000 13.000 11.000 12.000 11.000

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- 34.000 35.000 34.000 34.000 35.000 33.000 34.000 33.000

Momento d'inerzia (≤ Ø 65) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 90

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 175

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 3

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 67

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 37

Specifiche VRB 180 - 2 stadi
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Albero con linguetta (K)

Profondità Profondità

Albero liscio (S)

Dimensione foro d’ingresso φ38 mm

Dimensione foro d’ingresso φ48 mm

Dimensione foro d’ingresso φ65 mm

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni VRB 180 - 1 stadio
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*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensione foro d’inresso  φ28 mm

Dimensione foro d’ingresso φ38 mm

Dimensione foro d’ingresso φ48 mm

Albero con linguetta (K)

Profondità Profondità

Albero liscio (S)

Dimensioni VRB 180 - 2 stadi



84
Riduttoti epicicloidali - Flexwave

www.sitspa.it NIDEC-SHIMPO

*1)	 Alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore.
*2)	 Coppia massima all’avviamento o all’arresto del sistema.
*3)	 Coppia massima ammissibile in condizioni di forte sollecitazione (consentita 1000 volte nell’arco della durata operativa).
*4)	 Velocità di ingresso media.
*5)	 Velocità di ingresso intermittente massima.
*6)	 Coppia in assenza di carico, applicata all’albero in ingresso alla velocità di ingresso nominale.
*7)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico radiale applicato al centro dell’albero sul lato di uscita.)
*8)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico assiale applicato al cuscinetto sul lato di uscita.)
*9)	 Carico radiale massimo ammissibile.
*10)	 Carico assiale massimo ammissibile.
*11)	 Rendimento alla coppia nominale in uscita.
*12)	 È esclusa la perdita di moto.
*13)	 Contattare SIT S.p.A. per le condizioni e l’ambiente di collaudo.
*14)	 È disponibile in opzione una versione IP65 (lavabile). Contattare SIT S.p.A. per ulteriori informazioni.
*15)	 Il peso può variare lievemente da un modello all’altro.

Taglia 220

Stadio 1 stadio

Rapporto Unità Note 3 4 5 6 7 8 9 10

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 1000 1500 1500 1500 1500 1500 1000 1000

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 1600 2300 2300 2300 2300 2200 1900 1600

Coppia di emergenza [Nm] *3 4000 5000 5000 5000 5000 5000 4000 4000

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 1000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 2000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 2.92

Carico radiale consentito [N] *7 5800 6400 6900 7300 7700 8000 8400 8700

Carico assiale consentito [N] *8 6400 7200 7900 8600 9200 9700 10000 11000

Carico radiale massimo [N] *9 15000

Carico assiale massimo [N] *10 14000

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- 90.000 62.000 52.000 47.000 42.000 40.000 39.000 38.000

Momento d'inerzia (≤ Ø 65) [kgcm2] -- 150.000 120.000 110.000 110.000 100.000 100.000 99.000 98.000

Rendimento [%] *11 97

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 400

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 3

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 61

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 53

Specifiche VRB 220 - 1 stadio
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Taglia 220

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 45 50 60 70 80 90 100

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 1000 1500 1500 1500 1500 1000 1000

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 1300 2300 2300 2300 1800 1300 1200

Coppia di emergenza [Nm] *3 4000 5000 5000 5000 5000 4000 4000

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 1000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 2000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 1.14

Carico radiale consentito [N] *7 14000 15000 15000 15000 15000 15000 15000

Carico assiale consentito [N] *8 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000

Carico radiale massimo [N] *9 15000

Carico assiale massimo [N] *10 14000

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 13.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- 35.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000

Momento d'inerzia (≤ Ø 65) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 92

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 400

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 3

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 61

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 54

Taglia 220

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 15 16 20 25 28 30 35 40

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 1000 1500 1500 1500 1500 1000 1500 1500

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 1600 2300 2300 2300 2300 1600 2300 2300

Coppia di emergenza [Nm] *3 4000 5000 5000 5000 5000 4000 5000 5000

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 1000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 2000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 1.14

Carico radiale consentito [N] *7 9900 10000 11000 12000 12000 13000 13000 14000

Carico assiale consentito [N] *8 13000 13000 14000 14000 14000 14000 14000 14000

Carico radiale massimo [N] *9 15000

Carico assiale massimo [N] *10 14000

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 14.000 16.000 14.000 14.000 15.000 12.000 13.000 12.000

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- 36.000 37.000 35.000 35.000 36.000 34.000 35.000 33.000

Momento d'inerzia (≤ Ø 65) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 92

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 400

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 3

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 61

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 54

Specifiche VRB 220 - 2 stadi
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Albero con linguetta (K)

Profondità Profondità

Albero liscio (S)

Dimensione foro d’ingresso  φ48 mm

Dimensione foro d’ingresso  φ65 mm

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni VRB 220 - 1 stadio
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Dimensione foro d’ingresso φ38 mm

Dimensione foro d’ingresso φ48 mm

Albero con linguetta (K)

Profondità Profondità

Albero liscio (S)

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni VRB 220 - 2 stadi
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Riduttore epicicloidale coassiale VRS

Descrizione

Caratteristiche

Compatti e precisi, i riduttori VRS sono la soluzione ideale per 
le applicazioni che richiedono precisione di posizionamento 
e alta velocità. Sono prodotti estremamente capaci, adatti 
a operare a velocità elevate e in servizio continuo, dove è 
fondamentale limitare la generazione di calore. Dotati di due file 
di resistenti cuscinetti a rulli conici, i riduttori VRS assicurano 
un funzionamento fluido e silenzioso anche in presenza di forti 
sollecitazioni dinamiche e statiche.

Il gioco angolare all’inversione è estremamente ridotto, inferiore 
a 2 arc-min, per gestire macchine utensili con elevati carichi 
dinamici e robot industriali. Con coppie di accelerazione 
massima che raggiungono 3700 Nm, questi prodotti sono il 
complemento perfetto dei servomotori ad alta capacità. I nostri 
clienti li scelgono quando il normale standard di settore non è 
sufficiente a rispondere ai loro requisiti.

1	 Denti elicoidali in carburo temprato, con processo di finitura 
superficiale proprietario: elevata precisione e funzionamento 
fluido e silenzioso.

2	 Albero in uscita e supporto epicicloidale in un pezzo unico, 
con due robusti cuscinetti conici montati contrapposti sui 

riduttori epicicloidali. Maggiore capacità di carico radiale/
assiale, rigidità, densità di coppia e sicurezza grazie al 
preciso allineamento degli ingranaggi.

3	 Cuscinetti ad aghi senza gabbia per ottimizzare la densità di 
coppia e la rigidità torsionale.

4	 L’esclusivo design della tenuta a labirinto in ingresso riduce 
il calore e aumenta l’efficacia del sistema. Disponibile la 
protezione IP65 per le applicazioni con lavaggio.

5	 Sistema di montaggio ottimizzato con centraggio attivo del 
diametro guida del motore, per un allineamento ultrapreciso 
del motore. Il motore si può installare con qualsiasi 
orientamento.

6	 Collegamento di ancoraggio concentrico dell’albero motore, 
ottimizzato per ogni motore. Bassa inerzia per migliorare le 
prestazioni dinamiche e l’equilibrio nel funzionamento ad 
alte velocità.

7	 Corona dentata lavorata direttamente nel suo alloggiamento, 
non saldata né inserita a pressione. Concentricità ottimizzata 
e nessuna fluttuazione di velocità.

•	Una valida soluzione per applicazioni di controllo del movimento a 
regimi elevati, con requisiti di alta precisione.

•	Una scelta eccellente per le situazioni “difficili”, come carichi sospesi e 
cicli di lavoro continui.

•	La più ampia gamma di rapporti e taglie disponibile sul mercato.
•	Gioco angolare all’inversione migliore delle categoria (valore standard 

≤3 arc/min). Disponibilità di opzioni a bassissimo gioco. 
•	Un’ampia gamma di adattatori per un montaggio facile e preciso su 

qualsiasi tipo di motore. 
•	Soluzione a manutenzione zero, non richiede ulteriori lubrificazioni. 

Il grasso ad alte prestazioni consente un montaggio flessibile, con 
qualsiasi orientamento.

•	Sistema di montaggio con bulloni passanti standard di settore.

Precisione, versatilità ed elevati carichi radiali ed assiali

*1)	 Il codice di montaggio del motore varia a seconda del motore. Per configurare il codice, utilizzare l’apposito tool di selezione sul sito www.sitspa.it

Esempio di codifica VRS

Nome modello - serie VRS

Taglia: 060, 075, 100, 140, 180, 210, 240

Versione.
Versione B in esaurimento. Disponibile a richiesta 

Rapporto: 1 stadio: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
	 2 stadi: 15, 16, 20, 25, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100

Montaggio in uscita: K: Albero con linguetta / S: albero liscio

Gioco: 3 arc-min

Codice di montaggio del motore (*)

-100 C -7 -K 3 -19HB16

Ottimale

Adatto

Eccezionale

Costo relativo Capacità di carico Ciclo di lavoro Precisione di posizione
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*1)	 Alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore.
*2)	 Coppia massima all’avviamento o all’arresto del sistema.
*3)	 Coppia massima ammissibile in condizioni di forte sollecitazione (consentita 1000 volte nell’arco della durata operativa).
*4)	 Velocità di ingresso media.
*5)	 Velocità di ingresso intermittente massima.
*6)	 Coppia in assenza di carico, applicata all’albero in ingresso alla velocità di ingresso nominale.
*7)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico radiale applicato al centro dell’albero sul lato di uscita.)
*8)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico assiale applicato al cuscinetto sul lato di uscita.)
*9)	 Carico radiale massimo ammissibile.
*10)	 Carico assiale massimo ammissibile.
*11)	 Rendimento alla coppia nominale in uscita.
*12)	 È esclusa la perdita di moto.
*13)	 Contattare SIT S.p.A. per le condizioni e l’ambiente di collaudo.
*14)	 È disponibile in opzione una versione IP65 (lavabile). Contattare SIT S.p.A. per ulteriori informazioni.
*15)	 Il peso può variare lievemente da un modello all’altro.

Taglia 060

Stadio 1 stadio

Rapporto Unità Note 3 4 5 6 7 8 9 10

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 18 27 27 27 27 27 18 18

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 35 50 50 50 50 50 35 35

Coppia di emergenza [Nm] *3 80 100 100 100 100 100 80 80

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.15

Carico radiale consentito [N] *7 1700 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2400

Carico assiale consentito [N] *8 2300 2500 2700 2700 2700 2700 2700 2700

Carico radiale massimo [N] *9 3000

Carico assiale massimo [N] *10 2700

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- 0.150 0.100 0.080 0.070 0.064 0.060 0.058 0.056

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 0.230 0.180 0.160 0.150 0.140 0.140 0.140 0.140

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 0.440 0.390 0.370 0.360 0.350 0.350 0.350 0.340

Rendimento [%] *11 95

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 3

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 3

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 66

Classe di protezione -- *14 IP54  (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 1.6

Specifiche VRS 060 - 1 stadio
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Taglia 060

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 45 50 60 70 80 90 100

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 18 27 27 27 27 18 18

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 35 50 50 50 50 35 35

Coppia di emergenza [Nm] *3 80 100 100 100 100 80 80

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.04

Carico radiale consentito [N] *7 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Carico assiale consentito [N] *8 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700

Carico radiale massimo [N] *9 3000

Carico assiale massimo [N] *10 2700

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- 0.053 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 90

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 3

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 3

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 66

Classe di protezione -- *14 IP54  (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 1.8

Taglia 060

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 15 16 20 25 28 30 35 40

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 18 27 27 27 27 18 27 27

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 35 50 50 50 50 35 50 50

Coppia di emergenza [Nm] *3 80 100 100 100 100 80 100 100

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.04

Carico radiale consentito [N] *7 2800 2800 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Carico assiale consentito [N] *8 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700

Carico radiale massimo [N] *9 3000

Carico assiale massimo [N] *10 2700

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- 0.055 0.057 0.054 0.053 0.055 0.049 0.053 0.049

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 0.140 0.140 0.130 0.130 0.140 0.130 0.130 0.130

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 90

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 3

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 3

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 66

Classe di protezione -- *14 IP54  (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 1.8

Specifiche VRS 060 - 2 stadi
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Albero con linguetta (K)

Profondità Profondità

Albero liscio (S)

Dimensione foro d’ingresso φ8 mm

Dimensione foro d’ingresso φ14 mm

Dimensione foro d’ingresso φ19 mm

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni VRS 060 - 1 stadio
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Dimensione foro d’ingresso φ8 mm

Dimensione foro d’ingresso φ14 mm

Albero con linguetta (K)

Profondità Profondità

Albero lisicio (S)

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni VRS 060 - 2 stadi
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*1)	 Alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore.
*2)	 Coppia massima all’avviamento o all’arresto del sistema.
*3)	 Coppia massima ammissibile in condizioni di forte sollecitazione (consentita 1000 volte nell’arco della durata operativa).
*4)	 Velocità di ingresso media.
*5)	 Velocità di ingresso intermittente massima.
*6)	 Coppia in assenza di carico, applicata all’albero in ingresso alla velocità di ingresso nominale.
*7)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico radiale applicato al centro dell’albero sul lato di uscita.)
*8)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico assiale applicato al cuscinetto sul lato di uscita.)
*9)	 Carico radiale massimo ammissibile.
*10)	 Carico assiale massimo ammissibile.
*11)	 Rendimento alla coppia nominale in uscita.
*12)	 È esclusa la perdita di moto.
*13)	 Contattare SIT S.p.A. peR LE CONDIzioni e l’ambiente di collaudo.
*14)	 È disponibile in opzione una versione IP65 (lavabile). Contattare SIT S.p.A. per ulteriori informazioni.
*15)	 Il peso può variare lievemente da un modello all’altro.

Taglia 075

Stadio 1 stadio

Rapporto Unità Note 3 4 5 6 7 8 9 10

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 50 75 75 75 75 75 50 50

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 80 125 125 125 125 125 80 80

Coppia di emergenza [Nm] *3 200 250 250 250 250 250 200 200

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.35

Carico radiale consentito [N] *7 2300 2500 2700 2800 3000 3100 3200 3300

Carico assiale consentito [N] *8 3400 3700 3900 3900 3900 3900 3900 3900

Carico radiale massimo [N] *9 4300

Carico assiale massimo [N] *10 3900

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 0.670 0.470 0.380 0.340 0.310 0.300 0.290 0.290

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 1.100 0.930 0.850 0.810 0.780 0.760 0.750 0.750

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 3.100 2.900 2.900 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800

Rendimento [%] *11 95

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 10

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 3

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 67

Classe di protezione -- *14 IP54  (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 3.4

Specifiche VRS 075 - 1 stadio
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Taglia 075

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 45 50 60 70 80 90 100

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 50 75 75 75 75 50 50

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 80 125 125 125 125 80 80

Coppia di emergenza [Nm] *3 200 250 250 250 250 200 200

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.06

Carico radiale consentito [N] *7 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300

Carico assiale consentito [N] *8 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900

Carico radiale massimo [N] *9 4300

Carico assiale massimo [N] *10 3900

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- 0.120 0.098 0.098 0.097 0.097 0.097 0.097

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 0.270 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 0.710 0.690 0.690 0.690 0.690 0.690 0.690

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 90

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 10

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 3

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 67

Classe di protezione -- *14 IP54  (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 3.8

Taglia 075

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 15 16 20 25 28 30 35 40

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 50 75 75 75 75 50 75 75

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 80 125 125 125 125 80 125 125

Coppia di emergenza [Nm] *3 200 250 250 250 250 200 250 250

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.06

Carico radiale consentito [N] *7 3700 3800 4000 4300 4300 4300 4300 4300

Carico assiale consentito [N] *8 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900

Carico radiale massimo [N] *9 4300

Carico assiale massimo [N] *10 3900

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- 0.130 0.140 0.130 0.120 0.140 0.099 0.120 0.098

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 0.280 0.300 0.280 0.280 0.290 0.250 0.270 0.250

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 0.720 0.730 0.720 0.710 0.730 0.700 0.710 0.690

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 90

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 10

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 3

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 67

Classe di protezione -- *14 IP54  (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 3.8

Specifiche VRS 075 - 2 stadi
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Albero con linguetta (K)

Profondità Profondità

Albero liscio (S)

Dimensione foro d’ingresso φ14 mm

Dimensione foro d’ingresso φ19 mm

Dimensione foro d’ingresso φ28 mm

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni VRS 075 - 1 stadio
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Dimensione foro d’ingresso  φ8 mm

Dimensione foro d’ingresso  φ14 mm

Dimensione foro d’ingresso  φ19 mm

Albero con linguetta (K) Albero liscio (S)

Profondità Profondità

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni VRS 075 - 2 stadi
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*1)	 Alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore.
*2)	 Coppia massima all’avviamento o all’arresto del sistema.
*3)	 Coppia massima ammissibile in condizioni di forte sollecitazione (consentita 1000 volte nell’arco della durata operativa).
*4)	 Velocità di ingresso media.
*5)	 Velocità di ingresso intermittente massima.
*6)	 Coppia in assenza di carico, applicata all’albero in ingresso alla velocità di ingresso nominale.
*7)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico radiale applicato al centro dell’albero sul lato di uscita.)
*8)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico assiale applicato al cuscinetto sul lato di uscita.)
*9)	 Carico radiale massimo ammissibile.
*10)	 Carico assiale massimo ammissibile.
*11)	 Rendimento alla coppia nominale in uscita.
*12)	 È esclusa la perdita di moto.
*13)	 Contattare SIT S.p.A. per le condizioni e l’ambiente di collaudo.
*14)	 È disponibile in opzione una versione IP65 (lavabile). Contattare SIT S.p.A. per ulteriori informazioni.
*15)	 Il peso può variare lievemente da un modello all’altro.

Taglia 100

Stadio 1 stadio

Rapporto Unità Note 3 4 5 6 7 8 9 10

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 120 120 180 180 180 180 120 120

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 225 330 330 330 330 330 225 225

Coppia di emergenza [Nm] *3 500 625 625 625 625 625 500 500

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 1.30

Carico radiale consentito [N] *7 3400 3700 4000 4200 4400 4600 4800 4900

Carico assiale consentito [N] *8 4800 5200 5600 5900 6100 6300 6300 6300

Carico radiale massimo [N] *9 7000

Carico assiale massimo [N] *10 6300

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 3.200 2.000 1.500 1.300 1.100 1.000 0.960 0.930

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 5.200 4.000 3.600 3.300 3.100 3.000 3.000 3.000

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 13.000 12.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000

Rendimento [%] *11 95

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 31

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 3

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 71

Classe di protezione -- *14 IP54  (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 8.1

Specifiche VRS 100 - 1 stadio
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Taglia 100

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 45 50 60 70 80 90 100

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 120 180 180 180 180 120 120

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 225 330 330 330 330 225 225

Coppia di emergenza [Nm] *3 500 625 625 625 625 500 500

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.42

Carico radiale consentito [N] *7 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000

Carico assiale consentito [N] *8 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300

Carico radiale massimo [N] *9 7000

Carico assiale massimo [N] *10 6300

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 0.370 0.280 0.280 0.280 0.280 0.270 0.270

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 0.800 0.730 0.730 0.730 0.730 0.730 0.730

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 90

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 31

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 3

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 71

Classe di protezione -- *14 IP54  (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 8.8

Taglia 100

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 15 16 20 25 28 30 35 40

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 120 180 180 180 180 120 180 180

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 225 330 330 330 330 225 330 330

Coppia di emergenza [Nm] *3 500 625 625 625 625 500 625 625

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.42

Carico radiale consentito [N] *7 5600 5700 6100 6500 6700 6900 7000 7000

Carico assiale consentito [N] *8 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300

Carico radiale massimo [N] *9 7000

Carico assiale massimo [N] *10 6300

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 0.420 0.480 0.400 0.380 0.440 0.290 0.370 0.280

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 0.860 0.910 0.830 0.820 0.870 0.740 0.810 0.730

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 2.800 2.900 2.800 2.800 2.800 2.700 2.700 2.700

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 90

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 31

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 3

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 71

Classe di protezione -- *14 IP54  (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 8.8

Specifiche VRS 100 - 2 stadi
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Albero con linguetta (K)

Profondità Profondità

Albero lisico (S)

Dimensione foro d’ingresso φ19 mm

Dimensione foro d’ingresso φ28 mm

Dimensione foro d’ingresso φ38 mm

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni VRS 100 - 1 stadio
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Dimensione foro d’ingresso φ14 mm

Dimensione foro d’ingresso φ19 mm

Dimensione foro d’ingresso φ28 mm

Albero con linguetta (K)

Profondità Profondità

Albero liscio (S)

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni VRS 100 - 2 stadi
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*1)	 Alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore.
*2)	 Coppia massima all’avviamento o all’arresto del sistema.
*3)	 Coppia massima ammissibile in condizioni di forte sollecitazione (consentita 1000 volte nell’arco della durata operativa).
*4)	 Velocità di ingresso media.
*5)	 Velocità di ingresso intermittente massima.
*6)	 Coppia in assenza di carico, applicata all’albero in ingresso alla velocità di ingresso nominale.
*7)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico radiale applicato al centro dell’albero sul lato di uscita.)
*8)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico assiale applicato al cuscinetto sul lato di uscita.)
*9)	 Carico radiale massimo ammissibile.
*10)	 Carico assiale massimo ammissibile.
*11)	 Rendimento alla coppia nominale in uscita.
*12)	 È esclusa la perdita di moto.
*13)	 Contattare SIT S.p.A. per le condizioni e l’ambiente di collaudo.
*14)	 È disponibile in opzione una versione IP65 (lavabile). Contattare SIT S.p.A. per ulteriori informazioni.
*15)	 Il peso può variare lievemente da un modello all’altro.

Taglia 140

Stadio 1 stadio

Rapporto Unità Note 3 4 5 6 7 8 9 10

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 240 240 360 360 360 360 240 240

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 470 700 700 700 700 700 470 470

Coppia di emergenza [Nm] *3 1000 1250 1250 1250 1250 1250 1000 1000

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 2000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 4000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 1.63

Carico radiale consentito [N] *7 6700 7400 7900 8300 8700 9100 9400 9700

Carico assiale consentito [N] *8 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000

Carico radiale massimo [N] *9 10000

Carico assiale massimo [N] *10 9000

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 12.000 7.400 5.800 4.900 4.100 3.800 3.600 3.400

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 20.000 15.000 13.000 13.000 12.000 12.000 11.000 11.000

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- 42.000 37.000 36.000 35.000 34.000 34.000 34.000 33.000

Rendimento [%] *11 95

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 60

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 3

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 67

Classe di protezione -- *14 IP54  (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 17

Specifiche VRS 140 - 1 stadio
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Taglia 140

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 45 50 60 70 80 90 100

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 240 360 360 360 360 240 240

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 470 700 700 700 700 470 470

Coppia di emergenza [Nm] *3 1000 1250 1250 1250 1250 1000 1000

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 2000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 4000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.56

Carico radiale consentito [N] *7 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

Carico assiale consentito [N] *8 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000

Carico radiale massimo [N] *9 10000

Carico assiale massimo [N] *10 9000

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 1.100 0.810 0.810 0.800 0.800 0.800 0.800

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 3.000 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 11.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 90

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 60

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 3

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 67

Classe di protezione -- *14 IP54  (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 19

Taglia 140

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 15 16 20 25 28 30 35 40

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 240 360 360 360 360 240 360 360

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 470 700 700 700 700 470 700 700

Coppia di emergenza [Nm] *3 1000 1250 1250 1250 1250 1000 1250 1250

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 2000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 4000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.56

Carico radiale consentito [N] *7 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

Carico assiale consentito [N] *8 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000

Carico radiale massimo [N] *9 10000

Carico assiale massimo [N] *10 9000

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 1.300 1.500 1.200 1.100 1.400 0.850 1.100 0.830

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 3.200 3.500 3.100 3.100 3.300 2.800 3.100 2.800

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 10.000 11.000 10.000

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 90

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 60

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 3

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 67

Classe di protezione -- *14 IP54  (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 19

Specifiche VRS 140 - 2 stadi
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Albero con linguetta (K)

Profondità Profondità

Albero liscio (S)

Dimensione foro d’ingresso φ28 mm

Dimensione foro d’ingresso φ38 mm

Dimensione foro d’ingresso φ48 mm

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni VRS 140 - 1 stadio
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Dimensione foro d’ingresso φ19 mm

Dimensione foro d’ingresso φ28 mm

Dimensione foro d’ingresso φ38 mm

Albero con linguetta (K)

Profondità Profondità

Albero liscio (S)

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni VRS 140 - 2 stadi
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*1)	 Alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore.
*2)	 Coppia massima all’avviamento o all’arresto del sistema.
*3)	 Coppia massima ammissibile in condizioni di forte sollecitazione (consentita 1000 volte nell’arco della durata operativa).
*4)	 Velocità di ingresso media.
*5)	 Velocità di ingresso intermittente massima.
*6)	 Coppia in assenza di carico, applicata all’albero in ingresso alla velocità di ingresso nominale.
*7)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico radiale applicato al centro dell’albero sul lato di uscita.)
*8)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico assiale applicato al cuscinetto sul lato di uscita.)
*9)	 Carico radiale massimo ammissibile.
*10)	 Carico assiale massimo ammissibile.
*11)	 Rendimento alla coppia nominale in uscita.
*12)	 È esclusa la perdita di moto.
*13)	 Contattare SIT S.p.A. per le condizioni e l’ambiente di collaudo.
*14)	 È disponibile in opzione una versione IP65 (lavabile). Contattare SIT S.p.A. per ulteriori informazioni.
*15)	 Il peso può variare lievemente da un modello all’altro.

Taglia 180

Stadio 1 stadio

Rapporto Unità Note 3 4 5 6 7 8 9 10

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 500 750 750 750 750 750 500 500

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 970 1400 1400 1400 1400 1400 970 970

Coppia di emergenza [Nm] *3 2200 2750 2750 2750 2750 2750 2200 2200

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 1500

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 3000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 2.68

Carico radiale consentito [N] *7 12000 13000 14000 15000 16000 17000 17000 18000

Carico assiale consentito [N] *8 16000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000

Carico radiale massimo [N] *9 19000

Carico assiale massimo [N] *10 17000

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 42.000 27.000 21.000 18.000 16.000 15.000 14.000 14.000

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- 64.000 49.000 43.000 40.000 38.000 37.000 36.000 36.000

Momento d'inerzia (≤ Ø 65) [kgcm2] -- 120.000 110.000 100.000 100.000 98.000 97.000 96.000 96.000

Rendimento [%] *11 95

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 175

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 3

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 67

Classe di protezione -- *14 IP54  (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 39

Specifiche VRS 180 - 1 stadio
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Taglia 180

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 45 50 60 70 80 90 100

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 500 750 750 750 750 500 500

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 970 1400 1400 1400 1400 970 970

Coppia di emergenza [Nm] *3 2200 2750 2750 2750 2750 2200 2200

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 1500

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 3000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 1.39

Carico radiale consentito [N] *7 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000

Carico assiale consentito [N] *8 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000

Carico radiale massimo [N] *9 19000

Carico assiale massimo [N] *10 17000

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 4.000 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 12.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- 34.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000

Momento d'inerzia (≤ Ø 65) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 90

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 175

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 3

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 67

Classe di protezione -- *14 IP54  (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 39

Taglia 180

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 15 16 20 25 28 30 35 40

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 500 750 750 750 750 500 750 750

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 970 1400 1400 1400 1400 970 1400 1400

Coppia di emergenza [Nm] *3 2200 2750 2750 2750 2750 2200 2750 2750

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 1500

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 3000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 1.39

Carico radiale consentito [N] *7 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000

Carico assiale consentito [N] *8 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000

Carico radiale massimo [N] *9 19000

Carico assiale massimo [N] *10 17000

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 4.700 5.400 4.300 4.200 4.900 3.200 4.100 3.200

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 12.000 13.000 12.000 12.000 13.000 11.000 12.000 11.000

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- 34.000 35.000 34.000 34.000 35.000 33.000 34.000 33.000

Momento d'inerzia (≤ Ø 65) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 90

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 175

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 3

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 67

Classe di protezione -- *14 IP54  (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 39

Specifiche VRS 180 - 2 stadi
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Albero con linguetta (K)

Profondità Profondità

Albero liscio (S)

Dimensione foro d’ingresso φ38 mm

Dimensione foro d’ingresso φ48 mm

Dimensione foro d’ingresso φ65 mm

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni VRS 180 - 1 stadio
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Dimensione foro d’ingresso φ28 mm

Dimensione foro d’ingresso φ38 mm

Dimensione foro d’ingresso φ48 mm

Albero con linguetta (K)

Profondità Profondità

Albero liscio (S)

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni VRS 180 - 2 stadi
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*1)	 Alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore.
*2)	 Coppia massima all’avviamento o all’arresto del sistema.
*3)	 Coppia massima ammissibile in condizioni di forte sollecitazione (consentita 1000 volte nell’arco della durata operativa).
*4)	 Velocità di ingresso media.
*5)	 Velocità di ingresso intermittente massima.
*6)	 Coppia in assenza di carico, applicata all’albero in ingresso alla velocità di ingresso nominale.
*7)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico radiale applicato al centro dell’albero sul lato di uscita.)
*8)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico assiale applicato al cuscinetto sul lato di uscita.)
*9)	 Carico radiale massimo ammissibile.
*10)	 Carico assiale massimo ammissibile.
*11)	 Rendimento alla coppia nominale in uscita.
*12)	 È esclusa la perdita di moto.
*13)	 Contattare SIT S.p.A. per le condizioni e l’ambiente di collaudo.
*14)	 È disponibile in opzione una versione IP65 (lavabile). Contattare SIT S.p.A. per ulteriori informazioni.
*15)	 Il peso può variare lievemente da un modello all’altro.

Taglia 210

Stadio 1 stadio

Rapporto Unità Note 3 4 5 6 7 8 9 10

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 1000 1500 1500 1500 1500 1500 1000 1000

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 1600 2300 2300 2300 2300 2200 1900 1600

Coppia di emergenza [Nm] *3 4000 5000 5000 5000 5000 5000 4000 4000

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 1000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 2000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 2.92

Carico radiale consentito [N] *7 17000 18000 20000 21000 22000 23000 24000 24000

Carico assiale consentito [N] *8 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000

Carico radiale massimo [N] *9 24000

Carico assiale massimo [N] *10 22000

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- 92.000 63.000 53.000 47.000 43.000 40.000 39.000 38.000

Momento d'inerzia (≤ Ø 65) [kgcm2] -- 150.000 120.000 110.000 110.000 100.000 100.000 99.000 98.000

Rendimento [%] *11 97

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 400

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 3

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 61

Classe di protezione -- *14 IP54  (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 59

Specifiche VRS 210 - 1 stadio
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Taglia 210

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 45 50 60 70 80 90 100

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 1000 1500 1500 1500 1500 1000 1000

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 1300 2300 2300 2300 1800 1300 1200

Coppia di emergenza [Nm] *3 4000 5000 5000 5000 5000 4000 4000

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 1000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 2000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 1.14

Carico radiale consentito [N] *7 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000

Carico assiale consentito [N] *8 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000

Carico radiale massimo [N] *9 24000

Carico assiale massimo [N] *10 22000

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 13.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- 35.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000

Momento d'inerzia (≤ Ø 65) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 92

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 400

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 3

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 61

Classe di protezione -- *14 IP54  (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 60

Taglia 210

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 15 16 20 25 28 30 35 40

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 1000 1500 1500 1500 1500 1000 1500 1500

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 1600 2300 2300 2300 2300 1600 2300 2300

Coppia di emergenza [Nm] *3 4000 5000 5000 5000 5000 4000 5000 5000

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 1000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 2000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 1.14

Carico radiale consentito [N] *7 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000

Carico assiale consentito [N] *8 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000

Carico radiale massimo [N] *9 24000

Carico assiale massimo [N] *10 22000

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 14.000 16.000 14.000 14.000 15.000 12.000 13.000 12.000

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- 36.000 37.000 36.000 35.000 36.000 34.000 35.000 33.000

Momento d'inerzia (≤ Ø 65) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 92

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 400

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 3

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 61

Classe di protezione -- *14 IP54  (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 60

Specifiche VRS 210 - 2 stadi
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Dimensione foro d’ingresso φ48 mm

Dimensione foro d’ingresso φ65 mm

Albero con linguetta (K)

Profondità Profondità

Albero liscio (S)

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni VRS 210 - 1 stadio
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Albero con linguetta (K)

Profondità Profondità

Albero liscio (S)

Dimensione foro d’ingresso φ38 mm

Dimensione foro d’ingresso φ48 mm

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni VRS 210 - 2 stadi
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*1)	 Alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore.
*2)	 Coppia massima all’avviamento o all’arresto del sistema.
*3)	 Coppia massima ammissibile in condizioni di forte sollecitazione (consentita 1000 volte nell’arco della durata operativa).
*4)	 Velocità di ingresso media.
*5)	 Velocità di ingresso intermittente massima.
*6)	 Coppia in assenza di carico, applicata all’albero in ingresso alla velocità di ingresso nominale.
*7)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico radiale applicato al centro dell’albero sul lato di uscita.)
*8)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico assiale applicato al cuscinetto sul lato di uscita.)
*9)	 Carico radiale massimo ammissibile.
*10)	 Carico assiale massimo ammissibile.
*11)	 Rendimento alla coppia nominale in uscita.
*12)	 È esclusa la perdita di moto.
*13)	 Contattare SIT S.p.A. per le condizioni e l’ambiente di collaudo.
*14)	 È disponibile in opzione una versione IP65 (lavabile). Contattare SIT S.p.A. per ulteriori informazioni.
*15)	 Il peso può variare lievemente da un modello all’altro.

Taglia 240

Stadio 1 stadio

Rapporto Unità Note 3 4 5 6 7 8 9 10

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 1600 2400 2400 2400 2400 2400 1600 1600

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 2500 3700 3700 3700 3700 3600 3000 2600

Coppia di emergenza [Nm] *3 6000 8000 8000 8000 8000 8000 6000 6000

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 1000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 2000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 5.96

Carico radiale consentito [N] *7 21000 22000 24000 25000 26000 28000 29000 29000

Carico assiale consentito [N] *8 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000

Carico radiale massimo [N] *9 30000

Carico assiale massimo [N] *10 27000

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Momento d'inerzia (≤ Ø 65) [kgcm2] -- 220.000 160.000 130.000 120.000 110.000 110.000 110.000 100.000

Rendimento [%] *11 97

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 550

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 3

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 62

Classe di protezione -- *14 IP54  (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 85

Specifiche VRS 240 - 1 stadio
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Taglia 240

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 45 50 60 70 80 90 100

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 1600 2400 2400 2400 2400 1600 1600

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 2100 3700 3700 3700 2700 2100 1800

Coppia di emergenza [Nm] *3 6000 8000 8000 8000 8000 6000 6000

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 1000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 2000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 1.28

Carico radiale consentito [N] *7 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000

Carico assiale consentito [N] *8 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000

Carico radiale massimo [N] *9 30000

Carico assiale massimo [N] *10 27000

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- 38.000 35.000 35.000 34.000 34.000 34.000 34.000

Momento d'inerzia (≤ Ø 65) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 92

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 550

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 3

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 62

Classe di protezione -- *14 IP54  (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 89

Taglia 240

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 15 16 20 25 28 30 35 40

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 1600 2400 2400 2400 2400 1600 2400 2400

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 2500 3700 3700 3700 3700 2500 3700 3700

Coppia di emergenza [Nm] *3 6000 8000 8000 8000 8000 6000 8000 8000

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 1000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 2000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 1.28

Carico radiale consentito [N] *7 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000

Carico assiale consentito [N] *8 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000

Carico radiale massimo [N] *9 30000

Carico assiale massimo [N] *10 27000

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- 40.000 43.000 39.000 39.000 41.000 35.000 38.000 35.000

Momento d'inerzia (≤ Ø 65) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 92

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 550

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 3

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 62

Classe di protezione -- *14 IP54  (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 89

Specifiche VRS 240 - 2 stadi



118
Riduttoti epicicloidali - Flexwave

www.sitspa.it NIDEC-SHIMPO

Dimensione foro d’ingresso φ65 mm 

Dimensione foro d’ingresso φ48 mm

Albero con linguetta (K)

Profondità Profondità

Albero liscio (S)

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensione foro d’ingresso φ65 mm 

Dimensione foro d’ingresso φ48 mm

Albero con linguetta (K)

Profondità Profondità

Albero liscio (S)

Dimensione foro d’ingresso φ65 mm 

Dimensione foro d’ingresso φ48 mm

Albero con linguetta (K)

Profondità Profondità

Albero liscio (S)

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni VRS 240 - 1 stadio

Dimensioni VRS 240 - 2 stadi
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Ottimale

Adatto

Eccezionale

Costo relativo Capacità di carico Ciclo di lavoro Precisione di posizione

Riduttore epicicloidale coassiale VRT

Descrizione

Caratteristiche

La serie VRT definisce un nuovo standard per le applicazioni che 
richiedono valori molto elevati di coppia e rigidità. Le dimensioni 
compatte e la flangia ISO per la robotica sono ideali per 
applicazioni che richiedono alta velocità, elevata precisione nei 
movimenti di indexaggio e semplicità di installazione. La grande 
rigidità torsionale e il gioco ridottissimo consentono un’elevata 
precisione di posizionamento.
Questi prodotti offrono come standard un gioco angolare inferiore 

a 3 arc-min, ma sono disponibili anche in versioni a bassissimo 
gioco, fino a <1 arc/min. I VRT sono i riduttori epicicloidali più 
resistenti e affidabili del mercato, e trovano impiego in numerose 
applicazioni, come trasportatori robotizzati a 7 assi, tavole rotanti, 
sistemi di attrezzaggio di bracci articolati e tutti i sistemi ad assi 
dove è importante risparmiare spazio e tempo di installazione 
senza rinunciare a un’elevata densità di coppia.

1	 Denti elicoidali in carburo temprato, con processo di finitura 
superficiale proprietario: elevata precisione e funzionamento 
fluido e silenzioso.

2	 Albero in uscita e supporto epicicloidale in un pezzo unico, 
con due robusti cuscinetti conici montati contrapposti sui 

riduttori epicicloidali. Maggiore capacità di carico radiale/
assiale, rigidità, densità di coppia e sicurezza grazie al 
preciso allineamento degli ingranaggi.

3	 Cuscinetti ad aghi senza gabbia per ottimizzare la densità di 
coppia e la rigidità torsionale.

4	 L’esclusivo design della tenuta a labirinto in ingresso riduce 
il calore e aumenta l’efficacia del sistema. Disponibile la 
protezione IP65 per le applicazioni con lavaggio.

5	 Sistema di montaggio ottimizzato con centraggio attivo del 
diametro guida del motore, per un allineamento ultrapreciso 
del motore. Il motore si può installare con qualsiasi 
orientamento.

6	 Collegamento di ancoraggio concentrico dell’albero motore, 
ottimizzato per ogni motore. Bassa inerzia per migliorare le 
prestazioni dinamiche e l’equilibrio nel funzionamento ad 
alte velocità.

7	 Corona dentata lavorata direttamente nel suo alloggiamento, 
non saldata né inserita a pressione. Concentricità ottimizzata 
e nessuna fluttuazione di velocità.

•	La soluzione più robusta e compatta per i costruttori di macchine. I 
cuscinetti a rulli conici consentono di avere grandi carichi radiali e 
assali.

•	L’interfaccia di montaggio ISO per la robotica garantisce una 
flessibilità ottimale per il montaggio diretto di pignoni, pulegge e 
tavole rotanti.

•	Eccellente rigidità torsionale per applicazioni che richiedono 
un’elevata precisione di posizionamento.

•	Gioco angolare all’inversione migliore delle categoria (valore 
standard ≤3 arc/min). Disponibilità di opzioni a bassissimo gioco. 

•	Un’ampia gamma di adattatori per un montaggio facile e preciso su 
qualsiasi tipo di motore.

•	Soluzione a manutenzione zero, non richiede ulteriori lubrificazioni. 
Il grasso ad alte prestazioni consente un montaggio flessibile, con 
qualsiasi orientamento.

Compattezza, prestazioni elevate con attacco a flangia ISO

*1)	 Il codice di montaggio del motore varia a seconda del motore. Per configurare il codice, utilizzare l’apposito tool di selezione sul sito www.sitspa.it

Esempio di codifica VRT

Nome modello - serie VRT

Taglia: 047, 064, 090, 110, 140, 200, 255, 285

Versione.
Versione B in esaurimento. Disponibile a richiesta.

Rapporto: 1 stadio: 4, 5, 7, 10
	 2 stadi: 16, 20, 25, 28, 35, 40, 50, 70, 100

Montaggio in uscita: K: Albero con linguetta / S: albero liscio

Gioco: 3 arc-min

Codice di montaggio del motore (*)

-110 C -7 -F 3 -19HB16

1

3

4

2

7

6

5
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*1)	 Alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore.
*2)	 Coppia massima all’avviamento o all’arresto del sistema.
*3)	 Coppia massima ammissibile in condizioni di forte sollecitazione (consentita 1000 volte nell’arco della durata operativa).
*4)	 Velocità di ingresso media.
*5)	 Velocità di ingresso intermittente massima.
*6)	 Coppia in assenza di carico, applicata all’albero in ingresso alla velocità di ingresso nominale.
*7)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico radiale applicato al centro dell’albero sul lato di uscita.)
*8)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico assiale applicato al cuscinetto sul lato di uscita.)
*9)	 Carico radiale massimo ammissibile.
*10)	 Carico assiale massimo ammissibile.
*11)	 Rendimento alla coppia nominale in uscita.
*12)	 È esclusa la perdita di moto.
*13)	 Contattare SIT S.p.A. per le condizioni e l’ambiente di collaudo.
*14)	 È disponibile in opzione una versione IP65 (lavabile). Contattare SIT S.p.A. per ulteriori informazioni.
*15)	 Il peso può variare lievemente da un modello all’altro.

Taglia 047

Stadio 1 stadio

Rapporto Unità Note 4 5 6 7 8 9 10

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 9 9 9 9 9 6 6

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 18 18 18 18 18 12 12

Coppia di emergenza [Nm] *3 35 35 35 35 35 30 30

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 4000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 8000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.03

Carico radiale consentito [N] *7 270 300 310 330 350 360 370

Carico assiale consentito [N] *8 300 330 360 390 410 430 450

Carico radiale massimo [N] *9 1100

Carico assiale massimo [N] *10 550

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- 0.052 0.043 0.038 0.036 0.034 0.033 0.032

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 0.090 0.081 0.077 0.074 0.072 0.071 0.071

Rendimento [%] *11 95

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 2

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 3

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 61

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0 - 40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 0.7

Specifiche VRT 047 - 1 stadio
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Taglia 047

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 50 60 70 80 90 100

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 9 9 9 9 6 6

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 18 18 18 18 12 12

Coppia di emergenza [Nm] *3 35 35 35 35 30 30

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 4000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 8000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.01

Carico radiale consentito [N] *7 640 680 710 750 780 800

Carico assiale consentito [N] *8 550 550 550 550 550 550

Carico radiale massimo [N] *9 1100

Carico assiale massimo [N] *10 550

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 90

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 2

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 5

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 61

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0 - 40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 0.8

Taglia 047

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 16 20 25 28 35 40 45

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 9 9 9 9 9 9 6

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 18 18 18 18 18 18 12

Coppia di emergenza [Nm] *3 35 35 35 35 35 35 30

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 4000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 8000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.01

Carico radiale consentito [N] *7 440 470 510 530 570 590 620

Carico assiale consentito [N] *8 550 550 550 550 550 550 550

Carico radiale massimo [N] *9 1100

Carico assiale massimo [N] *10 550

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- 0.039 0.035 0.034 0.038 0.034 0.030 0.034

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 90

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 2

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 5

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 61

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0 - 40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 0.8

Specifiche VRT 047 - 2 stadi
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*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensione foro d’ingresso　≦φ8 mm

Dimensione foro d’ingresso　≦φ14 mm

Ingrandimento dettaglio A

Profondità

Profondità

Profondità

Profondità

Dimensioni VRT 047 - 1 stadio
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*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensione foro d’ingresso　≦φ8 mm

Ingrandimento dettaglio A

Profondità

Profondità

Dimensioni VRT 047 - 2 stadi
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*1)	 Alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore.
*2)	 Coppia massima all’avviamento o all’arresto del sistema.
*3)	 Coppia massima ammissibile in condizioni di forte sollecitazione (consentita 1000 volte nell’arco della durata operativa).
*4)	 Velocità di ingresso media.
*5)	 Velocità di ingresso intermittente massima.
*6)	 Coppia in assenza di carico, applicata all’albero in ingresso alla velocità di ingresso nominale.
*7)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico radiale applicato al centro dell’albero sul lato di uscita.)
*8)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico assiale applicato al cuscinetto sul lato di uscita.)
*9)	 Carico radiale massimo ammissibile.
*10)	 Carico assiale massimo ammissibile.
*11)	 Rendimento alla coppia nominale in uscita.
*12)	 È esclusa la perdita di moto.
*13)	 Contattare SIT S.p.A. per le condizioni e l’ambiente di collaudo.
*14)	 È disponibile in opzione una versione IP65 (lavabile). Contattare SIT S.p.A. per ulteriori informazioni.
*15)	 Il peso può variare lievemente da un modello all’altro.

Taglia 064

Stadio 1 stadio

Rapporto Unità Note 4 5 6 7 8 9 10

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 27 27 27 27 27 18 18

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 50 50 50 50 50 35 35

Coppia di emergenza [Nm] *3 100 100 100 100 100 80 80

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.08

Carico radiale consentito [N] *7 370 400 420 440 460 480 500

Carico assiale consentito [N] *8 360 390 430 460 480 510 530

Carico radiale massimo [N] *9 1500

Carico assiale massimo [N] *10 750

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- 0.130 0.100 0.085 0.075 0.068 0.064 0.062

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 0.210 0.180 0.170 0.150 0.150 0.140 0.140

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400

Rendimento [%] *11 95

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 7.5

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 3

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 66

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0 - 40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 1.4

Specifiche VRT 064 - 1 stadio
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Taglia 064

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 50 60 70 80 90 100

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 27 27 27 27 18 18

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 50 50 50 50 35 35

Coppia di emergenza [Nm] *3 100 100 100 100 80 80

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.04

Carico radiale consentito [N] *7 850 910 950 1000 1000 1100

Carico assiale consentito [N] *8 750 750 750 750 750 750

Carico radiale massimo [N] *9 1500

Carico assiale massimo [N] *10 750

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 0.340 0.340 0.340 0.340 0.340 0.340

Rendimento [%] *11 90

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 7.5

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 3

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 66

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0 - 40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 1.6

Taglia 064

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 16 20 25 28 35 40 45

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 27 27 27 27 27 27 18

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 50 50 50 50 50 50 35

Coppia di emergenza [Nm] *3 100 100 100 100 100 100 80

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.04

Carico radiale consentito [N] *7 580 630 680 700 760 790 820

Carico assiale consentito [N] *8 650 720 750 750 750 750 750

Carico radiale massimo [N] *9 1500

Carico assiale massimo [N] *10 750

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- 0.059 0.055 0.054 0.056 0.053 0.049 0.530

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 0.140 0.140 0.130 0.140 0.130 0.130 0.130

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 0.360 0.350 0.350 0.360 0.350 0.340 0.350

Rendimento [%] *11 90

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 7.5

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 3

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 66

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0 - 40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 1.6

Specifiche VRT 064 - 2 stadi
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Dimensione foro d’ingresso φ8 mm

Dimensione foro d’ingresso φ14 mm

Dimensione foro d’ingresso φ19 mm

Ingrandimento dettaglio A

Profondità

Profondità

Profondità

Profondità

Profondità

Profondità

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni VRT 064 - 1 stadio
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Dimensione foro d’ingresso φ8 mm

Dimensione foro d’ingresso φ14 mm

Ingrandimento dettaglio A

Profondità

Profondità

Profondità

Profondità

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni VRT 064 - 2 stadi
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*1)	 Alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore.
*2)	 Coppia massima all’avviamento o all’arresto del sistema.
*3)	 Coppia massima ammissibile in condizioni di forte sollecitazione (consentita 1000 volte nell’arco della durata operativa).
*4)	 Velocità di ingresso media.
*5)	 Velocità di ingresso intermittente massima.
*6)	 Coppia in assenza di carico, applicata all’albero in ingresso alla velocità di ingresso nominale.
*7)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico radiale applicato al centro dell’albero sul lato di uscita.)
*8)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico assiale applicato al cuscinetto sul lato di uscita.)
*9)	 Carico radiale massimo ammissibile.
*10)	 Carico assiale massimo ammissibile.
*11)	 Rendimento alla coppia nominale in uscita.
*12)	 È esclusa la perdita di moto.
*13)	 Contattare SIT S.p.A. per le condizioni e l’ambiente di collaudo.
*14)	 È disponibile in opzione una versione IP65 (lavabile). Contattare SIT S.p.A. per ulteriori informazioni.
*15)	 Il peso può variare lievemente da un modello all’altro.

Taglia 090

Stadio 1 stadio

Rapporto Unità Note 4 5 6 7 8 9 10

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 75 75 75 75 75 50 50

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 125 125 125 125 125 80 80

Coppia di emergenza [Nm] *3 250 250 250 250 250 200 200

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.17

Carico radiale consentito [N] *7 720 780 830 870 910 950 980

Carico assiale consentito [N] *8 620 680 740 790 830 880 920

Carico radiale massimo [N] *9 3300

Carico assiale massimo [N] *10 1700

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- - - - - - - -

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 0.770 0.580 0.480 0.410 0.370 0.350 0.330

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 1.200 1.000 0.940 0.880 0.840 0.810 0.800

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 2.900 2.900 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800

Rendimento [%] *11 95

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 22

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 3

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 67

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0 - 40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 3.6

Specifiche VRT 090 - 1 stadio
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Taglia 090

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 45 50 60 70 80 90 100

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 50 75 75 75 75 50 50

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 80 125 125 125 125 80 80

Coppia di emergenza [Nm] *3 200 250 250 250 250 200 200

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.05

Carico radiale consentito [N] *7 1600 1700 1800 1900 2000 2000 2100

Carico assiale consentito [N] *8 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700

Carico radiale massimo [N] *9 3300

Carico assiale massimo [N] *10 1700

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- 0.120 0.100 0.099 0.098 0.098 0.098 0.098

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 0.270 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 0.710 0.700 0.700 0.690 0.690 0.690 0.690

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 2.700 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600

Rendimento [%] *11 90

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 22

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤3

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 67

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0 - 40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 4

Taglia 090

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 16 20 25 28 35 40

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 75 75 75 75 75 75

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 125 125 125 125 125 125

Coppia di emergenza [Nm] *3 250 250 250 250 250 250

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.05

Carico radiale consentito [N] *7 1200 1200 1300 1400 1500 1600

Carico assiale consentito [N] *8 1100 1200 1400 1400 1600 1700

Carico radiale massimo [N] *9 3300

Carico assiale massimo [N] *10 1700

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- 0.160 0.140 0.130 0.140 0.130 0.100

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 0.310 0.290 0.280 0.300 0.280 0.250

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 0.750 0.730 0.720 0.730 0.720 0.700

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 2.800 2.700 2.700 2.800 2.700 2.600

Rendimento [%] *11 90

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 22

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 3

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 67

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0 - 40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 4

Specifiche VRT 090 - 2 stadi
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Dimensione foro d’ingresso φ14 mm

Dimensione foro d’ingresso φ19 mm

Dimensione foro d’ingresso φ28 mm

Ingrandimento dettaglio A

Profondità

Profondità

Profondità

Profondità

Profondità

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni VRT 090 - 1 stadio



133
Riduttoti epicicloidali - Flexwave

www.sitspa.itNIDEC-SHIMPO

Dimensione foro d’ingresso φ8 mm

Dimensione foro d’ingresso φ14 mm

Dimensione foro d’ingresso φ19 mm

Ingrandimento dettaglio A

Profondità

Profondità

Profondità

Profondità

Profondità

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni VRT 090 - 2 stadi
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*1)	 Alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore.
*2)	 Coppia massima all’avviamento o all’arresto del sistema.
*3)	 Coppia massima ammissibile in condizioni di forte sollecitazione (consentita 1000 volte nell’arco della durata operativa).
*4)	 Velocità di ingresso media.
*5)	 Velocità di ingresso intermittente massima.
*6)	 Coppia in assenza di carico, applicata all’albero in ingresso alla velocità di ingresso nominale.
*7)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico radiale applicato al centro dell’albero sul lato di uscita.)
*8)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico assiale applicato al cuscinetto sul lato di uscita.)
*9)	 Carico radiale massimo ammissibile.
*10)	 Carico assiale massimo ammissibile.
*11)	 Rendimento alla coppia nominale in uscita.
*12)	 È esclusa la perdita di moto.
*13)	 Contattare SIT S.p.A. per le condizioni e l’ambiente di collaudo.
*14)	 È disponibile in opzione una versione IP65 (lavabile). Contattare SIT S.p.A. per ulteriori informazioni.
*15)	 Il peso può variare lievemente da un modello all’altro.

Taglia 110

Stadio 1 stadio

Rapporto Unità Note 4 5 7 10

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 120 180 180 120

Coppia massima in uscita [Nm] *2 330 330 330 225

Coppia di emergenza [Nm] *3 625 625 625 500

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.77

Carico radiale consentito [N] *7 4700 5000 5600 6200

Carico assiale consentito [N] *8 3200 3400 3800 4200

Carico radiale massimo [N] *9 12000

Carico assiale massimo [N] *10 8800

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- -- -- -- --

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 3.100 2.300 1.500 1.100

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 5.100 4.300 3.500 3.100

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 13.000 12.000 11.000 11.000

Rendimento [%] *11 95

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 60

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 3

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 71

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0 - 40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 7.8

Specifiche VRT 110 - 1 stadio
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Taglia 110

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 35 40 50 70 100

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 180 180 180 180 120

Coppia massima in uscita [Nm] *2 330 330 330 330 225

Coppia di emergenza [Nm] *3 625 625 625 625 500

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.17

Carico radiale consentito [N] *7 9000 9400 10000 11000 12000

Carico assiale consentito [N] *8 6100 6400 6800 7500 8400

Carico radiale massimo [N] *9 12000

Carico assiale massimo [N] *10 8800

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 0.700 0.400 0.400 0.400 0.400

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 1.100 0.800 0.800 0.800 0.800

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 3.100 2.800 2.800 2.700 2.700

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 11.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Rendimento [%] *11 90

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 60

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 3

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 71

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0 - 40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 8.6

Taglia 110

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 16 20 25 28

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 180 180 180 180

Coppia massima in uscita [Nm] *2 330 330 330 330

Coppia di emergenza [Nm] *3 625 625 625 625

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.17

Carico radiale consentito [N] *7 7100 7600 8200 8500

Carico assiale consentito [N] *8 4800 5200 5500 5700

Carico radiale massimo [N] *9 12000

Carico assiale massimo [N] *10 8800

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 1.000 0.800 0.700 0.900

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 1.500 1.200 1.200 1.400

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 3.400 3.100 3.100 3.300

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 11.000 11.000 11.000 11.000

Rendimento [%] *11 90

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 60

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 3

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 71

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0 - 40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 8.6

Specifiche VRT 110 - 2 stadi
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*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensione foro d’ingresso　≦φ19 mm

Dimensione foro d’ingresso　≦φ28 mm

Dimensione foro d’ingresso　≦φ38 mm

Ingrandimento dettaglio A

Profondità

Profondità

Profondità

Dimensioni VRT 110 - 1 stadio
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*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensione foro d’ingresso　≦φ14 mm

Dimensione foro d’ingresso　≦φ19 mm

Dimensione foro d’ingresso　≦φ28 mm

Ingrandimento dettaglio A

Profondità

Profondità

Profondità

Dimensioni VRT 110 - 2 stadi
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*1)	 Alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore.
*2)	 Coppia massima all’avviamento o all’arresto del sistema.
*3)	 Coppia massima ammissibile in condizioni di forte sollecitazione (consentita 1000 volte nell’arco della durata operativa).
*4)	 Velocità di ingresso media.
*5)	 Velocità di ingresso intermittente massima.
*6)	 Coppia in assenza di carico, applicata all’albero in ingresso alla velocità di ingresso nominale.
*7)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico radiale applicato al centro dell’albero sul lato di uscita.)
*8)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico assiale applicato al cuscinetto sul lato di uscita.)
*9)	 Carico radiale massimo ammissibile.
*10)	 Carico assiale massimo ammissibile.
*11)	 Rendimento alla coppia nominale in uscita.
*12)	 È esclusa la perdita di moto.
*13)	 Contattare SIT S.p.A. per le condizioni e l’ambiente di collaudo.
*14)	 È disponibile in opzione una versione IP65 (lavabile). Contattare SIT S.p.A. per ulteriori informazioni.
*15)	 Il peso può variare lievemente da un modello all’altro.

Taglia 140

Stadio 1 stadio

Rapporto Unità Note 4 5 7 10

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 240 360 360 240

Coppia massima in uscita [Nm] *2 700 700 700 470

Coppia di emergenza [Nm] *3 1250 1250 1250 1000

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 2000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 4000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *13 1.00

Carico radiale consentito [N] *6 8000 8500 9400 10000

Carico assiale consentito [N] *7 5600 6000 6700 7400

Carico radiale massimo [N] *8 19000

Carico assiale massimo [N] *9 14000

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] *10 -- -- -- --

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 11.000 8.400 5.400 4.100

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 19.000 16.000 13.000 12.000

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- 41.000 38.000 35.000 34.000

Rendimento [%] -- 95

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *11 140

Massimo gioco torsionale [arc-min] *12 ≤ 3

Livello del rumore dB [A] -- ≤ 67

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0 - 40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 15

Specifiche VRT 140 - 1 stadio
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Taglia 140

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 35 40 50 70 100

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 360 360 360 360 240

Coppia massima in uscita [Nm] *2 700 700 700 700 470

Coppia di emergenza [Nm] *3 1250 1250 1250 1250 1000

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 2000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 4000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *13 0.54

Carico radiale consentito [N] *6 15000 16000 17000 19000 19000

Carico assiale consentito [N] *7 11000 11000 12000 13000 14000

Carico radiale massimo [N] *8 19000

Carico assiale massimo [N] *9 14000

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] *10 2.400 1.200 1.100 1.100 1.100

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 4.400 3.100 3.100 3.100 3.100

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 12.000 11.000 11.000 11.000 11.000

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- 34.000 33.000 33.000 33.000 33.000

Rendimento [%] -- 90

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *11 140

Massimo gioco torsionale [arc-min] *12 ≤ 3

Livello del rumore dB [A] -- ≤ 67

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0 - 40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 17

Taglia 140

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 16 20 25 28

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 360 360 360 360

Coppia massima in uscita [Nm] *2 700 700 700 700

Coppia di emergenza [Nm] *3 1250 1250 1250 1250

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 2000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 4000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *13 0.54

Carico radiale consentito [N] *6 12000 13000 14000 14000

Carico assiale consentito [N] *7 8500 9100 9800 10000

Carico radiale massimo [N] *8 19000

Carico assiale massimo [N] *9 14000

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] *10 3.800 2.600 2.500 3.400

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 5.800 4.600 4.500 5.400

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 13.000 12.000 12.000 13.000

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- 35.000 34.000 34.000 35.000

Rendimento [%] -- 90

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *11 140

Massimo gioco torsionale [arc-min] *12 ≤ 3

Livello del rumore dB [A] -- ≤ 67

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0 - 40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 17

Specifiche VRT 140 - 2 stadi
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*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensione foro d’ingresso　≦φ28 mm

Dimensione foro d’ingresso　≦φ38 mm

Dimensione foro d’ingresso　≦φ48 mm

Ingrandimento dettaglio A

Profondità

Profondità

Profondità

Dimensioni VRT 140 - 1 stadio
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*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensione foro d’ingresso　≦φ19 mm

Dimensione foro d’ingresso　≦φ28 mm

Dimensione foro d’ingresso　≦φ38 mm

Ingrandimento dettaglio A

Profondità

Profondità

Profondità

Dimensioni VRT 140 - 2 stadi
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*1)	 Alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore.
*2)	 Coppia massima all’avviamento o all’arresto del sistema.
*3)	 Coppia massima ammissibile in condizioni di forte sollecitazione (consentita 1000 volte nell’arco della durata operativa).
*4)	 Velocità di ingresso media.
*5)	 Velocità di ingresso intermittente massima.
*6)	 Coppia in assenza di carico, applicata all’albero in ingresso alla velocità di ingresso nominale.
*7)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico radiale applicato al centro dell’albero sul lato di uscita.)
*8)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico assiale applicato al cuscinetto sul lato di uscita.)
*9)	 Carico radiale massimo ammissibile.
*10)	 Carico assiale massimo ammissibile.
*11)	 Rendimento alla coppia nominale in uscita.
*12)	 È esclusa la perdita di moto.
*13)	 Contattare SIT S.p.A. per le condizioni e l’ambiente di collaudo.
*14)	 È disponibile in opzione una versione IP65 (lavabile). Contattare SIT S.p.A. per ulteriori informazioni.
*15)	 Il peso può variare lievemente da un modello all’altro.

Taglia 200

Stadio 1 stadio

Rapporto Unità Note 4 5 7 10

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 750 750 750 500

Coppia massima in uscita [Nm] *2 1400 1400 1400 970

Coppia di emergenza [Nm] *3 2750 2750 2750 2200

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 1500

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 3000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *13 1.9

Carico radiale consentito [N] *6 18000 19000 21000 23000

Carico assiale consentito [N] *7 12000 13000 14000 16000

Carico radiale massimo [N] *8 40000

Carico assiale massimo [N] *9 30000

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] *10 -- -- -- --

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 54.000 39.000 25.000 18.000

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- 76.000 61.000 47.000 40.000

Momento d'inerzia (≤ Ø 65) [kgcm2] -- 140.000 120.000 110.000 100.000

Rendimento [%] -- 95

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *11 320

Massimo gioco torsionale [arc-min] *12 ≤ 3

Livello del rumore dB [A] -- ≤ 67

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0 - 40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 42

Specifiche VRT 200 - 1 stadio
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Taglia 200

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 35 40 50 70 100

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 750 750 750 750 500

Coppia massima in uscita [Nm] *2 1400 1400 1400 1400 970

Coppia di emergenza [Nm] *3 2750 2750 2750 2750 2200

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 1500

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 3000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *13 1.3

Carico radiale consentito [N] *6 34000 35000 37000 40000 40000

Carico assiale consentito [N] *7 23000 24000 25000 28000 30000

Carico radiale massimo [N] *8 40000

Carico assiale massimo [N] *9 30000

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] *10 8.200 4.400 4.200 4.100 4.000

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 16.000 12.000 12.000 12.000 12.000

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- 38.000 34.000 34.000 34.000 34.000

Momento d'inerzia (≤ Ø 65) [kgcm2] -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] -- 90

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *11 320

Massimo gioco torsionale [arc-min] *12 ≤ 3

Livello del rumore dB [A] -- ≤ 67

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0 - 40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 43

Taglia 200

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 16 20 25 28

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 750 750 750 750

Coppia massima in uscita [Nm] *2 1400 1400 1400 1400

Coppia di emergenza [Nm] *3 2750 2750 2750 2750

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 1500

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 3000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *13 1.3

Carico radiale consentito [N] *6 27000 28000 30000 31000

Carico assiale consentito [N] *7 18000 19000 21000 21000

Carico radiale massimo [N] *8 40000

Carico assiale massimo [N] *9 30000

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] *10 13.000 9.400 8.800 11.000

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 21.000 17.000 16.000 19.000

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- 43.000 39.000 38.000 41.000

Momento d'inerzia (≤ Ø 65) [kgcm2] -- -- -- -- --

Rendimento [%] -- 90

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *11 320

Massimo gioco torsionale [arc-min] *12 ≤ 3

Livello del rumore dB [A] -- ≤ 67

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0 - 40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 43

Specifiche VRT 200 - 2 stadi
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*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensione foro d’ingresso　≦φ38 mm

Dimensione foro d’ingresso　≦φ48 mm

Dimensione foro d’ingresso　≦φ65 mm

Ingrandimento dettaglio A

Profondità

Profondità

Profondità

Dimensione VRT 200 - 1 stadio
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*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensione foro d’ingresso　≦φ28 mm

Dimensione foro d’ingresso　≦φ38 mm

Dimensione foro d’ingresso　≦φ48 mm

Ingrandimento dettaglio A

Profondità

Profondità

Profondità

Dimensione VRT 200 - 2 stadi
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*1)	 Alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore.
*2)	 Coppia massima all’avviamento o all’arresto del sistema.
*3)	 Coppia massima ammissibile in condizioni di forte sollecitazione (consentita 1000 volte nell’arco della durata operativa).
*4)	 Velocità di ingresso media.
*5)	 Velocità di ingresso intermittente massima.
*6)	 Coppia in assenza di carico, applicata all’albero in ingresso alla velocità di ingresso nominale.
*7)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico radiale applicato al centro dell’albero sul lato di uscita.)
*8)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico assiale applicato al cuscinetto sul lato di uscita.)
*9)	 Carico radiale massimo ammissibile.
*10)	 Carico assiale massimo ammissibile.
*11)	 Rendimento alla coppia nominale in uscita.
*12)	 È esclusa la perdita di moto.
*13)	 Contattare SIT S.p.A. per le condizioni e l’ambiente di collaudo.
*14)	 È disponibile in opzione una versione IP65 (lavabile). Contattare SIT S.p.A. per ulteriori informazioni.
*15)	 Il peso può variare lievemente da un modello all’altro.

Taglia 255

Stadio 1 stadio

Rapporto Unità Note 4 5 7 10

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 2400 2400 2400 1600

Coppia massima in uscita [Nm] *2 3700 3700 3700 2600

Coppia di emergenza [Nm] *3 8000 8000 8000 6000

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 1000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 2000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *13 2.5

Carico radiale consentito [N] *6 31000 33000 36000 40000

Carico assiale consentito [N] *7 22000 24000 26000 29000

Carico radiale massimo [N] *8 64000

Carico assiale massimo [N] *9 48000

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] *10 -- -- -- --

Momento d'inerzia (≤ Ø 65) [kgcm2] -- 200 170 130 110

Rendimento [%] -- 95

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *11 840

Massimo gioco torsionale [arc-min] *12 ≤ 3

Livello del rumore dB [A] -- ≤ 62

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0 - 40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 84

Specifiche VRT 255 - 1 stadio
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Taglia 255

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 35 40 50 70 100

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 2400 2400 2400 2400 1600

Coppia massima in uscita [Nm] *2 3700 3700 3700 3700 1800

Coppia di emergenza [Nm] *3 8000 8000 8000 8000 6000

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 1000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 2000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *13 1.0

Carico radiale consentito [N] *6 59000 61000 64000 64000 64000

Carico assiale consentito [N] *7 42000 44000 47000 48000 48000

Carico radiale massimo [N] *8 64000

Carico assiale massimo [N] *9 48000

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] *10 50.0 38.0 38.0 37.0 37.0

Momento d'inerzia (≤ Ø 65) [kgcm2] -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] -- 90

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *11 840

Massimo gioco torsionale [arc-min] *12 ≤ 3

Livello del rumore dB [A] -- ≤ 62

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0 - 40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 89

Taglia 255

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 16 20 25 28

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 2400 2400 2400 2400

Coppia massima in uscita [Nm] *2 3700 3700 3700 3700

Coppia di emergenza [Nm] *3 8000 8000 8000 8000

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 1000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 2000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *13 1.0

Carico radiale consentito [N] *6 46000 49000 53000 55000

Carico assiale consentito [N] *7 34000 36000 38000 40000

Carico radiale massimo [N] *8 64000

Carico assiale massimo [N] *9 48000

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] *10 64.0 53.0 51.0 59.0

Momento d'inerzia (≤ Ø 65) [kgcm2] -- -- -- -- --

Rendimento [%] -- 90

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *11 840

Massimo gioco torsionale [arc-min] *12 ≤ 3

Livello del rumore dB [A] -- ≤ 62

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0 - 40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 89

Specifiche VRT 255 - 2 stadi
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*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensione foro d’ingresso　≦φ65 mm

Dimensione foro d’ingresso  ≦φ48 mm

Ingrandimento dettaglio A

Profondità

Profondità

Dimensione foro d’ingresso　≦φ65 mm

Dimensione foro d’ingresso  ≦φ48 mm

Ingrandimento dettaglio A

Profondità

Profondità

Dimensioni VRT 255 - 1 stadio
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*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensione foro d’ingresso　≦φ65 mm

Dimensione foro d’ingresso  ≦φ48 mm

Ingrandimento dettaglio A

Profondità

Profondità

Dimensioni VRT 255 - 2 stadi
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*1)	 Alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore.

*2)	 Coppia massima all’avviamento o all’arresto del sistema.

*3)	 Coppia massima ammissibile in condizioni di forte sollecitazione (consentita 1000 volte nell’arco della durata operativa).

*4)	 Velocità di ingresso media.

*5)	 Velocità di ingresso intermittente massima.

*6)	 Coppia in assenza di carico, applicata all’albero in ingresso alla velocità di ingresso nominale.

*7)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico radiale applicato al centro dell’albero sul lato di uscita.)

*8)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico assiale applicato al cuscinetto sul lato di uscita.)

*9)	 Carico radiale massimo ammissibile.

*10)	 Carico assiale massimo ammissibile.

*11)	 Rendimento alla coppia nominale in uscita.

*12)	 È esclusa la perdita di moto.

*13)	 Contattare SIT S.p.A. per le condizioni e l’ambiente di collaudo.

*14)	 È disponibile in opzione una versione IP65 (lavabile). Contattare SIT S.p.A. per ulteriori informazioni.

*15)	 Il peso può variare lievemente da un modello all’altro.

Taglia 285

Stadio 1 stadio

Rapporto Unità Note 4 5 7 10

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 3300 3300 3300 2200

Coppia massima in uscita [Nm] *2 5300 5300 5300 3700

Coppia di emergenza [Nm] *3 12000 12000 12000 10000

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 1000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 2000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *13 2.7

Carico radiale consentito [N] *6 40000 42000 47000 52000

Carico assiale consentito [N] *7 34000 36000 40000 45000

Carico radiale massimo [N] *8 86000

Carico assiale massimo [N] *9 64000

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] *10 -- -- -- --

Momento d'inerzia (≤ Ø 65) [kgcm2] -- 250 200 140 120

Rendimento [%] -- 95

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *11 1200

Massimo gioco torsionale [arc-min] *12 ≤ 3

Livello del rumore dB [A] -- ≤ 63

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0 - 40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 110

Specifiche VRT 285 - 1 stadio
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Taglia 285

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 35 40 50 70 100

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 3300 3300 3300 3300 2200

Coppia massima in uscita [Nm] *2 5300 5300 5300 5300 2500

Coppia di emergenza [Nm] *3 12000 12000 12000 12000 10000

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 1000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 2000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *13 0.6

Carico radiale consentito [N] *6 76000 79000 85000 86000 86000

Carico assiale consentito [N] *7 64000 64000 64000 64000 64000

Carico radiale massimo [N] *8 86000

Carico assiale massimo [N] *9 64000

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] *10 39.0 36.0 35.0 35.0 35.0

Momento d'inerzia (≤ Ø 65) [kgcm2] -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] -- 90

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *11 1200

Massimo gioco torsionale [arc-min] *12 ≤ 3

Livello del rumore dB [A] -- ≤ 63

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0 - 40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 120

Taglia 285

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 16 20 25 28

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 2750 3300 3300 3300

Coppia massima in uscita [Nm] *2 5300 5300 5300 5300

Coppia di emergenza [Nm] *3 12000 12000 12000 12000

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 1000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 2000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *13 0.6

Carico radiale consentito [N] *6 60000 64000 69000 71000

Carico assiale consentito [N] *7 51000 55000 59000 61000

Carico radiale massimo [N] *8 86000

Carico assiale massimo [N] *9 64000

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] *10 48.0 42.0 41.0 42.0

Momento d'inerzia (≤ Ø 65) [kgcm2] -- -- -- -- --

Rendimento [%] -- 90

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *11 1200

Massimo gioco torsionale [arc-min] *12 ≤ 3

Livello del rumore dB [A] -- ≤ 63

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0 - 40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 120

Specifiche VRT 285 - 2 stadi
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*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensione foro d’ingresso　≦φ65 mm

Dimensione foro d’ingresso　≦φ48 mm

Ingrandimento dettaglio A

Profondità

Profondità *1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensione foro d’ingresso　≦φ65 mm

Dimensione foro d’ingresso　≦φ48 mm

Ingrandimento dettaglio A

Profondità

Profondità

Dimensione foro d’ingresso　≦φ65 mm

Dimensione foro d’ingresso　≦φ48 mm

Ingrandimento dettaglio A

Profondità

Profondità

Dimensioni VRT 285 - 1 stadio

Dimensioni VRT 285 - 2 stadi
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1	 L’adattatore per motori consente il montaggio su qualsiasi 
tipo di motore, per la massima flessibilità.

2	 Involucro in alluminio leggero, ideale per le applicazioni con 
lavaggio.

3	 Opzioni con albero in uscita cavo o pieno.

4	 Tenuta in ingresso con grado di protezione IP65.

Riduttore epicicloidale con rinvio angolare NEV

Descrizione

Caratteristiche

I riduttori angolari NEV sono la soluzione ideale per le applicazioni 
con servomotori e motori passo-passo che funzionano 
prevalentemente in una sola direzione. Con un gioco di 30 arc-min, 
i riduttori NEV sono un prodotto compatto, con un ottimo rapporto 
qualità/prezzo, ideale per applicazioni come i nastri trasportatori, 
dove il posizionamento non è un fattore critico. La serie NEV viene 
utilizzata spesso in caso di aggiornamento degli impianti, quando i 
nostri clienti passano dai motori a induzione ai servomotori.
Il prezzo di questi prodotti permette ai costruttori di controllare i 

costi, soprattutto quando aggiornano diversi assi di una stessa 
macchina. Per prestazioni, efficienza e design compatto, la serie 
NEV è superiore agli ingranaggi conici elicoidali e ai riduttori a vite 
senza fine di categoria analoga.
I riduttori NEV hanno un involucro in alluminio leggero con albero 
in uscita cavo o pieno. Sono in grado di operare con motori da 50 
W a 3,5 kW, con coppia nominale di uscita da 6 a 90 Nm. Sono 
disponibili quattro taglie e rapporti compresi tra 5:1 e 105:1, nonché 
diverse opzioni lavabili, adatte alle applicazioni Food & Beverage.

•	La variante con albero in uscita cavo permette ai costruttori di macchine 
di ridurre al minimo l’ingombro dimensionale.

•	Una soluzione di qualità per semplici applicazioni con servomotori e 
motori passo-passo.

•	Funzionamento silenzioso: gli ingranaggi a denti elicoidali riducono 
vibrazioni e rumorosità.

•	L’ampia gamma di adattatori permette di fissare i riduttori in modo 
semplice e preciso su qualsiasi motore. 

•	Peso ridotto grazie all’involucro in alluminio.
•	L’involucro in alluminio e la lavabilità permettono di utilizzare questi 

riduttori in ambienti gravosi.
•	Soluzione a manutenzione zero, non richiede ulteriori lubrificazioni. 

Il grasso ad alte prestazioni consente un montaggio flessibile, con 
qualsiasi orientamento.

Leggero e compatto, corpo in alluminio

*1)	 Il codice di montaggio del motore varia a seconda del motore. Per configurare il codice, utilizzare l’apposito tool di selezione sul sito www.sitspa.it

Esempio di codifica NEVAF

Nome modello - serie NEV

Taglia: B, C, D, E

Rapporto: 2 stadi: 05, 09, 15, 27
	 3 stadi: 45, 75, 105

Centraggio fori

Bussola albero motore

Tipologie di albero in uscita: 6: pieno - 7: cavo

Codice di montaggio del motore (*)

C 05 070 1403 7 00

Ottimale

Adatto

Eccezionale

Costo relativo Capacità di carico Ciclo di lavoro Precisione di posizione

Codice 044 045 046 060 063 067 070 075 090 095 098 100 115 126 130 145 149 165 200

Dimensioni
[mm]

43.80
(NEMA 17) 45 46 60 63 66.68

(NEMA 23) 70 75 90 95 98.43
(NEMA 34) 100 115 125.73 

(NEMA 42) 130 145 149.23
(NEMA 56) 165 200

Codice 0801 0802 0803 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1901 1902

OD [mm] 8 8 8 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 19 19

ID [mm] 6 6.350 5 6 8 11 6.350 9.525 12.700 12 10 9 5 11 14

Codice 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408

OD [mm] 19 19 19 19 19 19 19 19 24 24 24 24 24 24 24 24

ID [mm] 16 9.525 12.700 15.875 12 10 9 8 14 16 19 12.700 15.875 22 19.050 11

Tabella centraggio fori

Tabella bussole albero motore

4

1
3 2
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Taglia B (78 mm)

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 5 9 15 27

Coppia nominale in uscita [Nm] -- 6 6 10 10

Coppia massima di accelerazione [Nm] -- 20 20 30 30

Coppia di emergenza [Nm] -- 35 40 50 50

Velocità nominale in ingresso [rpm] -- 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] -- 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] -- 0.18

Carico radiale consentito [N] -- 1000 1200 1500 1800

Carico assiale consentito [N] -- 500 600 750 900

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- -- -- -- --

Momento d'inerzia (≤ Ø14) [kgcm2] -- 0.275 0.110 0.059 0.146

Rendimento [%] -- 85

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] -- 0.4

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤  30

Livello del rumore [dB] -- ≤  73

Classe di protezione -- -- IP65

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso (Albero in uscita pieno) [kg] -- 3.8

Peso (Albero in uscita cavo) [kg] -- 3.6

Specifiche NEV taglia B - 2 stadi
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Albero in uscita pieno

Albero in uscita cavo

Attacco motore

4-LJx passo
Profondità Y

M4
Bullone di fissaggio
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Dimensioni NEV taglia B (78 mm) - 2 stadi | Rapporti: 5:1, 9:1, 15:1, 27:1
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Taglia B (78 mm)

Stadio 3 stadi

Rapporto Unità Note 45 75 105

Coppia nominale in uscita [Nm] -- 10 15 15

Coppia massima di accelerazione [Nm] -- 30 30 30

Coppia di emergenza [Nm] -- 50 50 50

Velocità nominale in ingresso [rpm] -- 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] -- 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] -- 0.109

Carico radiale consentito [N] -- 1800 1800 1800

Carico assiale consentito [N] -- 900 900 900

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- 0.091 0.083 0.078

Momento d'inerzia (≤ Ø14) [kgcm2] -- -- -- --

Rendimento [%] -- 80

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] -- 0.4

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤  30

Livello del rumore [dB] -- ≤  63

Classe di protezione -- -- IP65

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso (Albero in uscita pieno) [kg] -- 3.9

Peso (Albero in uscita cavo) [kg] -- 3.7

Specifiche NEV taglia B - 3 stadi
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Albero in uscita pieno

Albero in uscita cavo
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Dimensioni NEV taglia B (78 mm) - 3 stadi | Rapporti: 45:1, 75:1, 105:1
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Adattatore Unità
Girobulloni

LC

Guida

LH

Quadrato

LD

Bullone filettato

LJ

Profondità

Y

Lunghezza Spina

LK

Profondità flangia

L CL LF LG ML

C10
[mm] 63 40 60 M4x0.7 10 206.5 161.5 11 4 5 42

[pollici] 2.480 1.575 2.36 -- 0.39 8.130 6.358 0.43 0.16 0.20 1.65

C11
[mm] 95 80 86 M6x1.0 -- 206.5 161.5 11 4 5 42

[pollici] 3.740 3.150 3.39 -- -- 8.130 6.358 0.43 0.16 0.20 1.65

Taglia C (90 mm)

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 5 9 15 27

Coppia nominale in uscita [Nm] -- 15 20 20 30

Coppia massima di accelerazione [Nm] -- 30 35 40 40

Coppia di emergenza [Nm] -- 50 50 60 75

Velocità nominale in ingresso [rpm] -- 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] -- 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] -- 0.3

Carico radiale consentito [N] -- 1000 1500 1800 1800

Carico assiale consentito [N] -- 500 750 900 900

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- -- -- -- --

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 0.806 0.744 0.415 0.585

Rendimento [%] -- 85

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] -- 1.0

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤  30

Livello del rumore [dB] -- ≤  73

Classe di protezione -- -- IP65

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso (Albero in uscita pieno) [kg] -- 4.1

Peso (Albero in uscita cavo) [kg] -- 4.0

Specifiche NEV taglia C - 2 stadi

Dimensioni NEV taglia C - 2 stadi, albero in uscita pieno/cavo
Rapporti: 5:1, 9:1, 15:1, 27:1
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Bussole
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Dimensioni NEV taglia C (90 mm) - 2 stadi | Rapporti: 5:1, 9:1, 15:1, 27:1

Bussola 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911

Interno

Diametro

[mm] 11 14 16 9.525 12.700 15.875 12 10 9 8 6.350

[pollici] 0.433 0.551 0.630 0.375 0.500 0.625 0.472 0.394 0.354 0.315 0.250
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Taglia C (90 mm)

Stadio 3 stadi

Rapporto Unità Note 45 75 105

Coppia nominale in uscita [Nm] -- 30 30 30

Coppia massima di accelerazione [Nm] -- 40 40 40

Coppia di emergenza [Nm] -- 75 75 75

Velocità nominale in ingresso [rpm] -- 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] -- 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] -- 0.205

Carico radiale consentito [N] -- 1800 1800 1800

Carico assiale consentito [N] -- 900 900 900

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 0.794 0.690 0.590

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- -- -- --

Rendimento [%] -- 80

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] -- 1.0

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤  30

Livello del rumore [dB] -- ≤  63

Classe di protezione -- -- IP65

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso (Albero in uscita pieno) [kg] -- 4.3

Peso (Albero in uscita cavo) [kg] -- 4.2

Specifiche NEV taglia C - 3 stadi

Dimensioni NEV taglia C - 3 stadi, albero in uscita pieno/cavo
Rapporti: 45:1, 75:1, 105:1

Adattatore Unità
Girobulloni

LC

Guida

LH

Quadrato

LD

Bullone filettato

LJ

Profondità

Y

Lunghezza Spina

LK

Profondità flangia

L CL LF LG ML

C10
[mm] 63 40 60 M4x0.7 10 209 164 11 4 6 33

[pollici] 2.480 1.575 2.36 -- 0.39 8.228 6.457 0.43 0.16 0.24 1.30

C11
[mm] 95 80 86 M6x1.0 - 209 164 11 4 6 33

[pollici] 3.740 3.150 3.39 -- - 8.228 6.457 0.43 0.16 0.24 1.30
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Bussole
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Dimensioni NEV taglia C (90 mm) - 3 stadi | Rapporti: 45:1, 75:1, 105:1

Bussola 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410

Interno

Diametro

[mm] 6 8 11 6.350 9.525 12.700 12 10 9 5

[pollici] 0.236 0.315 0.433 0.250 0.375 0.500 0.472 0.394 0.354 0.197
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Taglia D (115 mm)

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 5 9 15 27

Coppia nominale in uscita [Nm] -- 25 25 25 40

Coppia massima di accelerazione [Nm] -- 55 75 75 80

Coppia di emergenza [Nm] -- 100 140 140 180

Velocità nominale in ingresso [rpm] -- 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] -- 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] -- 0.45

Carico radiale consentito [N] -- 2200 2200 2600 2600

Carico assiale consentito [N] -- 1100 1100 1300 1300

Momento d'inerzia (≤ Ø14) [kgcm2] -- -- -- -- --

Momento d'inerzia (≤ Ø19) [kgcm2] -- 1.502 1.254 0.464 0.720

Rendimento [%] -- 85

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] -- 1.2 1.5 1.5 1.5

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤  30

Livello del rumore [dB] -- ≤  73

Classe di protezione -- -- IP65

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso (Albero in uscita pieno) [kg] -- 7.1

Peso (Albero in uscita cavo) [kg] -- 6.7

Specifiche NEV taglia D - 2 stadi

Dimensioni NEV taglia D - 2 stadi, albero in uscita pieno/cavo
Rapporti: 5:1, 9:1, 15:1, 27:1

Adattatore Unità
Girobulloni

LC

Guida

LH

Quadrato

LD

Bullone filettato

LJ

Profondità

Y

Lunghezza Spina

LK

Profondità flangia

L CL LF LG ML

C10
[mm] 63 40 60 M4x0.7 10 234 176.5 11 4 5 42

[pollici] 2.480 1.575 2.36 -- 0.39 9.213 6.949 0.43 0.16 0.20 1.65

C11
[mm] 95 80 86 M6x1.0 16 234 176.5 11 4 5 42

[pollici] 3.740 3.150 3.39 -- 0.63 9.213 6.949 0.43 0.16 0.20 1.65



165
Riduttoti epicicloidali - Flexwave

www.sitspa.itNIDEC-SHIMPO

Bussola 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911

Interno

Diametro

[mm] 11 14 16 9.525 12.700 15.875 12 10 9 8 6.350

[pollici] 0.433 0.551 0.630 0.375 0.500 0.625 0.472 0.394 0.354 0.315 0.250
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Dimensioni NEV taglia D (115 mm) - 2 stadi | Rapporti: 5:1, 9:1, 15:1, 27:1
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Taglia D (115 mm)

Stadio 3 stadi

Rapporto Unità Note 45 75 105

Coppia nominale in uscita [Nm] -- 45 50 50

Coppia massima di accelerazione [Nm] -- 80 80 80

Coppia di emergenza [Nm] -- 180 180 180

Velocità nominale in ingresso [rpm] -- 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] -- 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] -- 0.355

Carico radiale consentito [N] -- 2600 2600 2600

Carico assiale consentito [N] -- 1300 1300 1300

Momento d'inerzia (≤ Ø14) [kgcm2] -- 0.806 0.694 0.648

Momento d'inerzia (≤ Ø19) [kgcm2] -- -- -- --

Rendimento [%] -- 80

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] -- 1.5

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤  30

Livello del rumore [dB] -- ≤  67

Classe di protezione -- -- IP65

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso (Albero in uscita pieno) [kg] -- 7.3

Peso (Albero in uscita cavo) [kg] -- 6.9

Specifiche NEV taglia D - 3 stadi

Dimensioni NEV taglia D - 3 stadi, albero in uscita pieno/cavo
Rapporti: 45:1, 75:1, 105:1

Adattatore Unità
Girobulloni

LC

Guida

LH

Quadrato

LD

Bullone filettato

LJ

Profondità

Y

Lunghezza Spina

LK

Profondità flangia

L CL LF LG ML

C10
[mm] 63 40 60 M4x0.7 10 236.5 179 11 4 6 33

[pollici] 2.480 1.575 2.36 -- 0.39 9.311 7.047 0.43 0.16 0.24 1.30

C11
[mm] 95 80 86 M6x1.0 16 236.5 179 11 4 6 33

[pollici] 3.740 3.150 3.39 -- 0.63 9.311 7.047 0.43 0.16 0.24 1.30
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Dimensioni NEV taglia D (115 mm) - 3 stadi | Rapporti: 45:1, 75:1, 105:1

Bussola 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410

Interno

Diametro

[mm] 6 8 11 6.350 9.525 12.700 12 10 9 5

[pollici] 0.236 0.315 0.433 0.250 0.375 0.500 0.472 0.394 0.354 0.197
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Taglia E (145 mm)

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 5 9 15 27

Coppia nominale in uscita [Nm] -- 50 50 55 60

Coppia massima di accelerazione [Nm] -- 100 140 140 180

Coppia di emergenza [Nm] -- 250 250 250 300

Velocità nominale in ingresso [rpm] -- 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] -- 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] -- 1.21

Carico radiale consentito [N] -- 3000 3000 3000 4000

Carico assiale consentito [N] -- 1500 1500 1500 2000

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- -- -- -- --

Momento d'inerzia (≤ Ø 24) [kgcm2] -- 3.559 2.940 1.193 2.044

Rendimento [%] -- 85

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] -- 3.2 4.0 4.0 4.0

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤  30

Livello del rumore [dB] -- ≤  74

Classe di protezione -- -- IP65

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso (Albero in uscita pieno) [kg] -- 11.0

Peso (Albero in uscita cavo) [kg] -- 10.0

Specifiche NEV taglia E - 2 stadi
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Dimensioni NEV taglia E (145 mm) - 2 stadi | Rapporti: 5:1, 9:1, 15:1, 27:1

Bussola 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408

Interno

Diametro

[mm] 14 16 19 12.700 15.875 22 19.050 11

[pollici] 0.551 0.630 0.748 0.500 0.625 0.866 0.750 0.433
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Taglia E (145 mm)

Stadio 3 stadi

Rapporto Unità Note 45 75 105

Coppia nominale in uscita [Nm] -- 80 90 90

Coppia massima di accelerazione [Nm] -- 180 180 180

Coppia di emergenza [Nm] -- 300 300 300

Velocità nominale in ingresso [rpm] -- 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] -- 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] -- 0.961

Carico radiale consentito [N] -- 4000 4000 4000

Carico assiale consentito [N] -- 2000 2000 2000

Momento d'inerzia (≤ Ø19) [kgcm2] -- 1.878 1.303 1.184

Momento d'inerzia (≤ Ø24) [kgcm2] -- -- -- --

Rendimento [%] -- 80

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] -- 4.0

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤  30

Livello del rumore [dB] -- ≤  69

Classe di protezione -- -- IP65

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso (Albero in uscita pieno) [kg] -- 11.4

Peso (Albero in uscita cavo) [kg] -- 10.4

Specifiche NEV tagli E - 3 stadi
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Bussola 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911

Interno

Diametro

[mm] 11 14 16 9.525 12.700 15.875 12 10 9 8 6.350

[pollici] 0.433 0.551 0.630 0.375 0.500 0.625 0.472 0.394 0.354 0.315 0.250
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Dimensioni NEV taglia E (145 mm) - 3 stadi | Rapporti: 45:1, 75:1, 105:1
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Riduttore epicicloidale con rinvio angolare EVL

Descrizione

Caratteristiche

La serie EVL è equivalente alla serie VRL con il rinvio angolare a 
90° e rappresenta una valida soluzione tecnica per applicazioni 
dove lo spazio è limitato. La combinazione di ingranaggi 
epicicloidali a denti elicoidali e ingranaggi conici spiroidali 
consente di avere un prodotto con una robusta struttura interna, 
in grado di funzionare in modo fluido e omogeneo e di garantire 
un’elevata densità di coppia. Grazie a un gioco di soli 6 arc-min, 
i riduttori EVL si adattano a tutte le applicazioni che richiedono 
precisione e prestazioni dinamiche, ma un attento controllo dei 
costi.

La serie EVL è ideale per le applicazioni con servomotori nei 
settori di confezionamento, movimentazione e automazione. 
Adatta all’uso negli ambienti più gravosi, offre diverse opzioni 
lavabili e compatibili con i requisiti dell’industria alimentare. 
Offriamo la più ampia gamma di rapporti e taglie, per garantire 
la massima flessibilità ai nostri clienti. Le misure di montaggio 
standard di settore permettono di integrare i riduttori EVL anche 
nelle macchine meno recenti, per un’installazione rapida e 
conveniente.

1	 Il rinvio angolare a 90° permette di montare il motore ad 
angolo retto rispetto al riduttore, risparmiando spazio.

2	 Denti elicoidali in carburo con processo di finitura superficiale 
proprietario: elevata precisione e funzionamento fluido 

e silenzioso. Superficie di dentatura superiore del 40% 
rispetto allo standard di settore.

3	 Albero in uscita e supporto epicicloidale in un pezzo 
unico, con due cuscinetti montati contrapposti sui riduttori 
epicicloidali. Maggiore rigidità, capacità di coppia e sicurezza 
grazie al preciso allineamento degli ingranaggi.

4	 Cuscinetti ad aghi senza gabbia per ottimizzare la densità 
di coppia e la rigidità torsionale. Superficie dei cuscinetti 
maggiore del 43% rispetto allo standard di settore.

5	 Sistema di montaggio ottimizzato con centraggio attivo del 
diametro guida del motore, per un allineamento ultrapreciso 
del motore. Il motore si può installare con qualsiasi 
orientamento.

6	 Collegamento di ancoraggio concentrico dell’albero motore, 
ottimizzato per ogni motore. Bassa inerzia per migliorare le 
prestazioni dinamiche e l’equilibrio nel funzionamento ad 
alte velocità.

7	 Corona dentata lavorata direttamente nel suo alloggiamento, 
non saldata né inserita a pressione. Concentricità ottimizzata 
e nessuna fluttuazione di velocità.

•	La soluzione compatta e salvaspazio per applicazioni di controllo 
del movimento a regimi medio-alti.

•	La più ampia gamma di rapporti e taglie disponibile sul mercato.
•	Gioco angolare all’inversione migliore della categoria (≤6 arc/

min).
•	Un’ampia gamma di adattatori per un montaggio facile e preciso 

su qualsiasi tipo di motore. 
•	Soluzione a manutenzione zero, non richiede ulteriori 

lubrificazioni. Il grasso ad alte prestazioni consente un montaggio 
flessibile, con qualsiasi orientamento.

•	Misure di montaggio standard di settore.

Affidabilità, convenienza e vasta gamma di rapporti e taglie

*1)	 Il codice di montaggio del motore varia a seconda del motore. Per configurare il codice, utilizzare l’apposito tool di selezione sul sito www.sitspa.it

Esempio di codifica EVL

Nome modello - serie EVL

Taglia: 070, 090, 120, 155, 205, 235

Versione

Rapporto: 2 stadi: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
	 3 stadi:  15, 16, 20, 25, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100

Montaggio in uscita: K: Albero con linguetta - S: albero liscio

Gioco: 070, 090, 120, 155: 6-9 arc-min
	 205, 235: 8-11 arc-min

Codice di montaggio del motore (*)

-090 B -7 -K 6 -19HB16

Ottimale

Adatto

Eccezionale

Costo relativo Capacità di carico Ciclo di lavoro Precisione di posizione

7

2

6

1

3

4

5
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*1)	 Alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore.
*2)	 Coppia massima all’avviamento o all’arresto del sistema.
*3)	 Coppia massima ammissibile in condizioni di forte sollecitazione (consentita 1000 volte nell’arco della durata operativa).
*4)	 Velocità di ingresso media.
*5)	 Velocità di ingresso intermittente massima.
*6)	 Coppia in assenza di carico, applicata all’albero in ingresso alla velocità di ingresso nominale.
*7)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico radiale applicato al centro dell’albero sul lato di uscita.)
*8)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico assiale applicato al cuscinetto sul lato di uscita.)
*9)	 Carico radiale massimo ammissibile.
*10)	 Carico assiale massimo ammissibile.
*11)	 Rendimento alla coppia nominale in uscita.
*12)	 È esclusa la perdita di moto.
*13)	 Contattare SIT S.p.A. per le condizioni e l’ambiente di collaudo.
*14)	 È disponibile in opzione una versione IP65 (lavabile). Contattare SIT S.p.A. per ulteriori informazioni.
*15)	 Il peso può variare lievemente da un modello all’altro.

Taglia 070

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 3 4 5 6 7 8 9 10

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 12 16 22 24 24 24 16 16

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 24 32 40 45 45 45 32 32

Coppia di emergenza [Nm] *3 50 65 80 90 90 90 65 65

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.33

Carico radiale consentito [N] *7 430 470 510 540 570 600 620 640

Carico assiale consentito [N] *8 310 360 390 430 460 480 510 530

Carico radiale massimo [N] *9 1200

Carico assiale massimo [N] *10 1100

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- 0.310 0.270 0.250 0.240 0.230 0.230 0.230 0.230

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 0.390 0.340 0.320 0.310 0.310 0.310 0.300 0.300

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 0.580 0.530 0.510 0.500 0.500 0.500 0.490 0.490

Rendimento [%] *11 93

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 3

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 6

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 80

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 1.9

Specifiche EVL 070 - 2 stadi
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Taglia 070

Stadio 3 stadi

Rapporto Unità Note 45 50 60 70 80 90 100

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 16 24 24 24 24 16 16

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 32 45 45 45 45 32 32

Coppia di emergenza [Nm] *3 65 90 90 90 90 65 65

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.20

Carico radiale consentito [N] *7 1100 1100 1200 1200 1200 1200 1200

Carico assiale consentito [N] *8 1000 1100 1100 1100 1100 1100 1100

Carico radiale massimo [N] *9 1200

Carico assiale massimo [N] *10 1100

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- 0.070 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 0.115. 0.106 0.106 0.105 0.105 0.105 0.105

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 88

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 3

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 9

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 80

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 1.7

Taglia 070

Stadio 3 stadi

Rapporto Unità Note 15 16 20 25 28 30 35 40

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 16 24 24 24 24 16 24 24

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 32 45 45 45 45 32 45 45

Coppia di emergenza [Nm] *3 65 90 90 90 90 65 90 90

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.20

Carico radiale consentito [N] *7 740 750 810 870 910 930 980 100

Carico assiale consentito [N] *8 630 650 720 790 830 860 920 970

Carico radiale massimo [N] *9 1200

Carico assiale massimo [N] *10 1100

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- 0.073 0.079 0.071 0.071 0.077 0.062 0.070 0.061

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 0.118 0.124 0.116 0.115 0.122 0.106 0.115 0.106

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 88

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 3

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 9

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 80

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 1.7

Specifiche EVL 070 - 3 stadi
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Dimensione foro d’ingresso φ8 mm

Dimensione foro d’ingresso φ14 mm

Dimensione foro d’ingresso φ19 mm

Albero scanalato Albero liscio

Profondità

Profondità

Profondità

Profondità

Profondità

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni EVL 070 - 2 stadi
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Albero scanalato

Profondità Profondità

Profondità

Profondità

Albero liscio

Dimensione foro d’ingresso φ8 mm 

Dimensione foro d’ingresso φ14 mm

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni EVL 070 - 3 stadi
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*1)	 Alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore.
*2)	 Coppia massima all’avviamento o all’arresto del sistema.
*3)	 Coppia massima ammissibile in condizioni di forte sollecitazione (consentita 1000 volte nell’arco della durata operativa).
*4)	 Velocità di ingresso media.
*5)	 Velocità di ingresso intermittente massima.
*6)	 Coppia in assenza di carico, applicata all’albero in ingresso alla velocità di ingresso nominale.
*7)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico radiale applicato al centro dell’albero sul lato di uscita.)
*8)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico assiale applicato al cuscinetto sul lato di uscita.)
*9)	 Carico radiale massimo ammissibile.
*10)	 Carico assiale massimo ammissibile.
*11)	 Rendimento alla coppia nominale in uscita.
*12)	 È esclusa la perdita di moto.
*13)	 Contattare SIT S.p.A. per le condizioni e l’ambiente di collaudo.
*14)	 È disponibile in opzione una versione IP65 (lavabile). Contattare SIT S.p.A. per ulteriori informazioni.
*15)	 Il peso può variare lievemente da un modello all’altro.

Taglia 090

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 3 4 5 6 7 8 9 10

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 45 60 65 65 65 65 45 45

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 65 90 90 90 90 90 65 65

Coppia di emergenza [Nm] *3 130 170 220 220 220 220 170 170

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 1.13

Carico radiale consentito [N] *7 810 890 960 1000 1100 1100 1200 1200

Carico assiale consentito [N] *8 930 1100 1200 1300 1300 1400 1500 1600

Carico radiale massimo [N] *9 2400

Carico assiale massimo [N] *10 2200

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 2.120 1.890 1.800 1.760 1.730 1.710 1.700 1.690

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 2.450 2.220 2.130 2.090 2.060 2.040 2.030 2.020

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 4.570 4.350 4.260 4.210 4.180 4.170 4.160 4.150

Rendimento [%] *11 93

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 10

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 6

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 80

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 4.9

Specifiche EVL 090 - 2 stadi
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Taglia 090

Stadio 3 stadi

Rapporto Unità Note 45 50 60 70 80 90 100

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 45 65 65 65 65 45 45

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 65 110 1110 110 110 65 65

Coppia di emergenza [Nm] *3 170 220 220 220 220 170 170

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.55

Carico radiale consentito [N] *7 2000 2100 2200 2300 2400 2400 2400

Carico assiale consentito [N] *8 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200

Carico radiale massimo [N] *9 2400

Carico assiale massimo [N] *10 2200

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- 0.320 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 0.390 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 0.580 0.510 0.510 0.510 0.510 0.510 0.510

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 88

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 10

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 9

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 80

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 4.3

Taglia 090

Stadio 3 stadi

Rapporto Unità Note 15 16 20 25 28 30 35 40

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 45 65 65 65 65 45 65 65

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 65 110 110 110 110 65 110 110

Coppia di emergenza [Nm] *3 170 220 220 220 220 170 220 220

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.55

Carico radiale consentito [N] *7 1400 1400 1500 1600 1700 1700 1800 1900

Carico assiale consentito [N] *8 1900 1900 2100 2200 2200 2200 2200 2200

Carico radiale massimo [N] *9 2400

Carico assiale massimo [N] *10 2200

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- 0.340 0.380 0.330 0.320 0.370 0.250 0.320 0.250

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 0.410 0.460 0.400 0.400 0.450 0.330 0.400 0.320

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 0.600 0.650 0.590 0.590 0.640 0.510 0.590 0.510

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 88

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 10

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 9

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 80

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 4.3

Specifiche EVL 090 - 3 stadi
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Dimensione foro d’ingresso φ14 mm

Dimensione foro d’ingresso φ19 mm

Dimensione foro d’ingresso φ28 mm

Albero scanalato

Profondità Profondità

Profondità

Profondità

Profondità

Albero liscio

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni EVL 090 - 2 stadi
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Albero scanalato Albero liscio

Profondità Profondità

Profondità

Profondità

Profondità

Dimensione foro d’ingresso φ8 mm

Dimensione foro d’ingresso φ14 mm

Dimensione foro d’ingresso φ19 mm

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni EVL 090 - 3 stadi

Albero scanalato Albero liscio

Profondità Profondità

Profondità

Profondità

Profondità

Dimensione foro d’ingresso φ8 mm

Dimensione foro d’ingresso φ14 mm

Dimensione foro d’ingresso φ19 mm
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*1)	 Alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore.
*2)	 Coppia massima all’avviamento o all’arresto del sistema.
*3)	 Coppia massima ammissibile in condizioni di forte sollecitazione (consentita 1000 volte nell’arco della durata operativa).
*4)	 Velocità di ingresso media.
*5)	 Velocità di ingresso intermittente massima.
*6)	 Coppia in assenza di carico, applicata all’albero in ingresso alla velocità di ingresso nominale.
*7)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico radiale applicato al centro dell’albero sul lato di uscita.)
*8)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico assiale applicato al cuscinetto sul lato di uscita.)
*9)	 Carico radiale massimo ammissibile.
*10)	 Carico assiale massimo ammissibile.
*11)	 Rendimento alla coppia nominale in uscita.
*12)	 È esclusa la perdita di moto.
*13)	 Contattare SIT S.p.A. per le condizioni e l’ambiente di collaudo.
*14)	 È disponibile in opzione una versione IP65 (lavabile). Contattare SIT S.p.A. per ulteriori informazioni.
*15)	 Il peso può variare lievemente da un modello all’altro.

Taglia 120

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 3 4 5 6 7 8 9 10

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 75 100 120 150 150 150 110 110

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 150 200 240 300 300 300 200 200

Coppia di emergenza [Nm] *3 320 430 500 550 550 550 450 450

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 1.88

Carico radiale consentito [N] *7 1300 1500 1600 1700 1800 1900 1900 2000

Carico assiale consentito [N] *8 1500 1700 1900 2000 2100 2300 2400 2500

Carico radiale massimo [N] *9 4300

Carico assiale massimo [N] *10 3900

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 6.740 5.490 5.020 4.770 4.650 4.550 4.490 4.460

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 8.340 7.080 6.610 6.360 6.240 6.140 6.080 6.050

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 15.410 14.150 13.690 13.430 13.310 13.220 13.160 13.120

Rendimento [%] *11 93

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 31

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 6

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 85

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 10.2

Specifiche EVL 120 - 2 stadi
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Taglia 120

Stadio 3 stadi

Rapporto Unità Note 45 50 60 70 80 90 100

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 110 150 150 150 150 110 110

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 200 300 300 300 300 200 200

Coppia di emergenza [Nm] *3 450 550 550 550 550 450 450

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 1.11

Carico radiale consentito [N] *7 3300 3400 3600 3800 4000 4200 4300

Carico assiale consentito [N] *8 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900

Carico radiale massimo [N] *9 4300

Carico assiale massimo [N] *10 3900

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 2.150 1.860 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 2.480 2.190 2.180 2.180 2.180 2.180 2.180

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 4.610 4.310 4.310 4.310 4.310 4.310 4.310

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 88

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 31

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 9

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 85

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 10

Taglia 120

Stadio 3 stadi

Rapporto Unità Note 15 16 20 25 28 30 35 40

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 110 130 150 150 150 110 150 150

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 200 260 300 300 300 200 300 300

Coppia di emergenza [Nm] *3 450 550 550 550 550 450 550 550

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 1.11

Carico radiale consentito [N] *7 2300 2300 2500 2700 2800 2900 3000 3200

Carico assiale consentito [N] *8 3000 3100 3400 3700 3900 3900 3900 3900

Carico radiale massimo [N] *9 4300

Carico assiale massimo [N] *10 3900

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 2.250 2.460 2.200 2.180 2.400 1.870 2.160 1.860

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 2.580 2.790 2.530 2.510 2.730 2.200 2.490 2.190

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 4.700 4.910 4.650 4.640 4.860 4.330 4.620 4.320

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 88

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 31

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 9

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 85

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 10

Specifiche EVL 120 - 3 stadi
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Dimensione foro d’ingresso φ19 mm

Dimensione foro d’ingresso φ28 mm

Dimensione foro d’ingresso φ38 mm

Albero scanalato

Profondità

Profondità

Profondità

Profondità

Profondità

Albero liscio

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni EVL 120 - 2 stadi

Dimensione foro d’ingresso φ19 mm

Dimensione foro d’ingresso φ28 mm

Dimensione foro d’ingresso φ38 mm

Albero scanalato

Profondità

Profondità

Profondità

Profondità

Profondità

Albero liscio
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Albero scanalato

Profondità Profondità

Profondità

Profondità

Profondità

Albero liscio

Dimensione foro d’ingresso φ14 mm

Dimensione foro d’ingresso φ19 mm

Dimensione foro d’ingresso φ28 mm

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni EVL 120 - 3 stadi

Albero scanalato

Profondità Profondità

Profondità

Profondità

Profondità

Albero liscio

Dimensione foro d’ingresso φ14 mm

Dimensione foro d’ingresso φ19 mm

Dimensione foro d’ingresso φ28 mm
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*1)	 Alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore.
*2)	 Coppia massima all’avviamento o all’arresto del sistema.
*3)	 Coppia massima ammissibile in condizioni di forte sollecitazione (consentita 1000 volte nell’arco della durata operativa).
*4)	 Velocità di ingresso media.
*5)	 Velocità di ingresso intermittente massima.
*6)	 Coppia in assenza di carico, applicata all’albero in ingresso alla velocità di ingresso nominale.
*7)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico radiale applicato al centro dell’albero sul lato di uscita.)
*8)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico assiale applicato al cuscinetto sul lato di uscita.)
*9)	 Carico radiale massimo ammissibile.
*10)	 Carico assiale massimo ammissibile.
*11)	 Rendimento alla coppia nominale in uscita.
*12)	 È esclusa la perdita di moto.
*13)	 Contattare SIT S.p.A. per le condizioni e l’ambiente di collaudo.
*14)	 È disponibile in opzione una versione IP65 (lavabile). Contattare SIT S.p.A. per ulteriori informazioni.
*15)	 Il peso può variare lievemente da un modello all’altro.

Taglia 155

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 3 4 5 6 7 8 9 10

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 130 170 200 260 300 300 200 200

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 260 340 400 520 600 600 400 400

Coppia di emergenza [Nm] *3 700 950 1100 1100 1100 1100 750 750

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 2000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 4000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 3.26

Carico radiale consentito [N] *7 3200 3500 3800 4000 4200 4400 4600 4700

Carico assiale consentito [N] *8 2400 2700 3000 3300 3500 3700 3900 4100

Carico radiale massimo [N] *9 9100

Carico assiale massimo [N] *10 8200

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 23.130 18.570 16.910 16.010 15.580 15.230 14.770 14.660

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 27.500 22.940 21.280 20.380 19.950 19.610 19.410 19.030

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- 40.730 36.170 34.510 33.610 33.180 32.840 32.370 32.260

Rendimento [%] *11 93

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 60

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 6

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 85

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 19.8

Specifiche EVL 155 - 2 stadi
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Taglia 155

Stadio 3 stadi

Rapporto Unità Note 45 50 60 70 80 90 100

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 200 300 300 300 300 200 200

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 400 600 600 600 600 400 400

Coppia di emergenza [Nm] *3 750 1100 1100 1100 1100 750 750

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 2000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 4000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 2.56

Carico radiale consentito [N] *7 7800 8100 8600 9100 9100 9100 9100

Carico assiale consentito [N] *8 7900 8200 8200 8200 8200 8200 8200

Carico radiale massimo [N] *9 9100

Carico assiale massimo [N] *10 8200

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 6.070 4.930 4.920 4.910 4.910 4.910 4.910

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 7.660 6.520 6.510 6.510 6.500 6.500 6.500

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 14.740 13.590 13.590 13.580 13.580 13.570 13.570

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 88

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 60

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 9

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 85

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 20.4

Taglia 155

Stadio 3 stadi

Rapporto Unità Note 15 16 20 25 28 30 35 40

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 200 300 300 300 300 200 300 300

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 400 600 600 600 600 400 600 600

Coppia di emergenza [Nm] *3 750 1100 1100 1100 1100 750 1100 1100

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 2000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 4000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 2.56

Carico radiale consentito [N] *7 5400 5500 6000 6400 6700 6800 7200 7500

Carico assiale consentito [N] *8 4900 5000 5500 6100 6400 6600 7000 7500

Carico radiale massimo [N] *9 9100

Carico assiale massimo [N] *10 8200

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 6.400 7.290 6.220 6.150 7.090 4.990 6.090 4.950

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 8.000 8.880 7.810 7.750 8.680 6.580 7.690 6.540

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 15.070 15.960 14.890 14.820 15.760 13.660 14.760 13.610

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 88

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 60

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 9

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 85

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 20.4

Specifiche EVL 155 - 3 stadi
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Dimensione foro d’ingresso φ28 mm

Dimensione foro d’ingresso φ38 mm

Dimensione foro d’ingresso φ48 mm

Albero scanalato

Profondità Profondità

Profondità

Profondità

Profondità

Albero liscio

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni EVL 155 - 2 stadi

Dimensione foro d’ingresso φ28 mm

Dimensione foro d’ingresso φ38 mm

Dimensione foro d’ingresso φ48 mm

Albero scanalato

Profondità Profondità

Profondità

Profondità

Profondità

Albero liscio
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Albero scanalato

Profondità Profondità

Profondità

Profondità

Profondità

Albero lisico

Dimensione foro d’ingresso φ19 mm

Dimensione foro d’ingresso φ28 mm

Dimensione foro d’ingresso φ38 mm

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni EVL 155 - 3 stadi

Albero scanalato

Profondità Profondità

Profondità

Profondità

Profondità

Albero lisico

Dimensione foro d’ingresso φ19 mm

Dimensione foro d’ingresso φ28 mm

Dimensione foro d’ingresso φ38 mm
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*1)	 Alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore.
*2)	 Coppia massima all’avviamento o all’arresto del sistema.
*3)	 Coppia massima ammissibile in condizioni di forte sollecitazione (consentita 1000 volte nell’arco della durata operativa).
*4)	 Velocità di ingresso media.
*5)	 Velocità di ingresso intermittente massima.
*6)	 Coppia in assenza di carico, applicata all’albero in ingresso alla velocità di ingresso nominale.
*7)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico radiale applicato al centro dell’albero sul lato di uscita.)
*8)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico assiale applicato al cuscinetto sul lato di uscita.)
*9)	 Carico radiale massimo ammissibile.
*10)	 Carico assiale massimo ammissibile.
*11)	 Rendimento alla coppia nominale in uscita.
*12)	 È esclusa la perdita di moto.
*13)	 Contattare SIT S.p.A. per le condizioni e l’ambiente di collaudo.
*14)	 È disponibile in opzione una versione IP65 (lavabile). Contattare SIT S.p.A. per ulteriori informazioni.
*15)	 Il peso può variare lievemente da un modello all’altro.

Taglia 205

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 3 4 5 6 7 8 9 10

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 400 575 600 600 600 600 400 400

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 575 770 960 1120 1120 1120 775 775

Coppia di emergenza [Nm] *3 1300 1700 2000 2500 2500 2500 2000 2000

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 1500

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 3000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 10.8

Carico radiale consentito [N] *7 5600 6200 6700 7100 7400 7800 8100 8400

Carico assiale consentito [N] *8 4300 4900 5400 5800 6300 6600 7000 7300

Carico radiale massimo [N] *9 15000

Carico assiale massimo [N] *10 14000

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 93.71 77.72 71.89 68.74 66.43 65.27 64.60 64.28

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- 128.6 112.6 106.8 103.6 101.3 100.1 99.46 99.14

Momento d'inerzia (≤ Ø 65) [kgcm2] -- 214.2 198.2 192.4 189.2 186.9 185.7 185.1 184.7

Rendimento [%] *11 93

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 175

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 8

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 85

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 52

Specifiche EVL 205 - 2 stadi
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Taglia 205

Stadio 3 stadi

Rapporto Unità Note 45 50 60 70 80 90 100

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 400 600 600 600 600 400 400

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 775 1120 1120 1120 1120 775 775

Coppia di emergenza [Nm] *3 2000 2500 2500 2500 2500 2000 2000

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 1500

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 3000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 4.7

Carico radiale consentito [N] *7 14000 14000 15000 15000 15000 15000 15000

Carico assiale consentito [N] *8 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000

Carico radiale massimo [N] *9 15000

Carico assiale massimo [N] *10 14000

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 10.76 10.20 10.18 10.16 10.15 10.15 10.14

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 19.55 18.99 18.96 18.95 18.94 18.93 18.93

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- 24.37 23.81 23.78 23.77 23.76 23.75 23.75

Momento d'inerzia (≤ Ø 65) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 88

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 175

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 11

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 85

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 39

Taglia 205

Stadio 3 stadi

Rapporto Unità Note 15 16 20 25 28 30 35 40

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 400 555 600 600 600 400 600 600

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 775 1120 1120 1120 1120 775 1120 1120

Coppia di emergenza [Nm] *3 2000 2500 2500 2500 2500 2000 2500 2500

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 1500

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 3000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 4.7

Carico radiale consentito [N] *7 9600 9800 11000 11000 12000 12000 13000 13000

Carico assiale consentito [N] *8 8700 8900 9900 11000 11000 12000 13000 13000

Carico radiale massimo [N] *9 15000

Carico assiale massimo [N] *10 14000

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 11.49 12.09 11.15 10.98 11.59 10.33 10.83 10.24

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 20.28 20.88 19.94 19.77 20.38 19.11 19.62 19.03

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- 25.10 25.70 24.76 24.59 25.20 23.94 24.44 23.85

Momento d'inerzia (≤ Ø 65) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 88

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 175

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 11

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 85

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 39

Specifiche EVL 205 - 3 stadi
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*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni EVL 205 - 2 stadi

Albero scanalato

Profondità Profondità

Profondità

Profondità

Profondità

Albero lisico

Dimensione foro d’ingresso φ38 mm

Dimensione foro d’ingresso φ48 mm

Dimensione foro d’ingresso φ65 mm



195
Riduttoti epicicloidali - Flexwave

www.sitspa.itNIDEC-SHIMPO

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensione foro d’ingresso φ28 mm

Dimensione foro d’ingresso φ38 mm

Dimensione foro d’ingresso φ48 mm

Albero scanalato

Profondità Profondità

Profondità

Profondità

Profondità

Albero liscio

Dimensioni EVL 205 - 3 stadi

Dimensione foro d’ingresso φ28 mm

Dimensione foro d’ingresso φ38 mm

Dimensione foro d’ingresso φ48 mm

Albero scanalato

Profondità Profondità

Profondità

Profondità

Profondità

Albero liscio
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*1)	 Alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore.
*2)	 Coppia massima all’avviamento o all’arresto del sistema.
*3)	 Coppia massima ammissibile in condizioni di forte sollecitazione (consentita 1000 volte nell’arco della durata operativa).
*4)	 Velocità di ingresso media.
*5)	 Velocità di ingresso intermittente massima.
*6)	 Coppia in assenza di carico, applicata all’albero in ingresso alla velocità di ingresso nominale.
*7)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico radiale applicato al centro dell’albero sul lato di uscita.)
*8)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico assiale applicato al cuscinetto sul lato di uscita.)
*9)	 Carico radiale massimo ammissibile.
*10)	 Carico assiale massimo ammissibile.
*11)	 Rendimento alla coppia nominale in uscita.
*12)	 È esclusa la perdita di moto.
*13)	 Contattare SIT S.p.A. per le condizioni e l’ambiente di collaudo.
*14)	 È disponibile in opzione una versione IP65 (lavabile). Contattare SIT S.p.A. per ulteriori informazioni.
*15)	 Il peso può variare lievemente da un modello all’altro.

Taglia 235

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 3 4 5 6 7 8 9 10

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 575 765 960 1150 1200 1200 800 800

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 1015 1355 1695 1840 1840 1760 1520 1280

Coppia di emergenza [Nm] *3 2500 3300 4000 4500 4500 4500 3600 3600

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 1000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 2000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 14.5

Carico radiale consentito [N] *7 5800 6400 6900 7300 7700 8000 8400 8700

Carico assiale consentito [N] *8 6400 7200 7900 8600 9200 9700 10000 11000

Carico radiale massimo [N] *9 15000

Carico assiale massimo [N] *10 14000

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- 148.00 122.90 113.30 108.10 104.70 102.70 101.60 101.00

Momento d'inerzia (≤ Ø 65) [kgcm2] -- 223.20 198.10 188.60 183.30 180.00 178.00 176.80 176.20

Rendimento [%] *11 93

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 400

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 8

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 85

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 68

Specifiche EVL 235 - 2 stadi
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Taglia 235

Stadio 3 stadi

Rapporto Unità Note 45 50 60 70 80 90 100

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 800 1200 1200 1200 1200 800 800

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 1040 1840 1840 1840 1440 1040 960

Coppia di emergenza [Nm] *3 3600 4500 4500 4500 4500 3600 3600

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 1000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 2000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 10.2

Carico radiale consentito [N] *7 14000 15000 15000 15000 15000 15000 15000

Carico assiale consentito [N] *8 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000

Carico radiale massimo [N] *9 15000

Carico assiale massimo [N] *10 14000

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 35.10 34.18 34.14 34.11 34.10 34.09 34.08

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- 64.92 63.99 63.95 63.93 63.91 63.90 63.90

Momento d'inerzia (≤ Ø 65) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 88

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 400

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 11

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 85

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 70

Taglia 235

Stadio 3 stadi

Rapporto Unità Note 15 16 20 25 28 30 35 40

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 800 1200 1200 1200 1200 800 1200 1200

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 1280 1840 1840 1840 1840 1280 1840 1840

Coppia di emergenza [Nm] *3 3600 4500 4500 4500 4500 3600 4500 4500

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 1000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 2000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 10.2

Carico radiale consentito [N] *7 9900 10000 11000 12000 12000 13000 13000 14000

Carico assiale consentito [N] *8 13000 13000 14000 14000 14000 14000 14000 14000

Carico radiale massimo [N] *9 15000

Carico assiale massimo [N] *10 14000

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 36.32 37.24 35.75 35.47 36.39 34.39 35.21 34.25

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- 66.14 67.06 65.57 65.28 66.21 64.21 65.03 64.07

Momento d'inerzia (≤ Ø 65) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 88

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 400

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 11

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 85

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 70

Specifiche EVL 235 - 3 stadi
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*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Albero scanalato

Profondità Profondità

Profondità

Profondità

Albero liscio

Dimensione foro d’ingresso φ48 mm

Dimensione foro d’ingresso φ65 mm

Dimensioni EVL 235 - 2 stadi

Albero scanalato

Profondità Profondità

Profondità

Profondità

Albero liscio

Dimensione foro d’ingresso φ48 mm

Dimensione foro d’ingresso φ65 mm
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*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensione foro d’ingresso φ38 mm

Dimensione foro d’ingresso φ48 mm

Albero scanalato

Profondità Profondità

Profondità

Profondità

Albero liscio

Dimensioni EVL 235 - 3 stadi

Dimensione foro d’ingresso φ38 mm

Dimensione foro d’ingresso φ48 mm

Albero scanalato

Profondità Profondità

Profondità

Profondità

Albero liscio
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Riduttore epicicloidale con rinvio angolare EVB

Descrizione

Caratteristiche

Una soluzione tecnica eccellente per le applicazioni che richiedono 
elevata precisione di posizionamento e ottime prestazioni 
dinamiche. I riduttori EVB con rinvio angolare a 90° hanno un 
gioco minore o uguale a 4 arc-min e un sistema di fissaggio per 
mezzo di una flangia solidale al corpo del riduttore, che consente 
di avere dimensioni compatte semplificando il montaggio su vari 
tipi di macchinari. Sono adatti a varie applicazioni con cinghie 
e attuatori, tipiche dei settori del packaging e dell’automazione 

delle celle di assemblaggio.
Adatta all’uso negli ambienti più gravosi, la serie EVB offre 
diverse opzioni lavabili e compatibili con i requisiti dell’industria 
alimentare. Offriamo la più ampia gamma di rapporti e taglie, con 
disponibilità immediata per la maggior parte delle configurazioni. 
Le misure di montaggio standard di settore permettono di 
integrare i riduttori EVB anche nelle macchine meno recenti, per 
un’installazione rapida e conveniente.

•	La soluzione compatta e salvaspazio per applicazioni di 
controllo del movimento a regimi medio-alti.

•	La più ampia gamma di rapporti e taglie disponibile sul 
mercato.

•	Gioco angolare all’inversione migliore della categoria (≤4 
arc/min).

•	Un’ampia gamma di adattatori per un montaggio facile e 
preciso su qualsiasi tipo di motore. 

•	Soluzione a manutenzione zero, non richiede ulteriori 
lubrificazioni. Il grasso ad alte prestazioni consente un 
montaggio flessibile, con qualsiasi orientamento.

Precisione, convenienza e montaggio con flangia frontale

*1)	 Il codice di montaggio del motore varia a seconda del motore. Per configurare il codice, utilizzare l’apposito tool di selezione sul sito www.sitspa.it

Esempio di codifica EVB

Nome modello - serie EVB

Taglia: 060, 090, 115, 140, 180, 220

Rapporto: 2 stadi: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
	 3 Stadio: 15, 16, 20, 25, 28, 30, 35, 40, 45, 50,
	 60, 70, 80, 90, 100

Montaggio in uscita: K: Albero con linguetta / S: Albero liscio

Gioco: 060, 140 ≤ 4-7 arc-min / 180, 220 ≤ 8-11 arc-min

Codice di montaggio del motore (*)

-090 -7 -K 4 -19HB16

1	 Il rinvio angolare a 90° permette di montare il motore ad 
angolo retto rispetto al riduttore, risparmiando spazio.

2	 Denti elicoidali in carburo con processo di finitura superficiale 
proprietario: elevata precisione e funzionamento fluido 
e silenzioso. Superficie di dentatura superiore del 40% 
rispetto allo standard di settore.

3	 Albero in uscita e supporto epicicloidale in un pezzo 
unico, con due cuscinetti montati contrapposti sui riduttori 
epicicloidali. Maggiore rigidità, capacità di coppia e sicurezza 
grazie al preciso allineamento degli ingranaggi.

4	 Cuscinetti ad aghi senza gabbia per ottimizzare la densità 
di coppia e la rigidità torsionale. Superficie dei cuscinetti 
maggiore del 43% rispetto allo standard di settore.

5	 Sistema di montaggio ottimizzato con centraggio attivo 
del diametro guida del motore, per un allineamento ultra 
preciso del motore. Il motore si può installare con qualsiasi 
orientamento.

6	 Collegamento di ancoraggio concentrico dell’albero motore, 
ottimizzato per ogni motore. Bassa inerzia per migliorare le 
prestazioni dinamiche e l’equilibrio nel funzionamento ad 
alte velocità.

7	 Corona dentata lavorata direttamente nel suo alloggiamento, 
non saldata né inserita a pressione. Concentricità ottimizzata 
e nessuna fluttuazione di velocità.

Ottimale

Adatto

Eccezionale

Costo relativo Capacità di carico Ciclo di lavoro Precisione di posizione
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*1)	 Alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore.
*2)	 Coppia massima all’avviamento o all’arresto del sistema.
*3)	 Coppia massima ammissibile in condizioni di forte sollecitazione (consentita 1000 volte nell’arco della durata operativa).
*4)	 Velocità di ingresso media.
*5)	 Velocità di ingresso intermittente massima.
*6)	 Coppia in assenza di carico, applicata all’albero in ingresso alla velocità di ingresso nominale.
*7)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico radiale applicato al centro dell’albero sul lato di uscita.)
*8)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico assiale applicato al cuscinetto sul lato di uscita.)
*9)	 Carico radiale massimo ammissibile.
*10)	 Carico assiale massimo ammissibile.
*11)	 Rendimento alla coppia nominale in uscita.
*12)	 È esclusa la perdita di moto.
*13)	 Contattare SIT S.p.A. per le condizioni e l’ambiente di collaudo.
*14)	 È disponibile in opzione una versione IP65 (lavabile). Contattare SIT S.p.A. per ulteriori informazioni.
*15)	 Il peso può variare lievemente da un modello all’altro.

Taglia 060

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 3 4 5 6 7 8 9 10

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 12 16 22 24 24 24 16 16

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 24 32 40 45 45 45 32 32

Coppia di emergenza [Nm] *3 50 65 80 90 90 90 65 65

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.33

Carico radiale consentito [N] *7 430 470 510 540 570 600 620 640

Carico assiale consentito [N] *8 310 360 390 430 460 480 510 530

Carico radiale massimo [N] *9 1200

Carico assiale massimo [N] *10 1100

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- 0.310 0.270 0.250 0.240 0.230 0.230 0.230 0.230

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 0.390 0.340 0.320 0.310 0.310 0.310 0.300 0.300

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 0.580 0.530 0.510 0.500 0.500 0.500 0.490 0.490

Rendimento [%] *11 93

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 3

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 4

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 80

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 1.8

Specifiche EVB 060 - 2 stadi
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Taglia 060

Stadio 3 stadi

Rapporto Unità Note 45 50 60 70 80 90 100

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 16 24 24 24 24 16 16

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 32 45 45 45 45 32 32

Coppia di emergenza [Nm] *3 65 90 90 90 90 65 65

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.20

Carico radiale consentito [N] *7 1100 1100 1200 1200 1200 1200 1200

Carico assiale consentito [N] *8 1000 1100 1100 1100 1100 1100 1100

Carico radiale massimo [N] *9 1200

Carico assiale massimo [N] *10 1100

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- 0.070 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 0.115 0.106 0.106 0.105 0.105 0.105 0.105

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 88

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 3

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 7

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 80

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 1.6

Taglia 060

Stadio 3 stadi

Rapporto Unità Note 15 16 20 25 28 30 35 40

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 16 24 24 24 24 16 24 24

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 32 45 45 45 45 32 45 45

Coppia di emergenza [Nm] *3 65 90 90 90 90 65 90 90

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.20

Carico radiale consentito [N] *7 740 750 810 870 910 930 980 1000

Carico assiale consentito [N] *8 630 650 720 790 830 860 920 970

Carico radiale massimo [N] *9 1200

Carico assiale massimo [N] *10 1100

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- 0.073 0.079 0.071 0.071 0.077 0.062 0.070 0.061

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 0.118 0.124 0.116 0.115 0.122 0.106 0.115 0.106

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 88

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 3

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 7

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 80

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 1.6

Specifiche EVB 060 - 3 stadi
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Dimensione foro d’ingresso φ8 mm

Dimensione foro d’ingresso φ14 mm

Dimensione foro d’ingresso φ19 mm

Albero scanalato

Profondità

Albero liscio

Profondità

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni EVB 060 - 2 stadi

Dimensione foro d’ingresso φ8 mm

Dimensione foro d’ingresso φ14 mm

Dimensione foro d’ingresso φ19 mm

Albero scanalato

Profondità

Albero liscio

Profondità
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Albero scanalato

Profondità Profondità

Albero liscio

Dimensione foro d’ingresso φ8 mm

Dimensione foro d’ingresso φ14 mm

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni EVB 060 - 3 stadi

Albero scanalato

Profondità Profondità

Albero liscio

Dimensione foro d’ingresso φ8 mm

Dimensione foro d’ingresso φ14 mm
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*1)	 Alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore.
*2)	 Coppia massima all’avviamento o all’arresto del sistema.
*3)	 Coppia massima ammissibile in condizioni di forte sollecitazione (consentita 1000 volte nell’arco della durata operativa).
*4)	 Velocità di ingresso media.
*5)	 Velocità di ingresso intermittente massima.
*6)	 Coppia in assenza di carico, applicata all’albero in ingresso alla velocità di ingresso nominale.
*7)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico radiale applicato al centro dell’albero sul lato di uscita.)
*8)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico assiale applicato al cuscinetto sul lato di uscita.)
*9)	 Carico radiale massimo ammissibile.
*10)	 Carico assiale massimo ammissibile.
*11)	 Rendimento alla coppia nominale in uscita.
*12)	 È esclusa la perdita di moto.
*13)	 Contattare SIT S.p.A. per le condizioni e l’ambiente di collaudo.
*14)	 È disponibile in opzione una versione IP65 (lavabile). Contattare SIT S.p.A. per ulteriori informazioni.
*15)	 Il peso può variare lievemente da un modello all’altro.

Taglia 090

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 3 4 5 6 7 8 9 10

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 45 60 65 65 65 65 45 45

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 65 90 90 90 90 90 65 65

Coppia di emergenza [Nm] *3 130 170 220 220 220 220 170 170

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 1.13

Carico radiale consentito [N] *7 810 890 960 1000 1100 1100 1200 1200

Carico assiale consentito [N] *8 930 1100 1200 1300 1300 1400 1500 1600

Carico radiale massimo [N] *9 2400

Carico assiale massimo [N] *10 2200

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 2.120 1.890 1.800 1.760 1.730 1.710 1.700 1.690

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 2.450 2.220 2.130 2.090 2.060 2.040 2.030 2.020

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 4.570 4.350 4.260 4.210 4.180 4.170 4.160 4.150

Rendimento [%] *11 93

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 10

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 4

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 80

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 5.1

Specifiche EVB 090 - 2 stadi
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Taglia 090

Stadio 3 stadi

Rapporto Unità Note 45 50 60 70 80 90 100

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 45 65 65 65 65 45 45

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 65 110 110 110 110 65 65

Coppia di emergenza [Nm] *3 170 220 220 220 220 170 170

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.55

Carico radiale consentito [N] *7 2000 2100 2200 2300 2400 2400 2400

Carico assiale consentito [N] *8 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200

Carico radiale massimo [N] *9 2400

Carico assiale massimo [N] *10 2200

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- 0.320 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 0.390 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 0.580 0.510 0.510 0.510 0.510 0.510 0.510

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 88

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 10

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 7

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 80

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 4.4

Taglia 090

Stadio 3 stadi

Rapporto Unità Note 15 16 20 25 28 30 35 40

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 45 65 65 65 65 45 65 65

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 65 110 110 110 110 65 110 110

Coppia di emergenza [Nm] *3 170 220 220 220 220 170 220 220

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.55

Carico radiale consentito [N] *7 1400 1400 1500 1600 1700 1700 1800 1900

Carico assiale consentito [N] *8 1900 1900 2100 2200 2200 2200 2200 2200

Carico radiale massimo [N] *9 2400

Carico assiale massimo [N] *10 2200

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- 0.340 0.380 0.330 0.320 0.370 0.250 0.320 0.250

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 0.410 0.460 0.400 0.400 0.450 0.330 0.400 0.320

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 0.600 0.650 0.590 0.590 0.640 0.510 0.590 0.510

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 88

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 10

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 7

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 80

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 4.4

Specifiche EVB 090 - 3 stadi
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Dimensione foro d’ingresso φ28 mm

Dimensione foro d’ingresso φ19 mm

Dimensione foro d’ingresso φ14 mm

Albero scanalato

Profondità Profondità

Albero liscio

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni EVB 090 - 2 stadi

Dimensione foro d’ingresso φ28 mm

Dimensione foro d’ingresso φ19 mm

Dimensione foro d’ingresso φ14 mm

Albero scanalato

Profondità Profondità

Albero liscio
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Albero scanalato

Profondità Profondità

Albero liscio

Dimensione foro d’ingresso φ8 mm

Dimensione foro d’ingresso φ14 mm

Dimensione foro d’ingresso φ19 mm

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni EVB 090 - 3 stadi

Albero scanalato

Profondità Profondità

Albero liscio

Dimensione foro d’ingresso φ8 mm

Dimensione foro d’ingresso φ14 mm

Dimensione foro d’ingresso φ19 mm
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*1)	 Alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore.
*2)	 Coppia massima all’avviamento o all’arresto del sistema.
*3)	 Coppia massima ammissibile in condizioni di forte sollecitazione (consentita 1000 volte nell’arco della durata operativa).
*4)	 Velocità di ingresso media.
*5)	 Velocità di ingresso intermittente massima.
*6)	 Coppia in assenza di carico, applicata all’albero in ingresso alla velocità di ingresso nominale.
*7)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico radiale applicato al centro dell’albero sul lato di uscita.)
*8)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico assiale applicato al cuscinetto sul lato di uscita.)
*9)	 Carico radiale massimo ammissibile.
*10)	 Carico assiale massimo ammissibile.
*11)	 Rendimento alla coppia nominale in uscita.
*12)	 È esclusa la perdita di moto.
*13)	 Contattare SIT S.p.A. per le condizioni e l’ambiente di collaudo.
*14)	 È disponibile in opzione una versione IP65 (lavabile). Contattare SIT S.p.A. per ulteriori informazioni.
*15)	 Il peso può variare lievemente da un modello all’altro.

Taglia 115

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 3 4 5 6 7 8 9 10

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 75 100 120 150 150 150 110 110

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 150 200 240 300 300 300 200 200

Coppia di emergenza [Nm] *3 320 430 500 550 550 550 450 450

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 1.88

Carico radiale consentito [N] *7 1300 1500 1600 1700 1800 1900 1900 2000

Carico assiale consentito [N] *8 1500 1700 1900 2000 2100 2300 2400 2500

Carico radiale massimo [N] *9 4300

Carico assiale massimo [N] *10 3900

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 6.740 5.490 5.020 4.770 4.650 4.550 4.490 4.460

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 8.340 7.080 6.610 6.360 6.240 6.140 6.080 6.050

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 15.410 14.150 13.690 13.430 13.310 13.220 13.160 13.120

Rendimento [%] *11 93

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 31

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 4

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 85

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 10.4

Specifiche EVB 115 - 2 stadi
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Taglia 115

Stadio 3 stadi

Rapporto Unità Note 45 50 60 70 80 90 100

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 110 150 150 150 150 110 110

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 200 300 300 300 300 200 200

Coppia di emergenza [Nm] *3 450 550 550 550 550 450 450

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 1.11

Carico radiale consentito [N] *7 3300 3400 3600 3800 4000 4200 4300

Carico assiale consentito [N] *8 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900

Carico radiale massimo [N] *9 4300

Carico assiale massimo [N] *10 3900

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 2.150 1.860 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 2.480 2.190 2.180 2.180 2.180 2.180 2.180

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 4.610 4.310 4.310 4.310 4.310 4.310 4.310

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 88

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 31

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 7

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 85

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 10.1

Taglia 115

Stadio 3 stadi

Rapporto Unità Note 15 16 20 25 28 30 35 40

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 110 130 150 150 150 110 150 150

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 200 260 300 300 300 200 300 300

Coppia di emergenza [Nm] *3 450 550 550 550 550 450 550 550

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 1.11

Carico radiale consentito [N] *7 2300 2300 2500 2700 2800 2900 3000 3200

Carico assiale consentito [N] *8 3000 3100 3400 3700 3900 3900 3900 3900

Carico radiale massimo [N] *9 3900

Carico assiale massimo [N] *10 3900

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 2.250 2.460 2.200 2.180 2.400 1.870 2.160 1.860

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 2.580 2.790 2.530 2.510 2.730 2.200 2.490 2.190

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 4.700 4.910 4.650 4.640 4.860 4.330 4.620 4.320

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 88

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 31

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 7

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 85

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 10.1

Specifiche EVB 115 - 3 stadi
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Dimensione foro d’ingresso φ19 mm

Dimensione foro d’ingresso φ28 mm

Dimensione foro d’ingresso φ38 mm

Albero scanalato

Profondità Profondità

Albero liscio

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni EVB 115 - 2 stadi

Dimensione foro d’ingresso φ19 mm

Dimensione foro d’ingresso φ28 mm

Dimensione foro d’ingresso φ38 mm

Albero scanalato

Profondità Profondità

Albero liscio
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Albero scanalato

Profondità Profondità

Albero liscio

Dimensione foro d’ingresso φ14 mm

Dimensione foro d’ingresso φ19 mm

Dimensione foro d’ingresso φ28 mm

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni EVB 115 - 3 stadi

Albero scanalato

Profondità Profondità

Albero liscio

Dimensione foro d’ingresso φ14 mm

Dimensione foro d’ingresso φ19 mm

Dimensione foro d’ingresso φ28 mm
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*1)	 Alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore.
*2)	 Coppia massima all’avviamento o all’arresto del sistema.
*3)	 Coppia massima ammissibile in condizioni di forte sollecitazione (consentita 1000 volte nell’arco della durata operativa).
*4)	 Velocità di ingresso media.
*5)	 Velocità di ingresso intermittente massima.
*6)	 Coppia in assenza di carico, applicata all’albero in ingresso alla velocità di ingresso nominale.
*7)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico radiale applicato al centro dell’albero sul lato di uscita.)
*8)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico assiale applicato al cuscinetto sul lato di uscita.)
*9)	 Carico radiale massimo ammissibile.
*10)	 Carico assiale massimo ammissibile.
*11)	 Rendimento alla coppia nominale in uscita.
*12)	 È esclusa la perdita di moto.
*13)	 Contattare SIT S.p.A. per le condizioni e l’ambiente di collaudo.
*14)	 È disponibile in opzione una versione IP65 (lavabile). Contattare SIT S.p.A. per ulteriori informazioni.
*15)	 Il peso può variare lievemente da un modello all’altro.

Taglia 140

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 3 4 5 6 7 8 9 10

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 130 170 200 260 300 300 200 200

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 260 340 400 520 600 600 400 400

Coppia di emergenza [Nm] *3 700 950 1100 1100 1100 1100 750 750

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 2000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 4000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 3.26

Carico radiale consentito [N] *7 3200 3500 3800 4000 4200 4400 4600 4700

Carico assiale consentito [N] *8 2400 2700 3000 3300 3500 3700 3900 4100

Carico radiale massimo [N] *9 9100

Carico assiale massimo [N] *10 8200

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 23.130 18.570 16.910 16.010 15.580 15.230 14.770 14.660

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 27.500 22.940 21.280 20.380 19.950 19.610 19.410 19.030

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- 40.730 36.170 34.510 33.610 33.180 32.840 32.370 32.260

Rendimento [%] *11 93

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 60

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 4

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 85

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 19.1

Specifiche EVB 140 - 2 stadi
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Taglia 140

Stadio 3 stadi

Rapporto Unità Note 45 50 60 70 80 90 100

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 200 300 300 300 300 200 200

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 400 600 600 600 600 400 400

Coppia di emergenza [Nm] *3 750 1100 1100 1100 1100 750 750

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 2000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 4000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 2.56

Carico radiale consentito [N] *7 7800 8100 8600 9100 9100 9100 9100

Carico assiale consentito [N] *8 7900 8200 8200 8200 8200 8200 8200

Carico radiale massimo [N] *9 9100

Carico assiale massimo [N] *10 8200

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 6.070 4.930 4.920 4.910 4.910 4.910 4.910

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 7.660 6.520 6.510 6.510 6.500 6.500 6.500

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 14.740 13.590 13.590 13.580 13.580 13.570 13.570

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 88

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 60

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 7

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 85

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 19.6

Taglia 140

Stadio 3 stadi

Rapporto Unità Note 15 16 20 25 28 30 35 40

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 200 300 300 300 300 200 300 300

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 400 600 600 600 600 400 600 600

Coppia di emergenza [Nm] *3 750 1100 1100 1100 1100 750 1100 1100

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 2000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 4000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 2.56

Carico radiale consentito [N] *7 5400 5500 6000 6400 6700 6800 7200 7500

Carico assiale consentito [N] *8 4900 5000 5500 6100 6400 6600 7000 7500

Carico radiale massimo [N] *9 9100

Carico assiale massimo [N] *10 8200

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 6.400 7.290 6.220 6.150 7.090 4.990 6.090 4.950

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 8.000 8.880 7.810 7.750 8.680 6.580 7.690 6.540

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 15.070 15.960 14.890 14.820 15.760 13.660 14.760 13.610

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 88

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 60

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 7

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 85

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 19.6

Specifiche EVB 140 - 3 stadi
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Dimensione foro d’ingresso φ28 mm

Dimensione foro d’ingresso φ38 mm

Dimensione foro d’ingresso φ48 mm

Albero scanalato

Profondità Profondità

Albero liscio

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni EVB 140 - 2 stadi

Dimensione foro d’ingresso φ28 mm

Dimensione foro d’ingresso φ38 mm

Dimensione foro d’ingresso φ48 mm

Albero scanalato

Profondità Profondità

Albero liscio
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Albero scanalato

Profondità Profondità

Albero liscio

Dimensione foro d’ingresso φ19 mm

Dimensione foro d’ingresso φ28 mm

Dimensione foro d’ingresso φ38 mm

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni EVB 140 - 3 stadi

Albero scanalato

Profondità Profondità

Albero liscio

Dimensione foro d’ingresso φ19 mm

Dimensione foro d’ingresso φ28 mm

Dimensione foro d’ingresso φ38 mm
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*1)	 Alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore.
*2)	 Coppia massima all’avviamento o all’arresto del sistema.
*3)	 Coppia massima ammissibile in condizioni di forte sollecitazione (consentita 1000 volte nell’arco della durata operativa).
*4)	 Velocità di ingresso media.
*5)	 Velocità di ingresso intermittente massima.
*6)	 Coppia in assenza di carico, applicata all’albero in ingresso alla velocità di ingresso nominale.
*7)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico radiale applicato al centro dell’albero sul lato di uscita.)
*8)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico assiale applicato al cuscinetto sul lato di uscita.)
*9)	 Carico radiale massimo ammissibile.
*10)	 Carico assiale massimo ammissibile.
*11)	 Rendimento alla coppia nominale in uscita.
*12)	 È esclusa la perdita di moto.
*13)	 Contattare SIT S.p.A. per le condizioni e l’ambiente di collaudo.
*14)	 È disponibile in opzione una versione IP65 (lavabile). Contattare SIT S.p.A. per ulteriori informazioni.
*15)	 Il peso può variare lievemente da un modello all’altro.

Taglia 180

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 3 4 5 6 7 8 9 10

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 400 575 600 600 600 600 400 400

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 575 770 960 1120 1120 1120 775 775

Coppia di emergenza [Nm] *3 1300 1700 2000 2500 2500 2500 2000 2000

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 1500

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 3000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 10.8

Carico radiale consentito [N] *7 5600 6200 6700 7100 7400 7800 8100 8400

Carico assiale consentito [N] *8 4300 4900 5400 5800 6300 6600 7000 7300

Carico radiale massimo [N] *9 15000

Carico assiale massimo [N] *10 14000

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 93.71 77.72 71.89 68.74 66.43 65.27 64.60 64.28

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- 128.6 112.6 106.8 103.6 101.3 100.1 99.46 99.14

Momento d'inerzia (≤ Ø 65) [kgcm2] -- 214.2 198.2 192.4 189.2 186.9 185.7 185.1 184.7

Rendimento [%] *11 93

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 175

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 6

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 85

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 49

Specifiche EVB 180 - 2 stadi
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Taglia 180

Stadio 3 stadi

Rapporto Unità Note 45 50 60 70 80 90 100

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 400 600 600 600 600 400 400

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 775 1120 1120 1120 1120 775 775

Coppia di emergenza [Nm] *3 2000 2500 2500 2500 2500 2000 2000

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 1500

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 3000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 4.7

Carico radiale consentito [N] *7 14000 14000 15000 15000 15000 15000 15000

Carico assiale consentito [N] *8 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000

Carico radiale massimo [N] *9 15000

Carico assiale massimo [N] *10 14000

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 10.76 10.20 10.18 10.16 10.15 10.15 10.14

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 19.55 18.99 18.96 18.95 18.94 18.93 18.93

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- 24.37 23.81 23.78 23.77 23.76 23.75 23.75

Momento d'inerzia (≤ Ø 65) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 88

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 175

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 9

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 85

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 36

Taglia 180

Stadio 3 stadi

Rapporto Unità Note 15 16 20 25 28 30 35 40

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 400 555 600 600 600 400 600 600

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 775 1120 1120 1120 1120 775 1120 1120

Coppia di emergenza [Nm] *3 2000 2500 2500 2500 2500 2000 2500 2500

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 1500

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 3000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 4.7

Carico radiale consentito [N] *7 9600 9800 11000 11000 12000 12000 13000 13000

Carico assiale consentito [N] *8 8700 8900 9900 11000 11000 12000 13000 13000

Carico radiale massimo [N] *9 15000

Carico assiale massimo [N] *10 14000

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 11.49 12.09 11.15 10.98 11.59 10.33 10.83 10.24

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 20.28 20.88 19.94 19.77 20.38 19.11 19.62 19.03

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- 25.10 25.70 24.76 24.59 25.20 23.94 24.44 23.85

Momento d'inerzia (≤ Ø 65) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 88

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 175

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 9

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 85

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 36

Specifiche EVB 180 - 3 stadi



222
Riduttoti epicicloidali - Flexwave

www.sitspa.it NIDEC-SHIMPO

Dimensione foro d’ingresso φ38 mm

Dimensione foro d’ingresso φ48 mm

Dimensione foro d’ingresso φ65 mm

Albero scanalato

Profondità Profondità

Albero liscio

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensione foro d’ingresso φ38 mm

Dimensione foro d’ingresso φ48 mm

Dimensione foro d’ingresso φ65 mm

Albero scanalato

Profondità Profondità

Albero liscio

Dimensioni EVB 180 - 2 stadi
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*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Albero scanalato

Profondità Profondità

Albero liscio

Dimensione foro d’ingresso φ28 mm

Dimensione foro d’ingresso φ38 mm

Dimensione foro d’ingresso φ48 mm

Dimensioni EVB 180 - 3 stadi

Albero scanalato

Profondità Profondità

Albero liscio

Dimensione foro d’ingresso φ28 mm

Dimensione foro d’ingresso φ38 mm

Dimensione foro d’ingresso φ48 mm
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*1)	 Alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore.
*2)	 Coppia massima all’avviamento o all’arresto del sistema.
*3)	 Coppia massima ammissibile in condizioni di forte sollecitazione (consentita 1000 volte nell’arco della durata operativa).
*4)	 Velocità di ingresso media.
*5)	 Velocità di ingresso intermittente massima.
*6)	 Coppia in assenza di carico, applicata all’albero in ingresso alla velocità di ingresso nominale.
*7)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico radiale applicato al centro dell’albero sul lato di uscita.)
*8)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico assiale applicato al cuscinetto sul lato di uscita.)
*9)	 Carico radiale massimo ammissibile.
*10)	 Carico assiale massimo ammissibile.
*11)	 Rendimento alla coppia nominale in uscita.
*12)	 È esclusa la perdita di moto.
*13)	 Contattare SIT S.p.A. per le condizioni e l’ambiente di collaudo.
*14)	 È disponibile in opzione una versione IP65 (lavabile). Contattare SIT S.p.A. per ulteriori informazioni.
*15)	 Il peso può variare lievemente da un modello all’altro.

Taglia 220

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 3 4 5 6 7 8 9 10

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 575 765 960 1150 1200 1200 800 800

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 1015 1355 1695 1840 1840 1760 1520 1280

Coppia di emergenza [Nm] *3 2500 3300 4000 4500 4500 4500 3600 3600

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 1000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 2000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 14.5

Carico radiale consentito [N] *7 5800 6400 6900 7300 7700 8000 8400 8700

Carico assiale consentito [N] *8 6400 7200 7900 8600 9200 9700 10000 11000

Carico radiale massimo [N] *9 15000

Carico assiale massimo [N] *10 14000

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- 148.0 122.9 113.3 108.1 104.7 102.7 101.6 101.0

Momento d'inerzia (≤ Ø 65) [kgcm2] -- 223.2 198.1 188.6 183.3 180.0 178.0 176.8 176.2

Rendimento [%] *11 93

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 400

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 6

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 85

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 66

Specifiche EVB 220 - 2 stadi
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Taglia 220

Stadio 3 stadi

Rapporto Unità Note 45 50 60 70 80 90 100

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 800 1200 1200 1200 1200 800 800

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 1040 1840 1840 1840 1440 1040 960

Coppia di emergenza [Nm] *3 3600 4500 4500 4500 4500 3600 3600

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 1000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 2000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 10.2

Carico radiale consentito [N] *7 14000 15000 15000 15000 15000 15000 15000

Carico assiale consentito [N] *8 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000

Carico radiale massimo [N] *9 15000

Carico assiale massimo [N] *10 14000

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 35.10 34.18 34.14 34.11 34.10 34.09 34.08

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- 64.92 63.99 63.95 63.93 63.91 63.90 63.90

Momento d'inerzia (≤ Ø 65) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 88

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 400

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 9

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 85

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 67

Taglia 220

Stadio 3 stadi

Rapporto Unità Note 15 16 20 25 28 30 35 40

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 800 1200 1200 1200 1200 800 1200 1200

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 1280 1840 1840 1840 1840 1280 1840 1840

Coppia di emergenza [Nm] *3 3600 4500 4500 4500 4500 3600 4500 4500

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 1000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 2000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 10.2

Carico radiale consentito [N] *7 9900 10000 11000 12000 12000 13000 13000 14000

Carico assiale consentito [N] *8 13000 13000 14000 14000 14000 14000 14000 14000

Carico radiale massimo [N] *9 15000

Carico assiale massimo [N] *10 14000

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 36.32 37.24 35.75 35.47 36.39 34.39 35.21 34.25

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- 66.14 67.06 65.57 65.28 66.21 64.21 65.03 64.07

Momento d'inerzia (≤ Ø 65) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 88

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 400

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 9

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 85

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 67

Specifiche EVB 220 - 3 stadi
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*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensione foro d’ingresso φ48 mm

Dimensione foro d’ingresso φ65 mm

Albero scanalato

Profondità Profondità

Albero liscio

Dimensioni EVB 220 - 2 stadi

Dimensione foro d’ingresso φ48 mm

Dimensione foro d’ingresso φ65 mm

Albero scanalato

Profondità Profondità

Albero liscio
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*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Albero scanalato

Profondità Profondità

Albero liscio

Dimensione foro d’ingresso φ38 mm

Dimensione foro d’ingresso φ48 mm

Dimensioni EVB 220 - 3 stadi

Albero scanalato

Profondità Profondità

Albero liscio

Dimensione foro d’ingresso φ38 mm

Dimensione foro d’ingresso φ48 mm
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Riduttore epicicloidale con rinvio angolare EVS

Descrizione

Caratteristiche

La serie EVS è equivalente alla serie VRS con il rinvio angolare 
a 90°. Compatti e precisi, i riduttori EVS sono la soluzione ideale 
per le applicazioni che richiedono precisione di posizionamento e 
alta velocità. Dotati di due file di resistenti cuscinetti a rulli conici, 
i riduttori EVS assicurano un funzionamento fluido e silenzioso 
anche in presenza di forti sollecitazioni dinamiche e statiche.
Il gioco angolare all’inversione è estremamente ridotto, minore 

o uguale a 4 arc-min, per gestire macchine utensili con elevati 
carichi dinamici e robot industriali. Con coppie di accelerazione 
massima che raggiungono 2960 Nm, questi prodotti sono il 
complemento perfetto dei servomotori ad alta capacità. I nostri 
clienti li scelgono quando il normale standard di settore non è 
sufficiente a rispondere ai loro requisiti.

•	Una valida soluzione per applicazioni di controllo del 
movimento a regimi elevati, con requisiti di alta precisione.

•	Una scelta eccellente per le situazioni “difficili”, come carichi 
sospesi e spazi di lavoro limitati.

•	La più ampia gamma di rapporti e taglie disponibile sul mercato.
•	Gioco angolare all’inversione migliore della categoria (valore 

standard ≤4 arc/min).
•	Un’ampia gamma di adattatori per un montaggio facile e 

preciso su qualsiasi tipo di motore. 
•	Soluzione a manutenzione zero, non richiede ulteriori 

lubrificazioni. Il grasso ad alte prestazioni consente un 
montaggio flessibile, con qualsiasi orientamento.

•	Sistema di montaggio con bulloni passanti standard di settore.

Precisione, versatilità ed elevati carichi radiali e assiali

*1)	 Il codice di montaggio del motore varia a seconda del motore. Per configurare il codice, utilizzare l’apposito tool di selezione sul sito www.sitspa.it

Esempio di codifica EVS

Nome modello - serie EVS

Taglia: 060, 075, 100, 140, 180, 210, 240

Versione

Rapporto: 2 stadi: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
	 3 stadi: 15, 16, 20, 25, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100

Montaggio in uscita: K: Albero con linguetta / S: Albero liscio

Gioco: 060, 075, 100, 140 ≤ 4 - 7 arc-min / 180, 210, 240 ≤ 6 - 9 arc-min

Codice di montaggio del motore (*)

-100 B -7 -K 4 -19HB16-19HB16

1	 Il rinvio angolare a 90° permette di montare il motore ad 
angolo retto rispetto al riduttore, risparmiando spazio.

2	 Denti elicoidali in carburo con processo di finitura superficiale 
proprietario: elevata precisione e funzionamento fluido e 
silenzioso.

3	 Albero in uscita e supporto epicicloidale in un pezzo unico, 
con doppi cuscinetti a rulli conici. Maggiore rigidità, capacità 
di coppia e sicurezza grazie al preciso allineamento degli 
ingranaggi.

4	 Cuscinetti ad aghi senza gabbia per ottimizzare la densità di 
coppia e la rigidità torsionale.

5	 Sistema di montaggio ottimizzato con centraggio attivo del 
diametro guida del motore, per un allineamento ultrapreciso 
del motore. Il motore si può installare con qualsiasi 
orientamento.

6	 Collegamento di ancoraggio concentrico dell’albero motore, 
ottimizzato per ogni motore. Bassa inerzia per migliorare le 
prestazioni dinamiche e l’equilibrio nel funzionamento ad 
alte velocità.

7	 Corona dentata lavorata direttamente nel suo alloggiamento, 
non saldata né inserita a pressione. Concentricità ottimizzata 
e nessuna fluttuazione di velocità.

3

7
5

1

4

2

6

Ottimale

Adatto

Eccezionale

Costo relativo Capacità di carico Ciclo di lavoro Precisione di posizione
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*1)	 Alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore.
*2)	 Coppia massima all’avviamento o all’arresto del sistema.
*3)	 Coppia massima ammissibile in condizioni di forte sollecitazione (consentita 1000 volte nell’arco della durata operativa).
*4)	 Velocità di ingresso media.
*5)	 Velocità di ingresso intermittente massima.
*6)	 Coppia in assenza di carico, applicata all’albero in ingresso alla velocità di ingresso nominale.
*7)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico radiale applicato al centro dell’albero sul lato di uscita.)
*8)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico assiale applicato al cuscinetto sul lato di uscita.)
*9)	 Carico radiale massimo ammissibile.
*10)	 Carico assiale massimo ammissibile.
*11)	 Rendimento alla coppia nominale in uscita.
*12)	 È esclusa la perdita di moto.
*13)	 Contattare SIT S.p.A. per le condizioni e l’ambiente di collaudo.
*14)	 È disponibile in opzione una versione IP65 (lavabile). Contattare SIT S.p.A. per ulteriori informazioni.
*15)	 Il peso può variare lievemente da un modello all’altro.

Taglia 060

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 3 4 5 6 7 8 9 10

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 12 16 22 24 24 24 16 16

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 24 32 40 45 45 45 32 32

Coppia di emergenza [Nm] *3 50 65 80 90 90 90 65 65

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.33

Carico radiale consentito [N] *7 1700 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2400

Carico assiale consentito [N] *8 2300 2500 2700 2700 2700 2700 2700 2700

Carico radiale massimo [N] *9 3000

Carico assiale massimo [N] *10 2700

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- 0.320 0.271 0.251 0.242 0.235 0.232 0.229 0.228

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 0.395 0.346 0.326 0.317 0.310 0.307 0.304 0.303

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 0.584 0.535 0.516 0.506 0.500 0.496 0.494 0.492

Rendimento [%] *11 93

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 3

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 4

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 80

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 2

Specifiche EVS 060 - 2 stadi
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Taglia 060

Stadio 3 stadi

Rapporto Unità Note 45 50 60 70 80 90 100

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 16 24 24 24 24 16 16

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 32 45 45 45 45 32 32

Coppia di emergenza [Nm] *3 65 90 90 90 90 65 65

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.20

Carico radiale consentito [N] *7 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Carico assiale consentito [N] *8 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700

Carico radiale massimo [N] *9 3000

Carico assiale massimo [N] *10 2700

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- 0.070 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 0.115 0.106 0.106 0.106 0.105 0.105 0.105

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 88

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 3

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 7

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 80

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 1.8

Taglia 060

Stadio 3 stadi

Rapporto Unità Note 15 16 20 25 28 30 35 40

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 16 24 24 24 24 16 24 24

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 32 45 45 45 45 32 45 45

Coppia di emergenza [Nm] *3 65 90 90 90 90 65 90 90

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.20

Carico radiale consentito [N] *7 2800 2800 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Carico assiale consentito [N] *8 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700

Carico radiale massimo [N] *9 3000

Carico assiale massimo [N] *10 2700

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- 0.074 0.079 0.072 0.071 0.077 0.062 0.070 0.061

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 0.118 0.124 0.116 0.115 0.122 0.106 0.115 0.106

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 88

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 3

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 7

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 80

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 1.8

Specifiche EVS 060 - 3 stadi
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Albero con linguetta (K)

Profondità Profondità

Albero liscio (S)

Dimensione foro d’ingresso φ8 mm

Dimensione foro d’ingresso φ14 mm

Dimensione foro d’ingresso φ19 mm

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni EVS 060 - 2 stadi

Albero con linguetta (K)

Profondità Profondità

Albero liscio (S)

Dimensione foro d’ingresso φ8 mm

Dimensione foro d’ingresso φ14 mm

Dimensione foro d’ingresso φ19 mm
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*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensione foro d’ingresso φ8 mm

Dimensione foro d’ingresso φ14 mm

Albero con linguetta (K)

Profondità Profondità

Albero liscio (K)

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni EVS 060 - 3 stadi

Dimensione foro d’ingresso φ8 mm

Dimensione foro d’ingresso φ14 mm

Albero con linguetta (K)

Profondità Profondità

Albero liscio (K)
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*1)	 Alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore.
*2)	 Coppia massima all’avviamento o all’arresto del sistema.
*3)	 Coppia massima ammissibile in condizioni di forte sollecitazione (consentita 1000 volte nell’arco della durata operativa).
*4)	 Velocità di ingresso media.
*5)	 Velocità di ingresso intermittente massima.
*6)	 Coppia in assenza di carico, applicata all’albero in ingresso alla velocità di ingresso nominale.
*7)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico radiale applicato al centro dell’albero sul lato di uscita.)
*8)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico assiale applicato al cuscinetto sul lato di uscita.)
*9)	 Carico radiale massimo ammissibile.
*10)	 Carico assiale massimo ammissibile.
*11)	 Rendimento alla coppia nominale in uscita.
*12)	 È esclusa la perdita di moto.
*13)	 Contattare SIT S.p.A. per le condizioni e l’ambiente di collaudo.
*14)	 È disponibile in opzione una versione IP65 (lavabile). Contattare SIT S.p.A. per ulteriori informazioni.
*15)	 Il peso può variare lievemente da un modello all’altro.

Taglia 075

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 3 4 5 6 7 8 9 10

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 45 60 65 65 65 65 45 45

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 65 90 90 90 90 90 65 65

Coppia di emergenza [Nm] *3 130 170 220 220 220 220 170 170

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 1.13

Carico radiale consentito [N] *7 2300 2500 2700 2800 3000 3100 3200 3300

Carico assiale consentito [N] *8 3400 3700 3900 3900 3900 3900 3900 3900

Carico radiale massimo [N] *9 4300

Carico assiale massimo [N] *10 3900

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 2.070 1.870 1.780 1.740 1.720 1.700 1.690 1.690

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 2.400 2.200 2.110 2.070 2.050 2.030 2.020 2.020

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 4.530 4.320 4.240 4.200 4.170 4.160 4.150 4.150

Rendimento [%] *11 93

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 10

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 4

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 80

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 4.8

Specifiche EVS 075 - 2 stadi
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Taglia 075

Stadio 3 stadi

Rapporto Unità Note 45 50 60 70 80 90 100

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 45 65 65 65 65 45 45

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 65 110 110 110 110 65 65

Coppia di emergenza [Nm] *3 170 220 220 220 220 170 170

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.55

Carico radiale consentito [N] *7 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300

Carico assiale consentito [N] *8 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900

Carico radiale massimo [N] *9 4300

Carico assiale massimo [N] *10 3900

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- 0.320 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 0.390 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320 0.320

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 0.580 0.510 0.510 0.510 0.510 0.510 0.510

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 88

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 10

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 7

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 80

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 4.1

Taglia 075

Stadio 3 stadi

Rapporto Unità Note 15 16 20 25 28 30 35 40

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 45 65 65 65 65 45 65 65

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 65 110 110 110 110 65 110 110

Coppia di emergenza [Nm] *3 170 220 220 220 220 170 220 220

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.55

Carico radiale consentito [N] *7 3700 3800 4000 4300 4300 4300 4300 4300

Carico assiale consentito [N] *8 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900

Carico radiale massimo [N] *9 4300

Carico assiale massimo [N] *10 3900

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- 0.330 0.380 0.330 0.320 0.370 0.250 0.320 0.250

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 0.410 0.460 0.400 0.400 0.450 0.320 0.400 0.320

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 0.600 0.650 0.590 0.590 0.640 0.510 0.580 0.510

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 88

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 10

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 7

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 80

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 4.1

Specifiche EVS 075 - 3 stadi
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Albero con linguetta (K)

Profondità Profondità

Albero liscio (S)

Dimensione foro d’ingresso φ14 mm

Dimensione foro d’ingresso φ19 mm

Dimensione foro d’ingresso φ28 mm

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni EVS 075 - 2 stadi

Albero con linguetta (K)

Profondità Profondità

Albero liscio (S)

Dimensione foro d’ingresso φ14 mm

Dimensione foro d’ingresso φ19 mm

Dimensione foro d’ingresso φ28 mm
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Dimensione foro d’ingresso φ19 mm

Dimensione foro d’ingresso φ14 mm

Dimensione foro d’ingresso φ8 mm

Albero con linguetta (K)

Profondità Profondità

Albero liscio (S)

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni EVS 075 - 3 stadi

Dimensione foro d’ingresso φ19 mm

Dimensione foro d’ingresso φ14 mm

Dimensione foro d’ingresso φ8 mm

Albero con linguetta (K)

Profondità Profondità

Albero liscio (S)
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*1)	 Alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore.
*2)	 Coppia massima all’avviamento o all’arresto del sistema.
*3)	 Coppia massima ammissibile in condizioni di forte sollecitazione (consentita 1000 volte nell’arco della durata operativa).
*4)	 Velocità di ingresso media.
*5)	 Velocità di ingresso intermittente massima.
*6)	 Coppia in assenza di carico, applicata all’albero in ingresso alla velocità di ingresso nominale.
*7)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico radiale applicato al centro dell’albero sul lato di uscita.)
*8)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico assiale applicato al cuscinetto sul lato di uscita.)
*9)	 Carico radiale massimo ammissibile.
*10)	 Carico assiale massimo ammissibile.
*11)	 Rendimento alla coppia nominale in uscita.
*12)	 È esclusa la perdita di moto.
*13)	 Contattare SIT S.p.A. per le condizioni e l’ambiente di collaudo.
*14)	 È disponibile in opzione una versione IP65 (lavabile). Contattare SIT S.p.A. per ulteriori informazioni.
*15)	 Il peso può variare lievemente da un modello all’altro.

Taglia 100

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 3 4 5 6 7 8 9 10

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 75 100 120 150 150 150 110 110

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 150 200 240 300 300 300 200 200

Coppia di emergenza [Nm] *3 320 430 500 550 550 550 450 450

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 1.88

Carico radiale consentito [N] *7 3400 3700 4000 4200 4400 4600 4800 4900

Carico assiale consentito [N] *8 4800 5200 5600 5900 6100 6300 6300 6300

Carico radiale massimo [N] *9 7000

Carico assiale massimo [N] *10 6300

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 6.610 5.410 4.970 4.730 4.620 4.530 4.470 4.450

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 8.210 7.010 6.570 6.330 6.220 6.120 6.070 6.040

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 15.280 14.080 13.640 13.400 13.290 13.200 13.140 13.110

Rendimento [%] *11 93

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 31

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 4

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 85

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 10.5

Specifiche EVS 100 - 2 stadi
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Taglia 100

Stadio 3 stadi

Rapporto Unità Note 45 50 60 70 80 90 100

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 110 150 150 150 150 110 110

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 200 300 300 300 300 200 200

Coppia di emergenza [Nm] *3 450 550 550 550 550 450 450

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 1.11

Carico radiale consentito [N] *7 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000

Carico assiale consentito [N] *8 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300

Carico radiale massimo [N] *9 7000

Carico assiale massimo [N] *10 6300

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 2.150 1.860 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 2.480 2.190 2.180 2.180 2.180 2.180 2.180

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 4.610 4.310 4.310 4.310 4.310 4.310 4.310

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 88

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 31

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 7

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 85

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 10.1

Taglia 100

Stadio 3 stadi

Rapporto Unità Note 15 16 20 25 28 30 35 40

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 110 130 150 150 150 110 150 150

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 200 260 300 300 300 200 300 300

Coppia di emergenza [Nm] *3 450 550 550 550 550 450 550 550

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 1.11

Carico radiale consentito [N] *7 5600 5700 6100 6500 6700 6900 7000 7000

Carico assiale consentito [N] *8 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300

Carico radiale massimo [N] *9 7000

Carico assiale massimo [N] *10 6300

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 2.240 2.450 2.190 2.180 2.400 1.870 2.160 1.860

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 2.570 2.780 2.520 2.510 2.730 2.200 2.490 2.190

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 4.700 4.910 4.650 4.630 4.860 4.330 4.620 4.320

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 88

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 31

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 7

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 85

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 10.1

Specifiche EVS 100 - 3 stadi
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Albero con linguetta (K)

Profondità Profondità

Albero liscio (S)

Dimensione foro d’ingresso φ19 mm

Dimensione foro d’ingresso φ28 mm

Dimensione foro d’ingresso φ38 mm

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni EVS 100 - 2 stadi

Albero con linguetta (K)

Profondità Profondità

Albero liscio (S)

Dimensione foro d’ingresso φ19 mm

Dimensione foro d’ingresso φ28 mm

Dimensione foro d’ingresso φ38 mm
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Dimensione foro d’ingresso φ14 mm

Dimensione foro d’ingresso φ19 mm

Dimensione foro d’ingresso φ28 mm

Albero con linguetta (K)

Profondità Profondità

Albero lisico (S)

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni EVS 100 - 3 stadi

Dimensione foro d’ingresso φ14 mm

Dimensione foro d’ingresso φ19 mm

Dimensione foro d’ingresso φ28 mm

Albero con linguetta (K)

Profondità Profondità

Albero lisico (S)
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*1)	 Alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore.
*2)	 Coppia massima all’avviamento o all’arresto del sistema.
*3)	 Coppia massima ammissibile in condizioni di forte sollecitazione (consentita 1000 volte nell’arco della durata operativa).
*4)	 Velocità di ingresso media.
*5)	 Velocità di ingresso intermittente massima.
*6)	 Coppia in assenza di carico, applicata all’albero in ingresso alla velocità di ingresso nominale.
*7)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico radiale applicato al centro dell’albero sul lato di uscita.)
*8)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico assiale applicato al cuscinetto sul lato di uscita.)
*9)	 Carico radiale massimo ammissibile.
*10)	 Carico assiale massimo ammissibile.
*11)	 Rendimento alla coppia nominale in uscita.
*12)	 È esclusa la perdita di moto.
*13)	 Contattare SIT S.p.A. per le condizioni e l’ambiente di collaudo.
*14)	 È disponibile in opzione una versione IP65 (lavabile). Contattare SIT S.p.A. per ulteriori informazioni.
*15)	 Il peso può variare lievemente da un modello all’altro.

Taglia 140

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 3 4 5 6 7 8 9 10

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 130 170 200 260 300 300 200 200

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 260 340 400 520 600 600 400 400

Coppia di emergenza [Nm] *3 700 950 1100 1100 1100 1100 750 750

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 2000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 4000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 3.26

Carico radiale consentito [N] *7 6700 7400 7900 8300 8700 9100 9400 9700

Carico assiale consentito [N] *8 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000

Carico radiale massimo [N] *9 10000

Carico assiale massimo [N] *10 9000

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 23.010 18.490 16.850 15.970 15.550 15.210 14.750 14.640

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 27.380 22.860 21.220 20.340 19.920 19.580 19.120 19.020

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- 40.610 36.090 34.450 33.570 33.150 32.810 32.250 32.250

Rendimento [%] *11 93

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 60

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 4

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 85

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 20.6

Specifiche EVS 140 - 2 stadi



245
Riduttoti epicicloidali - Flexwave

www.sitspa.itNIDEC-SHIMPO

Taglia 140

Stadio 3 stadi

Rapporto Unità Note 45 50 60 70 80 90 100

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 200 300 300 300 300 200 200

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 400 600 600 600 600 400 400

Coppia di emergenza [Nm] *3 750 1100 1100 1100 1100 750 750

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 2000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 4000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 2.56

Carico radiale consentito [N] *7 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

Carico assiale consentito [N] *8 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000

Carico radiale massimo [N] *9 10000

Carico assiale massimo [N] *10 9000

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 6.070 4.930 4.920 4.910 4.910 4.910 4.910

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 7.660 6.520 6.510 6.510 6.500 6.500 6.500

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 14.730 13.590 13.590 13.580 13.580 13.570 13.570

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 88

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 60

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 7

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 85

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 20.7

Taglia 140

Stadio 3 stadi

Rapporto Unità Note 15 16 20 25 28 30 35 40

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 200 300 300 300 300 200 300 300

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 400 600 600 600 600 400 600 600

Coppia di emergenza [Nm] *3 750 1100 1100 1100 1100 750 1100 1100

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 2000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 4000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 2.56

Carico radiale consentito [N] *7 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

Carico assiale consentito [N] *8 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000

Carico radiale massimo [N] *9 10000

Carico assiale massimo [N] *10 9000

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 6.400 7.290 6.220 6.150 7.090 4.990 6.090 4.940

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 7.990 8.880 7.810 7.750 8.680 6.580 7.680 6.540

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 15.060 15.950 14.880 14.820 15.750 13.660 14.760 13.610

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 88

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 60

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 7

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 85

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 20.7

Specifiche EVS 140 - 3 stadi
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Albero con linguetta (K)

Profondità Profondità

Albero liscio (S)

Dimensione foro d’ingresso φ28 mm

Dimensione foro d’ingresso φ38 mm

Dimensione foro d’ingresso φ48 mm

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni EVS 140 - 2 stadi

Albero con linguetta (K)

Profondità Profondità

Albero liscio (S)

Dimensione foro d’ingresso φ28 mm

Dimensione foro d’ingresso φ38 mm

Dimensione foro d’ingresso φ48 mm
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Dimensione foro d’ingresso φ19 mm

Dimensione foro d’ingresso φ28 mm

Dimensione foro d’ingresso φ38 mm

Albero con linguetta (K)

Profondità Profondità

Albero liscio (S)

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni EVS 140 - 3 stadi

Dimensione foro d’ingresso φ19 mm

Dimensione foro d’ingresso φ28 mm

Dimensione foro d’ingresso φ38 mm

Albero con linguetta (K)

Profondità Profondità

Albero liscio (S)
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*1)	 Alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore.
*2)	 Coppia massima all’avviamento o all’arresto del sistema.
*3)	 Coppia massima ammissibile in condizioni di forte sollecitazione (consentita 1000 volte nell’arco della durata operativa).
*4)	 Velocità di ingresso media.
*5)	 Velocità di ingresso intermittente massima.
*6)	 Coppia in assenza di carico, applicata all’albero in ingresso alla velocità di ingresso nominale.
*7)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico radiale applicato al centro dell’albero sul lato di uscita.)
*8)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico assiale applicato al cuscinetto sul lato di uscita.)
*9)	 Carico radiale massimo ammissibile.
*10)	 Carico assiale massimo ammissibile.
*11)	 Rendimento alla coppia nominale in uscita.
*12)	 È esclusa la perdita di moto.
*13)	 Contattare SIT S.p.A. per le condizioni e l’ambiente di collaudo.
*14)	 È disponibile in opzione una versione IP65 (lavabile). Contattare SIT S.p.A. per ulteriori informazioni.
*15)	 Il peso può variare lievemente da un modello all’altro.

Taglia 180

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 3 4 5 6 7 8 9 10

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 400 575 600 600 600 600 400 400

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 575 770 960 1120 1120 1120 775 775

Coppia di emergenza [Nm] *3 1300 1700 2000 2500 2500 2500 2000 2000

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 1500

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 3000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 10.8

Carico radiale consentito [N] *7 12000 13000 14000 15000 16000 17000 17000 18000

Carico assiale consentito [N] *8 16000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000

Carico radiale massimo [N] *9 19000

Carico assiale massimo [N] *10 17000

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 92.00 76.72 71.23 68.28 66.08 65.00 64.38 64.10

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- 126.9 111.6 106.1 103.1 100.9 99.86 99.25 98.97

Momento d'inerzia (≤ Ø 65) [kgcm2] -- 212.5 197.2 191.7 188.7 186.6 185.5 184.9 184.6

Rendimento [%] *11 93

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 175

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 6

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 85

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 52

Specifiche EVS 180 - 2 stadi



249
Riduttoti epicicloidali - Flexwave

www.sitspa.itNIDEC-SHIMPO

Taglia 180

Stadio 3 stadi

Rapporto Unità Note 45 50 60 70 80 90 100

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 400 600 600 600 600 400 400

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 775 1120 1120 1120 1120 775 775

Coppia di emergenza [Nm] *3 2000 2500 2500 2500 2500 2000 2000

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 1500

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 3000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 4.7

Carico radiale consentito [N] *7 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000

Carico assiale consentito [N] *8 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000

Carico radiale massimo [N] *9 19000

Carico assiale massimo [N] *10 17000

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 10.76 10.19 10.17 10.16 10.15 10.14 10.14

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 19.54 18.98 18.96 18.94 18.94 18.93 18.93

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- 24.36 23.80 23.78 23.77 23.76 23.75 23.75

Momento d'inerzia (≤ Ø 65) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 88

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 175

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 9

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 85

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 39

Taglia 180

Stadio 3 stadi

Rapporto Unità Note 15 16 20 25 28 30 35 40

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 400 555 600 600 600 400 600 600

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 775 1120 1120 1120 1120 775 1120 1120

Coppia di emergenza [Nm] *3 2000 2500 2500 2500 2500 2000 2500 2500

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 1500

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 3000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 4.7

Carico radiale consentito [N] *7 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000

Carico assiale consentito [N] *8 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000

Carico radiale massimo [N] *9 19000

Carico assiale massimo [N] *10 17000

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 11.42 12.03 11.11 10.96 11.57 10.31 10.82 10.23

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 20.21 20.82 19.90 19.74 20.36 19.10 19.60 19.02

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- 25.03 25.64 24.72 24.56 25.18 23.92 24.42 23.84

Momento d'inerzia (≤ Ø 65) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 88

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 175

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 9

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 85

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 39

Specifiche EVS 180 - 3 stadi
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Albero con linguetta (K)

Profondità Profondità

Albero liscio (S)

Dimensione foro d’ingresso φ38 mm

Dimensione foro d’ingresso φ48 mm

Dimensione foro d’ingresso φ65 mm

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni EVS 180 - 2 stadi

Albero con linguetta (K)

Profondità Profondità

Albero liscio (S)

Dimensione foro d’ingresso φ38 mm

Dimensione foro d’ingresso φ48 mm

Dimensione foro d’ingresso φ65 mm
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*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensione foro d’ingresso φ28 mm

Dimensione foro d’ingresso φ38 mm

Dimensione foro d’ingresso φ48 mm

Albero con linguetta (K)

Profondità Profondità

Albero liscio (S)

Dimensioni EVS 180 - 3 stadi

Dimensione foro d’ingresso φ28 mm

Dimensione foro d’ingresso φ38 mm

Dimensione foro d’ingresso φ48 mm

Albero con linguetta (K)

Profondità Profondità

Albero liscio (S)
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*1)	 Alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore.
*2)	 Coppia massima all’avviamento o all’arresto del sistema.
*3)	 Coppia massima ammissibile in condizioni di forte sollecitazione (consentita 1000 volte nell’arco della durata operativa).
*4)	 Velocità di ingresso media.
*5)	 Velocità di ingresso intermittente massima.
*6)	 Coppia in assenza di carico, applicata all’albero in ingresso alla velocità di ingresso nominale.
*7)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico radiale applicato al centro dell’albero sul lato di uscita.)
*8)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico assiale applicato al cuscinetto sul lato di uscita.)
*9)	 Carico radiale massimo ammissibile.
*10)	 Carico assiale massimo ammissibile.
*11)	 Rendimento alla coppia nominale in uscita.
*12)	 È esclusa la perdita di moto.
*13)	 Contattare SIT S.p.A. per le condizioni e l’ambiente di collaudo.
*14)	 È disponibile in opzione una versione IP65 (lavabile). Contattare SIT S.p.A. per ulteriori informazioni.
*15)	 Il peso può variare lievemente da un modello all’altro.

Taglia 210

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 3 4 5 6 7 8 9 10

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 575 765 960 1150 1200 1200 800 800

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 1015 1355 1695 1840 1840 1760 1520 1280

Coppia di emergenza [Nm] *3 2500 3300 4000 4500 4500 4500 3600 3600

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 1000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 2000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 14.5

Carico radiale consentito [N] *7 17000 18000 20000 21000 22000 23000 24000 24000

Carico assiale consentito [N] *8 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000

Carico radiale massimo [N] *9 24000

Carico assiale massimo [N] *10 22000

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- 149.7 123.8 113.9 108.5 105.0 103.0 101.7 101.1

Momento d'inerzia (≤ Ø 65) [kgcm2] -- 224.9 199.0 189.1 183.7 180.3 178.2 176.9 176.3

Rendimento [%] *11 93

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 400

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 6

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 85

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 71

Specifiche EVS 210 - 2 stadi



253
Riduttoti epicicloidali - Flexwave

www.sitspa.itNIDEC-SHIMPO

Taglia 210

Stadio 3 stadi

Rapporto Unità Note 45 50 60 70 80 90 100

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 800 1200 1200 1200 1200 800 800

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 1040 1840 1840 1840 1440 1040 960

Coppia di emergenza [Nm] *3 3600 4500 4500 4500 4500 3600 3600

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 1000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 2000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 10.2

Carico radiale consentito [N] *7 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000

Carico assiale consentito [N] *8 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000

Carico radiale massimo [N] *9 24000

Carico assiale massimo [N] *10 22000

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 35.11 34.18 34.14 34.12 34.10 34.09 34.08

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- 64.92 64.00 63.96 63.93 63.92 63.90 63.90

Momento d'inerzia (≤ Ø 65) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 88

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 400

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 9

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 85

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 73

Taglia 210

Stadio 3 stadi

Rapporto Unità Note 15 16 20 25 28 30 35 40

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 800 1200 1200 1200 1200 800 1200 1200

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 1280 1840 1840 1840 1840 1280 1840 1840

Coppia di emergenza [Nm] *3 3600 4500 4500 4500 4500 3600 4500 4500

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 1000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 2000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 10.2

Carico radiale consentito [N] *7 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000

Carico assiale consentito [N] *8 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000

Carico radiale massimo [N] *9 24000

Carico assiale massimo [N] *10 22000

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 36.39 37.30 35.79 35.49 36.41 34.41 35.22 34.26

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- 66.21 67.12 65.61 65.31 66.23 64.23 65.04 64.08

Momento d'inerzia (≤ Ø 65) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 88

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 400

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 9

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 85

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 73

Specifiche EVS 210 - 3 stadi
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*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Albero con linguetta (K)

Profondità Profondità

Albero liscio (S)

Dimensione foro d’ingresso φ48 mm

Dimensione foro d’ingresso φ65 mm

Dimensioni EVS 210 - 2 stadi

Albero con linguetta (K)

Profondità Profondità

Albero liscio (S)

Dimensione foro d’ingresso φ48 mm

Dimensione foro d’ingresso φ65 mm
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*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensione foro d’ingresso φ38 mm

Dimensione foro d’ingresso φ48 mm

Albero con linguetta (K)

Profondità Profondità

Albero liscio (S)

Dimensioni EVS 210 - 3 stadi

Dimensione foro d’ingresso φ38 mm

Dimensione foro d’ingresso φ48 mm

Albero con linguetta (K)

Profondità Profondità

Albero liscio (S)



256
Riduttoti epicicloidali - Flexwave

www.sitspa.it NIDEC-SHIMPO

*1)	 Alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore.
*2)	 Coppia massima all’avviamento o all’arresto del sistema.
*3)	 Coppia massima ammissibile in condizioni di forte sollecitazione (consentita 1000 volte nell’arco della durata operativa).
*4)	 Velocità di ingresso media.
*5)	 Velocità di ingresso intermittente massima.
*6)	 Coppia in assenza di carico, applicata all’albero in ingresso alla velocità di ingresso nominale.
*7)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico radiale applicato al centro dell’albero sul lato di uscita.)
*8)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico assiale applicato al cuscinetto sul lato di uscita.)
*9)	 Carico radiale massimo ammissibile.
*10)	 Carico assiale massimo ammissibile.
*11)	 Rendimento alla coppia nominale in uscita.
*12)	 È esclusa la perdita di moto.
*13)	 Contattare SIT S.p.A. per le condizioni e l’ambiente di collaudo.
*14)	 È disponibile in opzione una versione IP65 (lavabile). Contattare SIT S.p.A. per ulteriori informazioni.
*15)	 Il peso può variare lievemente da un modello all’altro.

Taglia 240

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 3 4 5 6 7 8 9 10

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 1005 1340 1680 1920 1920 1920 1280 1280

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 2000 2960 2960 2960 2960 2880 2400 2080

Coppia di emergenza [Nm] *3 4000 5400 6500 7200 7200 7200 5400 5400

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 1000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 2000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 25.3

Carico radiale consentito [N] *7 21000 22000 24000 25000 26000 28000 29000 29000

Carico assiale consentito [N] *8 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000

Carico radiale massimo [N] *9 30000

Carico assiale massimo [N] *10 27000

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Momento d'inerzia (≤ Ø 65) [kgcm2] -- 217.5 156.7 134.5 122.4 112.9 108.3 105.5 104.0

Rendimento [%] *11 93

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 550

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 6

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 85

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 122

Specifiche EVS 240 - 2 stadi
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Taglia 240

Stadio 3 stadi

Rapporto Unità Note 45 50 60 70 80 90 100

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 1280 1920 1920 1920 1920 1280 1280

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 1680 2960 2960 2960 2160 1680 1440

Coppia di emergenza [Nm] *3 5400 7200 7200 7200 7200 5400 5400

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 1000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 2000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 16.4

Carico radiale consentito [N] *7 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000

Carico assiale consentito [N] *8 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000

Carico radiale massimo [N] *9 30000

Carico assiale massimo [N] *10 27000

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- 37.78 34.62 34.53 34.48 34.45 34.42 34.41

Momento d'inerzia (≤ Ø 65) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 88

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 550

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 9

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 85

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 113

Taglia 240

Stadio 3 stadi

Rapporto Unità Note 15 16 20 25 28 30 35 40

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 1280 1920 1920 1920 1920 1280 1920 1920

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 2000 2960 2960 2960 2960 2000 2960 2960

Coppia di emergenza [Nm] *3 5400 7200 7200 7200 7200 5400 7200 7200

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 1000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 2000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 16.4

Carico radiale consentito [N] *7 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000

Carico assiale consentito [N] *8 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000

Carico radiale massimo [N] *9 30000

Carico assiale massimo [N] *10 27000

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- 40.47 42.59 39.21 38.59 40.73 35.09 38.02 34.78

Momento d'inerzia (≤ Ø 65) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 88

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 550

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 9

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 85

Classe di protezione -- *14 IP54 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 113

Specifiche EVS 240 - 3 stadi
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Albero con linguetta (K)

Profondità Profondità

Albero liscio (S)

Dimensione foro d’ingresso φ65 mm

Dimensione foro d’ingresso φ48 mm

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Albero con linguetta (K)

Profondità Profondità

Albero liscio (S)

Dimensione foro d’ingresso φ65 mm

Dimensione foro d’ingresso φ48 mm

Albero con linguetta (K)

Profondità Profondità

Albero liscio (S)

Dimensione foro d’ingresso φ65 mm

Dimensione foro d’ingresso φ48 mm

*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Dimensioni EVS 240 - 2 stadi

Dimensioni EVS 240 - 3 stadi



*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.
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Ottimale

Adatto

Eccezionale

Costo relativo Capacità di carico Ciclo di lavoro Precisione di posizione

Riduttore epicicloidale con rinvio angolare EVT

Descrizione

Caratteristiche

La serie EVT unisce la compattezza e le prestazioni della serie 
VRT alla configurazione angolare a 90°, e rappresenta una 
soluzione ultra compatta per applicazioni altamente dinamiche. 
La flangia ISO semplifica il montaggio di tavole rotanti, pignoni, 
pulegge di cinghie di distribuzione e altri componenti meccanici 
senza bisogno di giunti.
I riduttori EVT sono ideali per le applicazioni che richiedono 

elevata precisione, rigidità torsionale e carichi momentanei.
I doppi cuscinetti a rulli conici di grandi dimensioni consentono 
ai riduttori EVT di gestire grandi carichi radiali e forze di spinta, 
tipici delle applicazioni nel settore aerospaziale, nella robotica 
e nelle macchine utensili. I rapporti disponibili vanno da 3:1 a 
100:1, per un totale di 20 configurazioni, che offrono ai costruttori 
di macchine la massima libertà progettuale.

•	La soluzione più robusta e compatta per i costruttori di macchine.
•	L’interfaccia di montaggio ISO per la robotica garantisce una 

flessibilità ottimale per il montaggio di pignoni, pulegge e tavole 
rotanti.

•	Gioco angolare all’inversione migliore della categoria (≤4 arc/min).
•	Design ultracompatto, perfetto per adattarsi agli spazi limitati.
•	Eccellente rigidità torsionale per applicazioni che richiedono 

un’elevata precisione di posizionamento.
•	Un’ampia gamma di adattatori per un montaggio facile e preciso 

su qualsiasi tipo di motore. 
•	Soluzione a manutenzione zero, non richiede ulteriori lubrificazioni. 

Il grasso ad alte prestazioni consente un montaggio flessibile, con 
qualsiasi orientamento.

Compattezza, prestazioni elevate con attacco a flangia ISO 

*1)	 Il codice di montaggio del motore varia a seconda del motore. Per configurare il codice, utilizzare l’apposito tool di selezione sul sito www.sitspa.it

Esempio di codifica EVT

Nome modello - serie EVT

Taglia: 064, 090, 110, 140, 200, 255

Versione

Rapporto: 2 stadi: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
	 3 stadi: 15, 20, 25, 28, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100

Montaggio in uscita: F: Flangiato

Gioco: 4-9 arc-min

Codice di montaggio del motore (*)

-090 B -25 -F 4 -14BK14

1	 Denti elicoidali in carburo temprato, con processo di finitura 
superficiale proprietario: elevata precisione e funzionamento 
fluido e silenzioso.

2	 Cuscinetti ad aghi senza gabbia per ottimizzare rigidità e 
coppia.

3	 Albero in uscita e supporto epicicloidale in un pezzo unico, 
con due robusti cuscinetti conici montati contrapposti sui 
riduttori epicicloidali. Maggiore capacità di carico radiale/
assiale, rigidità, densità di coppia e sicurezza grazie al 
preciso allineamento degli ingranaggi.

4	 Sistema di montaggio ottimizzato con centraggio attivo del 
diametro guida del motore, per un allineamento ultrapreciso 
del motore. Il motore si può installare con qualsiasi 
orientamento.

5	 La flangia ISO semplifica il montaggio di tavole rotanti, 
pignoni, pulegge di cinghie di distribuzione e altri componenti 
meccanici.

6	 Corona dentata lavorata direttamente nel suo alloggiamento, 
non saldata né inserita a pressione. Concentricità ottimizzata 
e nessuna fluttuazione di velocità.

7	 Collegamento di ancoraggio concentrico dell’albero motore, 
ottimizzato per ogni motore. Bassa inerzia per migliorare le 
prestazioni dinamiche e l’equilibrio nel funzionamento ad 
alte velocità.

5

4

3

2
6

1

7
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*1)	 Alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore.
*2)	 Coppia massima all’avviamento o all’arresto del sistema.
*3)	 Coppia massima ammissibile in condizioni di forte sollecitazione (consentita 1000 volte nell’arco della durata operativa).
*4)	 Velocità di ingresso media.
*5)	 Velocità di ingresso intermittente massima.
*6)	 Coppia in assenza di carico, applicata all’albero in ingresso alla velocità di ingresso nominale.
*7)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico radiale applicato al centro dell’albero sul lato di uscita.)
*8)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico assiale applicato al cuscinetto sul lato di uscita.)
*9)	 Carico radiale massimo ammissibile.
*10)	 Carico assiale massimo ammissibile.
*11)	 Rendimento alla coppia nominale in uscita.
*12)	 È esclusa la perdita di moto.
*13)	 Contattare SIT S.p.A. per le condizioni e l’ambiente di collaudo.
*14)	 È disponibile in opzione una versione IP65 (lavabile). Contattare SIT S.p.A. per ulteriori informazioni.
*15)	 Il peso può variare lievemente da un modello all’altro.

Taglia 064

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 4 5 6 7 8 9 10

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 16 22 24 24 24 16 16

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 32 40 45 45 45 32 32

Coppia di emergenza [Nm] *3 65 80 90 90 90 65 65

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.33

Carico radiale consentito [N] *7 370 400 420 440 460 480 500

Carico assiale consentito [N] *8 360 390 430 460 480 510 530

Carico radiale massimo [N] *9 1500

Carico assiale massimo [N] *10 750

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- 0.305 0.273 0.256 0.246 0.240 0.236 0.233

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 0.379 0.348 0.331 0.321 0.315 0.311 0.308

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 0.569 0.537 0.521 0.510 0.504 0.500 0.497

Rendimento [%] *11 93

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 7.5

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 4

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 80

Classe di protezione -- *14 IP55 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 1.9

Specifiche EVT 064 - 2 stadi
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Taglia 064

Stadio 3 stadi

Rapporto Unità Note 50 60 70 80 90 100

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 24 24 24 24 16 16

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 45 45 45 45 32 32

Coppia di emergenza [Nm] *3 90 90 90 90 65 65

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.20

Carico radiale consentito [N] *7 850 910 950 1000 1000 1100

Carico assiale consentito [N] *8 750 750 750 750 750 750

Carico radiale massimo [N] *9 1500

Carico assiale massimo [N] *10 750

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061 0.061

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 0.106 0.106 0.106 0.106 0.106 0.105

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 88

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 7.5

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 7

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 80

Classe di protezione -- *14 IP55 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 1.6

Taglia 064

Stadio 3 stadi

Rapporto Unità Note 16 20 25 28 35 40 45

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 24 24 24 24 24 24 16

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 45 45 45 45 45 45 32

Coppia di emergenza [Nm] *3 90 90 90 90 90 90 65

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.20

Carico radiale consentito [N] *7 580 630 680 700 760 790 820

Carico assiale consentito [N] *8 650 720 750 750 750 750 750

Carico radiale massimo [N] *9 1500

Carico assiale massimo [N] *10 750

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- 0.082 0.073 0.072 0.078 0.071 0.062 0.070

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 0.126 0.118 0.116 0.123 0.115 0.106 0.115

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 88

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 7.5

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 7

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 80

Classe di protezione -- *14 IP55 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 1.6

Specifiche EVT 064 - 3 stadi 
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*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.
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Dimensioni EVT 064 - 2 stadi
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*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.
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*1)	 Alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore.
*2)	 Coppia massima all’avviamento o all’arresto del sistema.
*3)	 Coppia massima ammissibile in condizioni di forte sollecitazione (consentita 1000 volte nell’arco della durata operativa).
*4)	 Velocità di ingresso media.
*5)	 Velocità di ingresso intermittente massima.
*6)	 Coppia in assenza di carico, applicata all’albero in ingresso alla velocità di ingresso nominale.
*7)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico radiale applicato al centro dell’albero sul lato di uscita.)
*8)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico assiale applicato al cuscinetto sul lato di uscita.)
*9)	 Carico radiale massimo ammissibile.
*10)	 Carico assiale massimo ammissibile.
*11)	 Rendimento alla coppia nominale in uscita.
*12)	 È esclusa la perdita di moto.
*13)	 Contattare SIT S.p.A. per le condizioni e l’ambiente di collaudo.
*14)	 È disponibile in opzione una versione IP65 (lavabile). Contattare SIT S.p.A. per ulteriori informazioni.
*15)	 Il peso può variare lievemente da un modello all’altro.

Taglia 090

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 4 5 6 7 8 9 10

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 60 65 65 65 65 45 45

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 90 90 90 90 90 65 65

Coppia di emergenza [Nm] *3 170 220 220 220 220 170 170

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 1.13

Carico radiale consentito [N] *7 720 780 830 870 910 950 980

Carico assiale consentito [N] *8 620 680 740 790 830 880 920

Carico radiale massimo [N] *9 3300

Carico assiale massimo [N] *10 1700

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- --

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 2.17 1.98 1.88 1.81 1.78 1.75 1.73 

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 2.50 2.31 2.21 2.14 2.10 2.08 2.06 

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 4.63 4.43 4.33 4.27 4.23 4.21 4.19 

Rendimento [%] *11 93

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 22

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 4

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 80

Classe di protezione -- *14 IP55 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 5.1

Specifiche EVT 090 - 2 stadi
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Taglia 090

Stadio 3 stadi

Rapporto Unità Note 50 60 70 80 90 100

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 65 65 65 65 45 45

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 110 110 110 110 65 65

Coppia di emergenza [Nm] *3 220 220 220 220 170 170

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.55

Carico radiale consentito [N] *7 1700 1800 1900 2000 2000 2100

Carico assiale consentito [N] *8 1700 1700 1700 1700 1700 1700

Carico radiale massimo [N] *9 3300

Carico assiale massimo [N] *10 1700

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 88

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 22

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 7

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 80

Classe di protezione -- *14 IP55 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 4.3

Taglia 090

Stadio 3 stadi

Rapporto Unità Note 16 20 25 28 35 40 45

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 65 65 65 65 65 65 45

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 110 110 110 110 110 110 65

Coppia di emergenza [Nm] *3 220 220 220 220 220 220 170

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 0.55

Carico radiale consentito [N] *7 1200 1200 1300 1400 1500 1600 1600

Carico assiale consentito [N] *8 1100 1200 1400 1400 1600 1700 1700

Carico radiale massimo [N] *9 3300

Carico assiale massimo [N] *10 1700

Momento d'inerzia (≤ Ø 8) [kgcm2] -- 0.40 0.34 0.33 0.38 0.32 0.25 0.32 

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 0.48 0.41 0.41 0.45 0.40 0.33 0.40 

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 0.66 0.60 0.59 0.64 0.59 0.51 0.59 

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- -- -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 88

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 22

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 7

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 80

Classe di protezione -- *14 IP55 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 4.3

Specifiche EVT 090 - 3 stadi
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*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.
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*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

Ø
31

.5
 (H

7)

Ø
63

 (h
7)

Ø
90

 (h
7)

Ø
11

8

Ø8 (*2)

Ø52 (*1)

15
.5

 (*
1)

71
.5

 (*
1) 13

0.
5 

(*
1)

(5
9)

R0
.4

Ø63

45°

22.5°

45°
Ø109

8-Ø5.5

Ø5 (H7) Profondità 5

8-M6 Profondità 12

Ø
90

Ø
896

10 7

30 100 (31.5)

161.5

32
 (*

1)

A

Ø50

Ø
31

.5
 (H

7)

Ø
63

 (h
7)

Ø
90

 (h
7)

Ø
11

8

Ø65 (*1)35
 (*

1)

16
.5

 (*
1)

77
.5

 (*
1) 13

6.
5 

(*
1)

(5
9)

Ø14 (*2)

R0
.4

Ø63

45°

22.5°

45°

Ø50Ø109

8-Ø5.5

Ø5 (H7) Profondità 5

8-M6 Profondità 12

Ø
90

Ø
896

10 7

30 100 (31.5)

161.5

A

Ø
31

.5
 (H

7)

Ø
63

 (h
7)

Ø
90

 (h
7)

Ø
11

8

6

10 7

30 100 (37.5)

167.5

Ø80 (*1)50
 (*

1)

25
 (*

1)

94
.5

 (*
1) 15

3.
5 

(*
1)

(5
9)

Ø19 (*2)

Ø75

R0
.4

Ø63

45°

22.5°

45°

Ø50Ø109

8-Ø5.5

Ø5 (H7) Profondità 5

8-M6 Profondità 12

Ø
90

Ø
89

A

Ø
31

.5
 (H

7)

6

1

30
°

Ingrandimento dettaglio A

Dimensione foro d’ingresso ≤ø8mm

Dimensione foro d’ingresso ≤ø14mm

Dimensione foro d’ingresso ≤ø19mm

Ø
31

.5
 (H

7)

Ø
63

 (h
7)

Ø
90

 (h
7)

Ø
11

8

Ø8 (*2)

Ø52 (*1)

15
.5

 (*
1)

71
.5

 (*
1) 13

0.
5 

(*
1)

(5
9)

R0
.4

Ø63

45°

22.5°

45°
Ø109

8-Ø5.5

Ø5 (H7) Profondità 5

8-M6 Profondità 12

Ø
90

Ø
896

10 7

30 100 (31.5)

161.5

32
 (*

1)

A

Ø50

Ø
31

.5
 (H

7)

Ø
63

 (h
7)

Ø
90

 (h
7)

Ø
11

8

Ø65 (*1)35
 (*

1)

16
.5

 (*
1)

77
.5

 (*
1) 13

6.
5 

(*
1)

(5
9)

Ø14 (*2)

R0
.4

Ø63

45°

22.5°
45°

Ø50Ø109

8-Ø5.5

Ø5 (H7) Profondità 5

8-M6 Profondità 12

Ø
90

Ø
896

10 7

30 100 (31.5)

161.5

A

Ø
31

.5
 (H

7)

Ø
63

 (h
7)

Ø
90

 (h
7)

Ø
11

8

6

10 7

30 100 (37.5)

167.5

Ø80 (*1)50
 (*

1)

25
 (*

1)

94
.5

 (*
1) 15

3.
5 

(*
1)

(5
9)

Ø19 (*2)

Ø75

R0
.4

Ø63

45°

22.5°

45°

Ø50Ø109

8-Ø5.5

Ø5 (H7) Profondità 5

8-M6 Profondità 12

Ø
90

Ø
89

A

Ø
31

.5
 (H

7)

6

1

30
°

Ingrandimento dettaglio A

Dimensione foro d’ingresso ≤ø8mm

Dimensione foro d’ingresso ≤ø14mm

Dimensione foro d’ingresso ≤ø19mm

Ø
31

.5
 (H

7)

Ø
63

 (h
7)

Ø
90

 (h
7)

Ø
11

8

Ø8 (*2)

Ø52 (*1)

15
.5

 (*
1)

71
.5

 (*
1) 13

0.
5 

(*
1)

(5
9)

R0
.4

Ø63

45°

22.5°

45°
Ø109

8-Ø5.5

Ø5 (H7) Profondità 5

8-M6 Profondità 12

Ø
90

Ø
896

10 7

30 100 (31.5)

161.5

32
 (*

1)

A

Ø50

Ø
31

.5
 (H

7)

Ø
63

 (h
7)

Ø
90

 (h
7)

Ø
11

8

Ø65 (*1)35
 (*

1)

16
.5

 (*
1)

77
.5

 (*
1) 13

6.
5 

(*
1)

(5
9)

Ø14 (*2)

R0
.4

Ø63

45°

22.5°

45°

Ø50Ø109

8-Ø5.5

Ø5 (H7) Profondità 5

8-M6 Profondità 12

Ø
90

Ø
896

10 7

30 100 (31.5)

161.5

A

Ø
31

.5
 (H

7)

Ø
63

 (h
7)

Ø
90

 (h
7)

Ø
11

8

6

10 7

30 100 (37.5)

167.5

Ø80 (*1)50
 (*

1)

25
 (*

1)

94
.5

 (*
1) 15

3.
5 

(*
1)

(5
9)

Ø19 (*2)

Ø75

R0
.4

Ø63

45°

22.5°

45°

Ø50Ø109

8-Ø5.5

Ø5 (H7) Profondità 5

8-M6 Profondità 12

Ø
90

Ø
89

A

Ø
31

.5
 (H

7)

6

1

30
°

Ingrandimento dettaglio A

Dimensione foro d’ingresso ≤ø8mm

Dimensione foro d’ingresso ≤ø14mm

Dimensione foro d’ingresso ≤ø19mm

Ø
31

.5
 (H

7)

Ø
63

 (h
7)

Ø
90

 (h
7)

Ø
11

8

Ø8 (*2)

Ø52 (*1)

15
.5

 (*
1)

71
.5

 (*
1) 13

0.
5 

(*
1)

(5
9)

R0
.4

Ø63

45°

22.5°

45°
Ø109

8-Ø5.5

Ø5 (H7) Profondità 5

8-M6 Profondità 12

Ø
90

Ø
896

10 7

30 100 (31.5)

161.5

32
 (*

1)

A

Ø50

Ø
31

.5
 (H

7)

Ø
63

 (h
7)

Ø
90

 (h
7)

Ø
11

8

Ø65 (*1)35
 (*

1)

16
.5

 (*
1)

77
.5

 (*
1) 13

6.
5 

(*
1)

(5
9)

Ø14 (*2)

R0
.4

Ø63

45°

22.5°

45°

Ø50Ø109

8-Ø5.5

Ø5 (H7) Profondità 5

8-M6 Profondità 12

Ø
90

Ø
896

10 7

30 100 (31.5)

161.5

A

Ø
31

.5
 (H

7)

Ø
63

 (h
7)

Ø
90

 (h
7)

Ø
11

8

6

10 7

30 100 (37.5)

167.5

Ø80 (*1)50
 (*

1)

25
 (*

1)

94
.5

 (*
1) 15

3.
5 

(*
1)

(5
9)

Ø19 (*2)

Ø75

R0
.4

Ø63

45°

22.5°

45°

Ø50Ø109

8-Ø5.5

Ø5 (H7) Profondità 5

8-M6 Profondità 12

Ø
90

Ø
89

A

Ø
31

.5
 (H

7)

6

1

30
°

Ingrandimento dettaglio A

Dimensione foro d’ingresso ≤ø8mm

Dimensione foro d’ingresso ≤ø14mm

Dimensione foro d’ingresso ≤ø19mm

Ø
31

.5
 (H

7)

Ø
63

 (h
7)

Ø
90

 (h
7)

Ø
11

8

Ø8 (*2)

Ø52 (*1)

15
.5

 (*
1)

71
.5

 (*
1) 13

0.
5 

(*
1)

(5
9)

R0
.4

Ø63

45°

22.5°

45°
Ø109

8-Ø5.5

Ø5 (H7) Profondità 5

8-M6 Profondità 12

Ø
90

Ø
896

10 7

30 100 (31.5)

161.5

32
 (*

1)

A

Ø50

Ø
31

.5
 (H

7)

Ø
63

 (h
7)

Ø
90

 (h
7)

Ø
11

8

Ø65 (*1)35
 (*

1)

16
.5

 (*
1)

77
.5

 (*
1) 13

6.
5 

(*
1)

(5
9)

Ø14 (*2)

R0
.4

Ø63

45°

22.5°

45°

Ø50Ø109

8-Ø5.5

Ø5 (H7) Profondità 5

8-M6 Profondità 12

Ø
90

Ø
896

10 7

30 100 (31.5)

161.5

A

Ø
31

.5
 (H

7)

Ø
63

 (h
7)

Ø
90

 (h
7)

Ø
11

8

6

10 7

30 100 (37.5)

167.5

Ø80 (*1)50
 (*

1)

25
 (*

1)

94
.5

 (*
1) 15

3.
5 

(*
1)

(5
9)

Ø19 (*2)

Ø75

R0
.4

Ø63

45°

22.5°

45°

Ø50Ø109

8-Ø5.5

Ø5 (H7) Profondità 5

8-M6 Profondità 12

Ø
90

Ø
89

A

Ø
31

.5
 (H

7)

6

1

30
°

Ingrandimento dettaglio A

Dimensione foro d’ingresso ≤ø8mm

Dimensione foro d’ingresso ≤ø14mm

Dimensione foro d’ingresso ≤ø19mm

Dimensioni EVT 090 - 3 stadi

Ø
31

.5
 (H

7)

Ø
63

 (h
7)

Ø
90

 (h
7)

Ø
11

8

Ø8 (*2)

Ø52 (*1)

15
.5

 (*
1)

71
.5

 (*
1) 13

0.
5 

(*
1)

(5
9)

R0
.4

Ø63

45°

22.5°

45°
Ø109

8-Ø5.5

Ø5 (H7) Profondità 5

8-M6 Profondità 12

Ø
90

Ø
896

10 7

30 100 (31.5)

161.5

32
 (*

1)

A

Ø50

Ø
31

.5
 (H

7)

Ø
63

 (h
7)

Ø
90

 (h
7)

Ø
11

8

Ø65 (*1)35
 (*

1)

16
.5

 (*
1)

77
.5

 (*
1) 13

6.
5 

(*
1)

(5
9)

Ø14 (*2)

R0
.4

Ø63

45°

22.5°

45°

Ø50Ø109

8-Ø5.5

Ø5 (H7) Profondità 5

8-M6 Profondità 12

Ø
90

Ø
896

10 7

30 100 (31.5)

161.5

A

Ø
31

.5
 (H

7)

Ø
63

 (h
7)

Ø
90

 (h
7)

Ø
11

8

6

10 7

30 100 (37.5)

167.5

Ø80 (*1)50
 (*

1)

25
 (*

1)

94
.5

 (*
1) 15

3.
5 

(*
1)

(5
9)

Ø19 (*2)

Ø75

R0
.4

Ø63

45°

22.5°

45°

Ø50Ø109

8-Ø5.5

Ø5 (H7) Profondità 5

8-M6 Profondità 12

Ø
90

Ø
89

A

Ø
31

.5
 (H

7)

6

1

30
°

Ingrandimento dettaglio A

Dimensione foro d’ingresso ≤ø8mm

Dimensione foro d’ingresso ≤ø14mm

Dimensione foro d’ingresso ≤ø19mm



270
Riduttoti epicicloidali - Flexwave

www.sitspa.it NIDEC-SHIMPO

*1)	 Alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore.
*2)	 Coppia massima all’avviamento o all’arresto del sistema.
*3)	 Coppia massima ammissibile in condizioni di forte sollecitazione (consentita 1000 volte nell’arco della durata operativa).
*4)	 Velocità di ingresso media.
*5)	 Velocità di ingresso intermittente massima.
*6)	 Coppia in assenza di carico, applicata all’albero in ingresso alla velocità di ingresso nominale.
*7)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico radiale applicato al centro dell’albero sul lato di uscita.)
*8)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico assiale applicato al cuscinetto sul lato di uscita.)
*9)	 Carico radiale massimo ammissibile.
*10)	 Carico assiale massimo ammissibile.
*11)	 Rendimento alla coppia nominale in uscita.
*12)	 È esclusa la perdita di moto.
*13)	 Contattare SIT S.p.A. per le condizioni e l’ambiente di collaudo.
*14)	 È disponibile in opzione una versione IP65 (lavabile). Contattare SIT S.p.A. per ulteriori informazioni.
*15)	 Il peso può variare lievemente da un modello all’altro.

Taglia 110

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 4 5 7 10

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 100 120 150 110

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 200 240 300 200

Coppia di emergenza [Nm] *3 430 500 550 450

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 1.88

Carico radiale consentito [N] *7 4100 4400 4800 5400

Carico assiale consentito [N] *8 3500 3800 4200 4300

Carico radiale massimo [N] *9 8500

Carico assiale massimo [N] *10 4300

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- -- -- -- --

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 6.46 5.65 4.97 4.62

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 8.06 7.24 6.56 6.21

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 15.13 14.31 13.63 13.28

Rendimento [%] *11 93

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 60

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 4

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 85

Classe di protezione -- *14 IP55 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 9.5

Specifiche EVT 110 - 2 stadi
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Taglia 110

Stadio 3 stadi

Rapporto Unità Note 35 40 50 70 100

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 150 150 150 150 110

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 300 300 300 300 200

Coppia di emergenza [Nm] *3 550 550 550 550 450

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 1.11

Carico radiale consentito [N] *7 7800 8200 8500 8500 8500

Carico assiale consentito [N] *8 4300 4300 4300 4300 4300

Carico radiale massimo [N] *9 8500

Carico assiale massimo [N] *10 4300

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 2.17 1.87 1.86 1.85 1.85 

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 2.50 2.20 2.19 2.18 2.18 

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 4.63 4.33 4.32 4.31 4.31 

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 88

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 60

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 7

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 85

Classe di protezione -- *14 IP55 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 9

Taglia 110

Stadio 3 stadi

Rapporto Unità Note 16 20 25 28

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 130 150 150 150

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 260 300 300 300

Coppia di emergenza [Nm] *3 550 550 550 550

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 3000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 6000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 1.11

Carico radiale consentito [N] *7 6200 6600 7100 7300

Carico assiale consentito [N] *8 4300 4300 4300 4300

Carico radiale massimo [N] *9 8500

Carico assiale massimo [N] *10 4300

Momento d'inerzia (≤ Ø 14) [kgcm2] -- 2.52 2.24 2.20 2.42 

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 2.85 2.57 2.53 2.75 

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 4.98 4.69 4.66 4.88 

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 88

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 60

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 7

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 85

Classe di protezione -- *14 IP55 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 9

Specifiche EVT 110 - 3 stadi
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*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.
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*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.
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*1)	 Alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore.
*2)	 Coppia massima all’avviamento o all’arresto del sistema.
*3)	 Coppia massima ammissibile in condizioni di forte sollecitazione (consentita 1000 volte nell’arco della durata operativa).
*4)	 Velocità di ingresso media.
*5)	 Velocità di ingresso intermittente massima.
*6)	 Coppia in assenza di carico, applicata all’albero in ingresso alla velocità di ingresso nominale.
*7)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico radiale applicato al centro dell’albero sul lato di uscita.)
*8)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico assiale applicato al cuscinetto sul lato di uscita.)
*9)	 Carico radiale massimo ammissibile.
*10)	 Carico assiale massimo ammissibile.
*11)	 Rendimento alla coppia nominale in uscita.
*12)	 È esclusa la perdita di moto.
*13)	 Contattare SIT S.p.A. per le condizioni e l’ambiente di collaudo.
*14)	 È disponibile in opzione una versione IP65 (lavabile). Contattare SIT S.p.A. per ulteriori informazioni.
*15)	 Il peso può variare lievemente da un modello all’altro.

Taglia 140

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 4 5 7 10

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 170 200 300 200

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 340 400 600 400

Coppia di emergenza [Nm] *3 950 1100 1100 750

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 2000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 4000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 3.26

Carico radiale consentito [N] *7 7200 7700 8500 9500

Carico assiale consentito [N] *8 5000 5300 5900 6500

Carico radiale massimo [N] *9 13000

Carico assiale massimo [N] *10 6500

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- -- -- -- --

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 22.58 19.57 17.07 15.36 

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 26.96 23.94 21.45 19.73 

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- 40.19 37.17 34.68 32.96 

Rendimento [%] *11 93

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 140

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 4

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 85

Classe di protezione -- *14 IP55 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 17.4

Specifiche EVT 140 - 2 stadi
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Taglia 140

Stadio 3 stadi

Rapporto Unità Note 35 40 50 70 100

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 300 300 300 300 200

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 600 600 600 600 400

Coppia di emergenza [Nm] *3 1100 1100 1100 1100 750

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 2000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 4000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 2.56

Carico radiale consentito [N] *7 13000 13000 13000 13000 13000

Carico assiale consentito [N] *8 6500 6500 6500 6500 6500

Carico radiale massimo [N] *9 13000

Carico assiale massimo [N] *10 6500

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 5.98 4.94 4.91 4.88 4.87

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 7.58 6.53 6.50 6.48 6.46

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 14.65 13.60 13.58 13.55 13.54

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 88

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 140

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 7

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 85

Classe di protezione -- *14 IP55 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 17.6

Taglia 140

Stadio 3 stadi

Rapporto Unità Note 16 20 25 28

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 300 300 300 300

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 600 600 600 600

Coppia di emergenza [Nm] *3 1100 1100 1100 1100

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 2000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 4000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 2.56

Carico radiale consentito [N] *7 11000 12000 12000 13000

Carico assiale consentito [N] *8 6500 6500 6500 6500

Carico radiale massimo [N] *9 13000

Carico assiale massimo [N] *10 6500

Momento d'inerzia (≤ Ø 19) [kgcm2] -- 7.24 6.21 6.09 6.89

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 8.83 7.80 7.69 8.48

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 15.91 14.88 14.76 15.55

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 88

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 140

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 7

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 85

Classe di protezione -- *14 IP55 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 17.6

Specifiche EVT 140 - 3 stadi
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*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.
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*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.
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*1)	 Alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore.
*2)	 Coppia massima all’avviamento o all’arresto del sistema.
*3)	 Coppia massima ammissibile in condizioni di forte sollecitazione (consentita 1000 volte nell’arco della durata operativa).
*4)	 Velocità di ingresso media.
*5)	 Velocità di ingresso intermittente massima.
*6)	 Coppia in assenza di carico, applicata all’albero in ingresso alla velocità di ingresso nominale.
*7)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico radiale applicato al centro dell’albero sul lato di uscita.)
*8)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico assiale applicato al cuscinetto sul lato di uscita.)
*9)	 Carico radiale massimo ammissibile.
*10)	 Carico assiale massimo ammissibile.
*11)	 Rendimento alla coppia nominale in uscita.
*12)	 È esclusa la perdita di moto.
*13)	 Contattare SIT S.p.A. per le condizioni e l’ambiente di collaudo.
*14)	 È disponibile in opzione una versione IP65 (lavabile). Contattare SIT S.p.A. per ulteriori informazioni.
*15)	 Il peso può variare lievemente da un modello all’altro.

Taglia 200

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 4 5 7 10

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 575 600 600 400

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 770 960 1120 775

Coppia di emergenza [Nm] *3 1700 2000 2500 2000

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 1500

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 3000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 10.8

Carico radiale consentito [N] *7 12000 13000 15000 16000

Carico assiale consentito [N] *8 8300 8900 9800 11000

Carico radiale massimo [N] *9 25000

Carico assiale massimo [N] *10 13000

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- -- -- -- --

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 93.44 81.86 71.47 66.72 

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- 138.1 123.3 109.6 103.4 

Momento d'inerzia (≤ Ø 65) [kgcm2] -- 223.7 208.9 195.2 189.0 

Rendimento [%] *11 93

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 320

Massimo gioco torsionale [arc-min] ≤ 6

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 85

Classe di protezione -- *14 IP55 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 50

Specifiche EVT 200 - 2 stadi



279
Riduttoti epicicloidali - Flexwave

www.sitspa.itNIDEC-SHIMPO

Taglia 200

Stadio 3 stadi

Rapporto Unità Note 35 40 50 70 100

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 600 600 600 600 400

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 1120 1120 1120 1120 775

Coppia di emergenza [Nm] *3 2500 2500 2500 2500 2000

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 1500

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 3000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 4.70

Carico radiale consentito [N] *7 24000 25000 25000 25000 25000

Carico assiale consentito [N] *8 13000 13000 13000 13000 13000

Carico radiale massimo [N] *9 25000

Carico assiale massimo [N] *10 13000

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 10.9 10.5 10.3 10.2 10.2

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 19.69 19.26 19.13 19.01 18.94 

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- 24.51 24.08 23.95 23.83 23.77 

Momento d'inerzia (≤ Ø 65) [kgcm2] -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 88

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 320

Massimo gioco torsionale [arc-min] ≤ 9

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 85

Classe di protezione -- *14 IP55 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 37

Taglia 200

Stadio 3 stadi

Rapporto Unità Note 16 20 25 28

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 555 600 600 600

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 1120 1120 1120 1120

Coppia di emergenza [Nm] *3 2500 2500 2500 2500

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 1500

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 3000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 4.70

Carico radiale consentito [N] *7 19000 20000 21000 22000

Carico assiale consentito [N] *8 13000 13000 13000 13000

Carico radiale massimo [N] *9 25000

Carico assiale massimo [N] *10 13000

Momento d'inerzia (≤ Ø 28) [kgcm2] -- 13.42 11.92 11.38 11.82

Momento d'inerzia (≤ Ø 38) [kgcm2] -- 22.20 20.71 20.17 20.61 

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- 27.02 25.53 24.99 25.43 

Momento d'inerzia (≤ Ø 65) [kgcm2] -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 88

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 320

Massimo gioco torsionale [arc-min] ≤ 9

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 85

Classe di protezione -- *14 IP55 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 37

Specifiche EVT 200 - 3 stadi
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*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.

30°

Ø233

30°

Ø125

12-M10 Profondità 20
12-Ø9

Ø
80

 (H
7)

Ø
16

0 
(h

7)

Ø
20

0 
(h

7)

Ø
24

7

8
15 12

50 235 (100)
385

Ø
20

0

Ø
20

8

R0.4

82
(*

1)

Ø38 (*2)

Ø180 (*1)

23
1.

5 
(*

1)
(1

23
.5

)

35
5 

(*
1)

Ø200

11
8 

(*
1)

Ø48 (*2)

Ø180 (*1)

26
8 

(*
1)

(1
23

.5
)

39
1.

5 
(*

1)

Ø200

Ø65 (*2)

Ø250 (*1)

12
2 

(*
1)

28
1 

(*
1)

(1
23

.5
)

40
4.

5 
(*

1)

Ø200

Ø205

15°

30°

Ø233

30°

Ø125

12-M10 Profondità 20
12-Ø9

15°

30°

Ø233

30°

Ø125

12-M10 Profondità 20
12-Ø9

15°

Ø
80

 (H
7)

Ø
16

0 
(h

7)

Ø
20

0 
(h

7)

Ø
24

7

Ø
20

0

Ø
20

8

R0.4

Ø
80

 (H
7)

Ø
16

0 
(h

7)

Ø
20

0 
(h

7)

Ø
24

7

Ø
20

0

Ø
20

8

R0.4

45
 (*

1)
75

 (*
1)

80
 (*

1)

8
12

50 235 (100)
385

8
12

50 235 (102.5)
387.5

15

15

A

A

A

30
°

Ø
80

 (H
7)

16

2

Ingrandimento dettaglio A

Dimensione foro d’ingresso  ≤ø38mm

Dimensione foro d’ingresso  ≤ø48mm
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*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.
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*1)	 Alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore.
*2)	 Coppia massima all’avviamento o all’arresto del sistema.
*3)	 Coppia massima ammissibile in condizioni di forte sollecitazione (consentita 1000 volte nell’arco della durata operativa).
*4)	 Velocità di ingresso media.
*5)	 Velocità di ingresso intermittente massima.
*6)	 Coppia in assenza di carico, applicata all’albero in ingresso alla velocità di ingresso nominale.
*7)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico radiale applicato al centro dell’albero sul lato di uscita.)
*8)	 Con questo carico e alla velocità di ingresso nominale, la durata operativa è di 20.000 ore. (Carico assiale applicato al cuscinetto sul lato di uscita.)
*9)	 Carico radiale massimo ammissibile.
*10)	 Carico assiale massimo ammissibile.
*11)	 Rendimento alla coppia nominale in uscita.
*12)	 È esclusa la perdita di moto.
*13)	 Contattare SIT S.p.A. per le condizioni e l’ambiente di collaudo.
*14)	 È disponibile in opzione una versione IP65 (lavabile). Contattare SIT S.p.A. per ulteriori informazioni.
*15)	 Il peso può variare lievemente da un modello all’altro.

Taglia 255

Stadio 2 stadi

Rapporto Unità Note 4 5 7 10

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 1340 1680 1920 1280

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 2960 2960 2960 2080

Coppia di emergenza [Nm] *3 5400 6500 7200 5400

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 1000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 2000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 --

Carico radiale consentito [N] *7 19000 20000 23000 25000

Carico assiale consentito [N] *8 15000 16000 18000 20000

Carico radiale massimo [N] *9 40000

Carico assiale massimo [N] *10 20000

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- -- -- -- --

Momento d'inerzia (≤ Ø 65) [kgcm2] -- 661.8 619.8 587.7 572.0 

Rendimento [%] *11 93

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 840

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 6

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 85

Classe di protezione -- *14 IP55 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 110

Specifiche EVT 255 - 2 stadi
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Taglia 255

Stadio 3 stadi

Rapporto Unità Note 35 40 50 70 100

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 1920 1920 1920 1920 1280

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 2960 2960 2960 2960 1440

Coppia di emergenza [Nm] *3 7200 7200 7200 7200 5400

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 1000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 2000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 --

Carico radiale consentito [N] *7 37000 38000 40000 40000 40000

Carico assiale consentito [N] *8 20000 20000 20000 20000 20000

Carico radiale massimo [N] *9 40000

Carico assiale massimo [N] *10 20000

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- 112.25 109.37 109.05 108.77 108.62 

Momento d'inerzia (≤ Ø 65) [kgcm2] -- -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 88

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 840

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 9

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 85

Classe di protezione -- *14 IP55 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 99

Taglia 255

Stadio 3 stadi

Rapporto Unità Note 16 20 25 28

Coppia nominale in uscita [Nm] *1 1920 1920 1920 1920

Coppia massima di accelerazione [Nm] *2 2960 2960 2960 2960

Coppia di emergenza [Nm] *3 7200 7200 7200 7200

Velocità nominale in ingresso [rpm] *4 1000

Velocità massima in ingresso [rpm] *5 2000

Coppia di esercizio senza carico [Nm] *6 --

Carico radiale consentito [N] *7 29000 31000 33000 34000

Carico assiale consentito [N] *8 20000 20000 20000 20000

Carico radiale massimo [N] *9 40000

Carico assiale massimo [N] *10 20000

Momento d'inerzia (≤ Ø 48) [kgcm2] -- 118.52 114.63 113.37 114.80 

Momento d'inerzia (≤ Ø 65) [kgcm2] -- -- -- -- --

Rendimento [%] *11 88

Rigidità torsionale [Nm/arc-min] *12 840

Massimo gioco torsionale [arc-min] -- ≤ 9

Livello del rumore dB [A] *13 ≤ 85

Classe di protezione -- *14 IP55 (IP65)

Temperatura ambiente [°C] -- 0-40

Temperatura operativa consentita [°C] -- 90

Peso [kg] *15 99

Specifiche EVT 255 - 3 stadi
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*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.
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*1)	 La lunghezza varia in funzione del motore.

*2)	 Vengono inserite delle bussole per l’adattamento all’albero motore.
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Configurazione personalizzata dei riduttori

Riduttori epicicloidali standard lavabili e per l’industria alimentare

NIDEC-SHIMPO sa che, per quanto ampia possa essere la 
gamma di prodotti, non sempre i clienti trovano esattamente 
ciò che cercano. Ecco perché siamo in grado di offrire soluzioni 
personalizzate per i costruttori OEM, come riduttori o ingranaggi 
configurati in base a parametri specifici, modifiche ai design 
standard e gruppi di prodotti integrati, in risposta ai requisiti unici 
di ogni applicazione.

Lavoriamo al fianco dei nostri clienti OEM nelle prime fasi di 
sviluppo per creare design speciali in grado di operare negli 
ambienti più impegnativi, in spazi ridottissimi e nelle applicazioni 
di posizionamento più complesse. Qualunque sia la richiesta 
del cliente – basso peso, contenimento dei costi, rivestimenti o 
materiali speciali – NIDEC-SHIMPO può sviluppare un prodotto 
pienamente rispondente alle aspettative.

Per i costruttori dei settori Food & Beverage, farmaceutico 
e cosmetico, competitività significa essere in grado di offrire 
lavorazioni e packaging innovativi, alta produttività e zero tempi di 
fermo. Le severe norme igieniche richiedono la frequente pulizia 
degli impianti, in genere con acqua, vapore e detergenti chimici 
aggressivi che possono rapidamente deteriorare i componenti 
delle macchine. Queste condizioni operative rappresentano una 
sfida per i produttori di sistemi di riduzione e NIDEC-SHIMPO è 
preparata per affrontarla.

NIDEC-SHIMPO offre riduttori epicicloidali lavabili e adatti alle 
applicazioni dell’industria alimentare nelle serie standard VRL 
e VRB, disponibili in configurazioni ad hoc. Queste versioni 
includono alberi in uscita ed elementi di fissaggio in acciaio 
inossidabile, con rivestimento epossidico bianco o vernice Steel-It
e grado di protezione IP65. Lo schema seguente presenta 
una panoramica di queste opzioni, immediatamente disponibili 
all’ordine.

Serie VRL

Taglia 070 090 120

1 stadio 3, 5, 7, 10:1

2 stadi 15, 25, 28, 30, 35, 50, 70, 100:1

Serie VRB

Taglia 060 090 115

1 stadio 3, 5, 7, 10:1

2 stadi 15, 25, 28, 30, 35, 50, 70, 100:1

Esempio di codifica VRB

Nome modello - serie VRB

Taglia

Rapporto

Albero in uscita

Gioco

Codice adattatore

Versioni lavabili e alimentari

-090 7 K 3 19HB16 XV

 Rivestimenti involucri e trattamenti 
superficiali: epossidico bianco, Steel-It, 

nichelatura,  Black Oxide.
1

Materiale strutturale e modifiche per gli 
alberi di uscita: acciaio inossidabile serie 

300, acciaio inossidabile serie 400, acciaio 
inossidabile 17-4 PH, nichelatura, larghezze 

speciali, lunghezze speciali.

6

Lubrificazione: tipo alimentare, basse
temperature, alte temperature

 per il sottovuoto. 

7

Nota: le seguenti opzioni e modifiche possono richiedere una quantità d’ordine minima.
Contattare SIT S.p.A. per ulteriori informazioni.

Protezione in ingresso: grado 
IP65 con tenute speciali in 
ingresso e in uscita, e sigillanti. 

4

Montaggio motore: adattatori motore su 
misura, gruppi integrati.3

Codice ordine Descrizione delle caratteristiche

X V Lubrificante alimentare; epossidico bianco alimentare; 
IP65; albero in acciaio inox

- Lubrificante standard; vernice standard

W Lubrificante standard; epossidico bianco alimentare

S Lubrificante standard; Steel-It™

F Lubrificante alimentare; vernice standard

X Lubrificante alimentare; epossidico bianco alimentare

G Lubrificante alimentare; Steel-It™

- Protezione standard; albero e fissaggi standard

I Protezione standard; Albero e fissaggi in acciaio inox

V IP65; Albero e fissaggi in acciaio inox

Opzioni e modifiche
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A.	Al momento della consegna del riduttore, verificare di aver 
ricevuto il modello richiesto, come indicato sull’ordine di 
acquisto.

B.	Verificare che il prodotto non abbia subito danni durante il 
trasporto. Segnalare immediatamente al corriere eventuali 
danni riscontrati.

C.	Rimuovere l’involucro protettivo dall’albero in uscita.

D. Pulire e sgrassare la superficie di montaggio del motore e 
l’albero, e la superficie di montaggio del riduttore, il foro del 
mozzo in ingresso e la boccola dell’albero (se inclusa). Questa 
fase di pulizia è molto importante per l’albero e la boccola, per 
evitare slittamenti quando saranno in movimento.

Montaggio del motore

A. Rimuovere il grano dal foro di accesso, in modo da avere 
accesso all’ancoraggio dell’albero motore.

B.	Allineare con precisione la boccola dell’albero (se inclusa), in 
modo che l’apertura della boccola sia perfettamente allineata 
con l’apertura del mozzo in ingresso. È importante anche che 
la cava per la chiavetta dell’albero motore (se presente) sia 
allineata all’apertura nel fissaggio del mozzo in ingresso.

C. Ruotare il mozzo in ingresso del riduttore in modo che il 
bullone di fissaggio sia allineato al foro di accesso. Allentare 
il bullone.

D. Rimuovere la chiavetta del motore (se fornita), poiché non è 
necessaria per l’installazione e il funzionamento.

E. Inserire lentamente il motore nel riduttore, in modo che l’albero 
motore entri nel mozzo in ingresso del riduttore con la cava 
per la chiavetta dell’albero (se presente) allineata all’apertura 
dell’elemento di fissaggio dell’albero di ingresso del riduttore. 
Installare i quattro bulloni della flangia del motore in sequenza 
incrociata, per assicurare il corretto allineamento di motore e 
riduttore. Serrare i bulloni alla coppia indicata, utilizzando una 
chiave dinamometrica (vedere Tabella A).

Bullone di fissaggio Bussola Chiavetta

Mozzo in ingresso

Istruzioni per l’installazione e norme di sicurezza

Ispezione e preparazione all’installazione
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F.	Serrare il bullone di fissaggio dell’albero in ingresso del 
riduttore applicando la coppia indicata, utilizzando una chiave 
dinamometrica (vedere Tabella B).

G.	Reinserire il grano del foro di accesso nella piastra 
dell’adattatore del motore. Il montaggio è terminato.

Norme di sicurezza

A.	Non utilizzare il riduttore in ambienti umidi o corrosivi, a meno 
che il prodotto non sia specificamente idoneo a quegli ambienti.

B.	La temperatura ambiente nell’area del riduttore deve 
essere compresa tra 0 e 40 °C, a meno che il riduttore non sia 
specificamente idoneo a un diverso range di temperatura.

C.	Il riduttore (con il motore) deve essere fissato saldamente a 
una struttura o un elemento non soggetti a vibrazioni.

D.	Il riduttore è già lubrificato e può essere messo in funzione 
immediatamente.

E.	Al primo avviamento, verificare la direzione di rotazione 
dell’albero e applicare il carico gradualmente.

F.	 Evitare carichi eccessivi.

G.	Controllare che la velocità del motore non superi il regime di 
giri massimo specificato per il riduttore.

H.	Interrompere immediatamente il funzionamento nei seguenti 
casi:
	 a.	 Repentino aumento della temperatura.
	 b.	 Rumori anomali.
	 c. 	 Velocità instabile in uscita.

I.	 Il riduttore non può essere smontato.

J.	 Il riduttore è lubrificato a vita con un grasso specifico. Non è 
necessario rilubrificarlo.

Versioni IP65

Se si utilizza un riduttore di tipo IP65, assicurare la tenuta 
dell’interfaccia riduttore-motore con un sigillante idoneo, per 
ottenere il grado di protezione IP65 del gruppo riduttore/motore. 
Al punto G delle istruzioni, applicare il sigillante anche sul tappo 
del foro di accesso. Contattare SIT S.p.A. per eventuali domande 
o chiarimenti.

Tabella A

Dimensioni bulloni per 

l’installazione del motore

Coppia di serraggio

[Nm] [in lbs]

M3 1.3 12

M4 3.0 27

M5 6.0 53

M6 10 89

M8 20 171

M10 38 338

M12 67 596

Dimensioni bullone

di fissaggio

Coppia di serraggio

[Nm] [in lbs]

M3 2.0 18

M4 4.5 40

M5 9.0 80

M6 16 142

M8 36 318

M10 27 637

M12 125 1106
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Foro in 
ingresso

[mm]

Cod. 
prodotto

Guida 
[mm]

PCD
[mm]

Foro
filettato

Profondità 
guida
[mm]

65 MA 114.3 200 M12 8

65 MB 200 235 M12 8

65 MC 180 215 M12 8

65 MD 180 265 M12 8

65 NA 230 265 M12 8

65 NB 230 265 M12 18

65 NC 230 290 M12 8

65 ND 230 265 M20 18

65 PA 250 300 M16 8

65 PB 250 320 M16 18

65 QA 300 350 M16 8

65 QB 280 325 M16 8

Foro in 
ingresso

[mm]

Cod. 
prodotto

Guida 
[mm]

PCD
[mm]

Foro
filettato

Profondità 
guida
[mm]

48 KA 114.3 200 M12 8

48 KB 110 130 8.8 8

48 KC 130 215 M12 8

48 LA 180 215 M12 8

48 MA 180 265 M12 8

48 MB 200 235 M12 8

48 NA 230 265 M12 8

48 PA 250 300 M16 8

Il nostro tool di selezione online permette di configurare 
automaticamente i codici di montaggio dei motori. Queste 
tabelle riassumono il significato dei codici. I primi due valori sono 
la misura del foro in ingresso e il “codice prodotto”, che sono 
indicati alla fine del codice di ciascun modello. Per ogni codice 
prodotto vengono descritti: guida, PCD, foro filettato e profondità 
della guida.

Si noti che, anche se i codici prodotto hanno le stesse 
lettere (DC, FB, HA, ecc.), le dimensioni di guida e PCD 
possono differire se cambia il diametro del foro in ingresso. 
Per prima cosa, trovare il diametro del foro in ingresso nella 
tabella, poi individuare il codice prodotto dell’adattatore 
per verificare le dimensioni. Per domande o assistenza, 
contattare SIT S.p.A.

Foro in 
ingresso

[mm]

Cod. 
prodotto

Guida 
[mm]

PCD
[mm]

Foro
filettato

Profondità 
guida
[mm]

38 HA 110 130 8.8 8

38 HB 110 145 M8 8

38 HE 110 130 M8 8

38 JA 130 165 M10 8

38 KA 114.3 200 M12 8

38 KB 130 215 M10 8

38 KC 130 215 M12 8

38 KD 95 200 M10 18

38 KE 114.3 200 M12 18

38 LA 180 215 M12 8

38 LB 180 215 M12 18

38 MA 180 265 M12 8

38 MB 200 235 M12 8

38 MC 215.9 184.15 13.7 5.5

38 MD 200 250 M8 18

38 NA 230 265 M12 8

PR
O

FO
N

D
ITÀ

G
UI

D
A

ALBERO IN INGRESSO

GUIDA

FORO FILETTATO

FLANGIA ADATTATORE

PCD

FORO IN INGRESSO

Codici di montaggio dei motori
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Foro in 
ingresso

[mm]

Cod. 
prodotto

Guida 
[mm]

PCD
[mm]

Foro
filettato

Profondità 
guida
[mm]

28 FA 80 100 M6 8

28 FB 95 115 M6 8

28 FC 95 115 M8 8

28 FD 95 115 M6 8

28 FE 95 115 M8 8

28 GA 55.563 125.73 M6 8

28 GB 63.5 127 M6 8

28 GC 95 130 M8 8

28 GD 110 130 M8 8

28 GE 110 130 M10 8

28 GF 110 130 8.8 8

28 GG 110 135 M8 8

28 GH 95 135 M8 8

28 HA 110 145 M8 8

28 HB 110 145 M8 18

28 HC 110 145 10.5 8

28 HD 114.3 149.23 10.5 8

28 HE 95 145 M8 18

28 HF 110 145 M8 8

28 JA 110 165 M8 8

28 JB 110 165 M10 8

28 JC 130 165 M10 8

28 JD 130 174 M10 28

28 JE 130 165 M10 18

28 JF 114.3 160 M10 8

28 KA 114.3 200 M12 8

28 KB 130 215 M10 8

28 KD 114.3 200 M12 18

28 KE 150 185 M10 8

28 LA 180 215 M12 8

28 LB 180 220 M12 18

28 MA 200 235 M12 8

28 MB 200 250 M8 18

Foro in 
ingresso

[mm]

Cod. 
prodotto

Guida 
[mm]

PCD
[mm]

Foro
filettato

Profondità 
guida
[mm]

19 / DA 95 115 M8 9

19 / DB 50 70 M5 6

19 DA 60 90 M5 6

19 DB 70 90 M5 6

19 DC 70 90 M6 6

19 DD 70 90 M6 16

19 DE 70 90 M5 11

19 EA 73.025 98.43 M5 11

19 EB 80 100 M6 6

19 EC 80 100 M6 16

19 ED 60 98.99 M6 6

19 FA 95 115 M8 6

19 FB 95 115 M8 16

19 GA 55.563 125.73 M6 11

19 GB 95 130 M8 6

19 GC 110 130 M8 11

19 GD 110 130 8.8 6

19 GE 95 130 M8 16

19 GF 100 125 M8 16

19 GH 95 135 M8 11

19 HA 110 145 M8 6

19 HB 110 145 M8 21

19 HC 110 145 10.5 11

19 HD 114.3 149.23 M8 11

19 HE 114.3 149.23 10.5 11

19 JA 130 165 M10 16

19 JB 115 165 M8 21
PR
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FORO FILETTATO

FLANGIA ADATTATORE

PCD
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PR
O

FO
N

D
ITÀ
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UI

D
A

ALBERO IN INGRESSO

GUIDA

FORO FILETTATO

FLANGIA ADATTATORE

PCD

FORO IN INGRESSO

Foro in 
ingresso

[mm]

Cod. 
prodotto

Guida 
[mm]

PCD
[mm]

Foro
filettato

Profondità 
guida
[mm]

14 BA 38.1 66.68 M4 5

14 BB 38.1 66.68 M5 5

14 BC 38.1 66.68 M5 10

14 BD 40 63 M4 5

14 BE 40 63 M5 5

14 BF 40 65 M5 5

14 BG 40 70 M4 5

14 BH 50 60 M4 10

14 BJ 50 70 M4 5

14 BK 50 70 M5 5

14 BL 50 70 M5 15

14 BM 50 70 M5 10

14 BN 50 70 M4 10

14 BP 36 70.71 M4 5

14 CA 60 75 M5 5

14 CB 60 75 M6 10

14 CC 60 80 M4 5

14 DA 50 95 M6 5

14 DB 60 85 M5 5

14 DC 60 90 M5 5

14 DD 70 85 6.5 5

14 DE 70 90 M5 10

14 DF 70 90 M6 5

Foro in 
ingresso

[mm]

Cod. 
prodotto

Guida 
[mm]

PCD
[mm]

Foro
filettato

Profondità 
guida
[mm]

14 DG 70 90 M6 15

14 DH 70 95 M6 5

14 DJ 60 95 M5 5

14 DK 36.8 82.024 M6 15

14 DL 62 91.924 M5 10

14 EA 50 100 M6 5

14 EB 73.025 98.43 M5 5

14 EC 80 100 M6 5

14 ED 80 100 M6 15

14 EE 73.025 98.43 M6 15

14 EF 50 98.43 M5 5

14 EG 60 98.995 M5 5

14 EH 80 105 M6 15

14 EJ 60 98.995 M6 10

14 EK 73.025 98.43 M6 5

14 EL 73 94 M6 5

14 EM 83 104 M8 10

14 FA 60 115 M6 5

14 FB 95 115 M8 15

14 GA 80 139.7 M6 5

14 GB 80 130 M5 20

14 GC 94 120 M8 10

14 JA 115 165 M8 10

Il nostro tool di selezione online permette di configurare 
automaticamente i codici di montaggio dei motori. Queste 
tabelle riassumono il significato dei codici. I primi due valori sono 
la misura del foro in ingresso e il “codice prodotto”, che sono 
indicati alla fine del codice di ciascun modello. Per ogni codice 
prodotto vengono descritti: guida, PCD, foro filettato e profondità 
della guida.

Si noti che, anche se i codici prodotto hanno le stesse 
lettere (DC, FB, HA, ecc.), le dimensioni di guida e PCD 
possono differire se cambia il diametro del foro in ingresso. 
Per prima cosa, trovare il diametro del foro in ingresso nella 
tabella, poi individuare il codice prodotto dell’adattatore 
per verificare le dimensioni. Per domande o assistenza, 
contattare SIT S.p.A.
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Foro in 
ingresso

[mm]

Cod. 
prodotto

Guida 
[mm]

PCD
[mm]

Foro
filettato

Profondità 
guida
[mm]

8 AA 20.02 46.69 M3 5

8 AB 22 43.82 4.7 10

8 AC 22 48 M3 5

8 AD 22.22 50.8 M3 5

8 AE 25.4 38.89 4 10

8 AF 30 45 M3 5

8 AG 30 46 M4 5

8 AH 30 46 M4 10

8 AJ 30 46 3.5 10

8 AK 34 48 M3 10

8 AL 30 48 M3 5

8 AM 22 43.82 3.5 5

8 AN 40 50 M4 5

8 AQ 37.6 48 M3 5

8 BA 38.1 66.68 M4 5

8 BB 38.1 66.68 M5 5

8 BC 50 60 M4 10

8 BD 50 70 M4 5

8 BE 50 70 M5 5

8 BF 50 70 M5 10

8 BG 36 70.71 M4 5

8 BH 54 70 M4 5

8 BJ 50 58 M3 5

8 CA 50 80 M4 10

Foro in 
ingresso

[mm]

Cod. 
prodotto

Guida 
[mm]

PCD
[mm]

Foro
filettato

Profondità 
guida
[mm]

S8 ZA 20.02 46.69 M3 5

S8 ZB 22 43.82 4.7 10

S8 ZC 22 48 M3 5

S8 ZD 22.22 50.8 M3 5

S8 ZE 25.4 38.89 4 10

S8 ZF 30 45 M3 5

S8 ZG 30 46 M4 5

S8 ZH 30 46 M4 10

S8 ZJ 30 46 3.5 10

S8 ZK 34 48 M3 10

S8 ZL 30 48 M3 5

S8 ZM 22 43.82 3.5 5

S8 ZN 40 50 M4 5

S8 ZQ 37.6 48 M3 5

S8 BA 38.1 66.68 M4 5

S8 BB 38.1 66.68 M5 5

S8 BC 50 60 M4 10

S8 BD 50 70 M4 5

S8 BE 50 70 M5 5

S8 BF 50 70 M5 10

S8 BG 36 70.71 M4 5

S8 BH 54 70 M4 5

S8 BJ 50 58 M3 5

PR
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FORO FILETTATO

FLANGIA ADATTATORE

PCD
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Procedura di selezione dei riduttori
M
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Figura 3.2.2.1 – Pro�lo di movimento trapezoidale

t d t t0

max.

V

V

ta
Figura 3.2.1.1 – Pro�lo di movimento triangolare

td t t0

max.

Simbolo
v

vmax

t

tc

ta

td

t0 Tempo di attesa (tempo a velocità zero)

Descrizione
Velocità

Velocità massima

Tempo

Tempo costante

Tempo di accelerazione

Tempo di decelerazione

Simbolo
v

vmax

t
ta

td

t0

Velocità
Velocità massima

Tempo

Descrizione

Tempo di accelerazione

Tempo di decelerazione

Tempo di attesa (tempo a velocità zero)

Determinare il tipo di movimento e i requisiti del pro�lo

E�ettuare una prima selezione di taglia e serie

Calcolare / Confrontare

Carico radiale operativo massimo
Carico radiale consentito

Carico assiale operativo massimo

Velocità massima di uscita operativa
Coppia massima di uscita operativa

Comparare la velocità massima in entrata permessa 

Comparare la coppia massima in uscita permessa 

con la velocità massima in entrata operativa

con la coppia massima in uscita operativa

Carico assiale consentito

Carico radiale operativo massimo / Carico radiale consentito e carico assiale operativo massimo / Carico assiale consentito

Calcolare: coppia di uscita massima operativa e velocità massima di uscita operativa

Selezionare: Rapporto di riduzione preliminare (R)
Calcolare: Velocità massima di entrata operativa (niMAX-O)

Comparare
Velocità in entrata

FALSO

VERO

VERO

FALSO

FALSO

FALSO

Comparare
Coppia in uscita

Consultare i dati nel catalogo: testo verde Calcolare: testo rosso

Flowchart di selezione
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X

Calcolare: carico radiale operativo medio e carico assiale operativo medio

Calcolare: coppia di uscita operativa media e velocità di uscita operativa media

Calcolare: durata di vita

La selezione del riduttore è terminata

Scegliere una taglia superiore

Carico radiale operativo medio (N):

3

2211

33
222

3
111

nOnOO

OnnOnOOOO
OAVG tnotnotno

FrtnoFrtnoFrtno
Fr

������

���������
�� ...

...

Carico assiale operativo medio (N):

Coppia di uscita operativa media (Nm):

Velocità di uscita operativa media (rpm):

Durata cuscinetti (ore):

Occorre e�ettuare tre tipi di calcoli
della durata di vita:

 1. Durata dei cuscinetti ad aghi

 2. Durata con carico radiale

 3. Durata con carico di spinta

Contattare SIT S.p.A. per ulteriori
informazioni sui calcoli.

coppia di uscita media consentita

coppia di uscita media operativa

velocità di entrata media consentita

velocità di uscita media operativa

Contattare SIT S.p.A. per i dettagli.
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To
ToLh 20,000

Lh ≥ durata richiesta

Assicurare un corretto accoppiamento di riduttore e motore

VERO

FALSO
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•	 Selezionare un modello di applicazione che corrispon-
de ai propri criteri.

•	 Selezione in base alle specifiche del servomotore.

•	 Selezione in base al profilo di movimento del servomotore.

•	 Selezione in base alle specifiche dell’applicazione (include 
tutti i requisiti precedenti).

Il tool di selezione di NIDEC-SHIMPO semplifica la configurazione dei nostri riduttori epicicloidali. Il tool di selezione online contiene un 
elenco completo delle specifiche dei servomotori, dei requisiti e delle specifiche delle applicazioni. Gli screenshot seguenti esemplificano 
il funzionamento del tool di selezione, che guida l’utente nella scelta del prodotto più indicato per le proprie esigenze applicative.

•	 Indicare anche velocità, forze, masse e profilo di 
movimento.

10

1

•	 Selezionare una serie di riduttori planetari NIDEC-SHIMPO.

•	 Selezionare il rapporto più prossimo al regime di giri della 
propria applicazione.

•	 Inserire i dati della propria applicazione.

Screenshot del tool di selezione – Esempio 1 Screenshot del tool di selezione – Esempio 2

Screenshot del tool di selezione – Esempio 3

Screenshot del tool di selezione – Esempio 4

Dimensionamento online e tool di selezione
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•	 Il sistema sceglie il riduttore NIDEC-SHIMPO con la taglia 
più indicata per i requisiti dell’applicazione del cliente.

•	 Selezionare dall’elenco il produttore del motore della pro-
pria applicazione.

•	 Selezionare il modello di motore dall’elenco a discesa 
“Motor Model”.

•	 L’elenco dei modelli di motore include servomotori nuovi e 
meno recenti.

•	 Il tool di dimensionamento non seleziona l’azionamento del 
servomotore.

La condizione di carico così calcolata 
può essere utile per dimensionare 
i componenti di altre macchine 
correlate.

La condizione di carico tiene 
conto di:

•	 coppia di uscita (Nm) e velocità 
di uscita (rpm) del motoriduttore.

•	 È possibile scaricare i disegni 
nei seguenti formati: PDF, DXF, 
IGS, STP.

NOTE: The motor selection includes almost 
all Rockwell Servo Motors

Please Contact SIT S.P.A. if your Servo Mo-
tor Manufacture is not represented in the list

Tool di selezione http://sitspa.com/tools-online/

Screenshot del tool di selezione – Esempio 6Screenshot del tool di selezione – Esempio 5

Screenshot del tool di selezione – Esempio 7
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Descrizione

Grazie al calettamento del pignone a denti elicoidali, temprato 
e rettificato, eseguito per mezzo di tecnologie avanzate o con 
i calettatori SIT-LOCK®, siamo in grado di offrire un sistema di 
trasmissione di potenza estremamente silenzioso e compatto.
Attraverso il preciso accoppiamento del pignone con le 

cremagliere a denti elicoidali temprate e rettificate, realizzate con 
diversi materiali e trattamenti termici studiati per ogni esigenza 
tecnico-applicativa, è possibile soddisfare le più elevate esigenze 
di prestazioni dinamiche e precisione.

Esempio di codifica - cremagliera RK

RKP

Cremagliera

Cremagliera e pignone

E: elicoidale - D: dritta

E: elicoidale - D: dritta

Modulo: 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Numero di denti

Lunghezza [mm]

Modulo: 2 - 3 - 4 - 5 - 6

T: tempra a induzione
TC: tempra dell’involucro
N: nitrurazione
NN: nessun trattamento

T: tempra a induzione
TC: tempra dell’involucro
N: nitrurazione
NN: nessun trattamento

Qualità: 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Qualità: 5 - 6 - 7 - 8

E-

E-

M2

26

1000

M2

T

F32

6

C6Esempio di codifica - cremagliera e pignone

Cremagliera e pignone

Sistema di trasmissione preciso e compatto



302
Riduttoti epicicloidali - Flexwave

www.sitspa.it NIDEC-SHIMPO

 d1 
 L2 

 d2 

 L5 
 W1  L6 

 
 D

 g
6 

 L 

 
d

3 

 L1 

 W 

 
D

p 

 H
  

D
e 

 L4 
 L3 

 
F 

0.
3

0.03 A

A

 d1 

 d2 

 L6  W1 
 L5 

 
D

e 

 
d

3 

 
D

 g
6  W 

 L1 

 L 

 H
  

D
p 

 L4 
 L3 

 
F 

0.03 A

A

0.
3

Serie VRB

Serie VRS

Taglia M z H 
[mm]

W 
[mm]

W1 
[mm]

De 
[mm]

Dp 
[mm]

x 
[mm]

D g6 
[mm]

d1 
[mm]

d2 
[mm]

d3 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

L 
[mm]

L3 
[mm]

L4 
[mm]

L5 
[mm]

L6 
[mm]

ØF 
[mm]

Peso
pignone

[Kg]

VRS060C 2 18 41,89 26 24 43,80 38,20 0,4 60 5,5 68 30 20 60 54 39 19 7 33 16 0,2

VRS075C 2 20 44,02 26 24 48,041 42,44 0,4 70 6,6 85 36 20 75 63 45 25 13 40 22 0,3

VRS075C 2 22 45,73 26 24 51,46 46,69 0,2 70 6,6 85 40 20 75 63 40 20 8 35 22 0,4

VRS100C 2 26 49,58 26 24 59,17 55,17 0 90 9 120 45 30 100 97 51 21 9 49 32 0,5

VRS100C 3 25 65,79 31 29 85,58 79,58 0 90 9 120 60 30 100 97 51,5 21,5 7 47 32 1,5

VRS140C 3 24 64,19 31 29 82,39 76,40 0 130 11 165 58 30 140 122 65,5 35,5 21 63 40 1,2

VRS140C 4 21 79,56 40 39 97,13 89,13 0 130 11 165 62 30 140 122 94 64 44,5 86,5 40 2

VRS180C 4 24 85,93 40 39 109,86 101,86 0 160 13,5 215 80 30 160 123 94 64 44,5 86,5 55 2,6

Taglia M z H* 
[mm]

W 
[mm]

W1 
[mm]

De 
[mm]

Dp 
[mm]

x 
[mm]

D g6 
[mm]

d1 
[mm]

d2 
[mm]

d3 
[mm]

L1 
[mm]

L2 
[mm]

L 
[mm]

L3 
[mm]

L4 
[mm]

L5 
[mm]

L6 
[mm]

ØF 
[mm]

Peso
pignone

[Kg]

VRB060C 2 18 4189 26 24 43,80 38,20 0,4 50 5,5 70 30 9 60 43 28 19 1 22 16 0,2

VRB090C 2 20 4402 26 24 48,041 42,44 0,4 80 6,6 100 36 12 90 55 37 25 13 33 22 0,3

VRB090C 2 22 45,73 26 24 51,46 46,69 0,2 80 6,6 100 40 12 90 55 32 20 8 28 22 0,4

VRB115C 2 26 49,58 26 24 59,17 55,17 0 110 9 130 45 7 115 74 28 21 9 26 32 0,5

VRB115C 3 25 65,79 31 29 85,58 79,58 0 110 9 130 60 7 115 74 28,5 21,5 7 24 32 1,5

VRB140C 3 24 64,19 31 29 82,39 76,39 0 130 11 165 58 15 140 107 50,5 35,5 21 48 40 1,2

VRB140C 4 21 79,56 40 39 97,13 89,13 0 130 11 165 62 15 140 107 79 64 44,5 71,5 40 2

VRB180C 4 24 85,93 40 39 109,86 101,86 0 160 13,5 215 80 23 180 116 87 64 44,5 82,5 55 2,6

z: Numero di denti

De: Diametro esterno

Dp: Diametro primitivo

x: Profilo di correzione

* Si raccomanda l’uso di dispositivi di allineamento (tolleranza ±0,3 mm).

  Angolo di pressione a  a = 20°

  Inclinazione elicoidale b = 19°31‘42“ sinistra

Cremagliera e pignone sistema di trasmissione preciso e compatto
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Taglia modello M Z Ø Foro
[mm]

Velocità motore
[min-1] Rapporto Forza motrice

[N]
Coppia
[Nm]

Velocità
[m/min.]

Peso
[kg]

VRS060C
VRL070C
VRB060C

2 18 16/22 6000 3 950 18 240 0,2

VRS075C
VRL090C
VRB090C

2 22 22 6000 3 2150 50 293 0,4

VRS100C
VRL120C
VRB115C

2 26 32
6000 3 4350 120 346 0,5

3 25 32

VRS140C
VRL155C
VRB140C

3 24 40
4000 3 6300 240 370 1,2

4 21 40

VRS180C
VRL205C
VRB180C

4 24 55  3000 3 11000 500 320 1,5

Materiale Trattamento termico HRC Qualità Superficie

16 Ni Cr Mo 5 Tempra dell’involucro e tempra a induzione 60 Q5- Q6-Q7 Rettifica

18 Ni Cr Mo 5 Tempra dell’involucro e tempra a induzione 60 Q5-Q6-Q7 Rettifica

C 45 Tempra a induzione 55-57 Q6-Q7 Rettifica

31 Cr Mo 12 Nitrurazione 55 Q8 Fresatura

 d1 
 L2 

 d2 

 L5 
 W1  L6 

 
 D

 g
6 

 L 

 
d

3 

 L1 

 W 

 
D

p 

 H
  

D
e 

 L4 
 L3 

 
F 

0.
3

0.03 A

A

 d1 

 d2 

 L6  W1 
 L5 

 
D

e 

 
d

3 

 
D

 g
6  W 

 L1 

 L 

 H
  

D
p 

 L4 
 L3 

 
F 

0.03 A

A

0.
3

VRL Series

Taglia M z H* 
[mm]

W 
[mm]

W1 
[mm]

De 
[mm]

Dp 
[mm]

x 
[mm]

D g6 
[mm]

d1 
[mm]

d2 
[mm]

d3 
[mm]

L1 
[mm]

L 
[mm]

L3 
[mm]

L4 
[mm]

L5 
[mm]

L6 
[mm]

ØF 
[mm]

Peso
pignone

[Kg]

VRL070C 2 18 41,89 26 24 43,80 38,20 0,4 52 M5 62 30 8 42 27 19 7 15 16 0,2

VRL090C 2 20 44,02 26 24 48,041 42,44 0,4 68 M6 80 36 10 53 35 25 13 23 22 0 3

VRL090C 2 22 45,73 26 24 51,46 46,69 0,2 68 M6 80 40 10 53 30 20 8 18 22 0,4

VRL120C 2 26 49,58 26 24 59,17 55,17 0 90 M8 108 45 12 79 33 21 9 21 32 0,5

VRL120C 3 25 65,79 31 29 85,58 79,58 0 90 M8 108 60 12 79 33,5 21,5 7 19 32 1,5

VRL155C 3 24 64,19 31 29 82,39 76,40 0 120 M10 140 58 15 107 50,5 35,5 21 36 40 1,2

VRL155C 4 21 79,56 40 39 97,13 89,13 0 120 M10 140 62 15 107 79 64 44,5 59,5 40 2

VRL205BC 4 24 85,93 40 39 109,86 101,85 0 150 M12 184 80 18 111 82 64 44,5 62,5 55 2,6

z: Numero di denti

De: Diametro esterno

Dp: Diametro primitivo

x: Profilo di correzione

* Si raccomanda l’uso di dispositivi di allineamento (tolleranza ±0,3 mm).

  Angolo di pressione a  a = 20°

  Inclinazione elicoidale b = 19°31‘42“ sinistra
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A

A

B

B
 

 

 B
 

 
Sez. A-A Sez. B-B

* Il montaggio di più cremagliere determina la presenza di fessure tra gli spezzoni

Pt: passo trasversale

M Pt 
[mm]

Errore 
passo 

singolo 
[mm]

Errore 
passo 
totale 
[mm]

L 
[mm] Z L1* 

[mm]
L2 

[mm]
B 

[mm]
F 

[mm]
F1  

[mm]
F2 

[mm]
Sm.+0.5 
[mm]

H1 
[mm]

h 
[mm]

h2 
[mm]

H 
[mm]

L3 
[mm]

L4 
[mm]

L5 
[mm]

Peso 
[Kg]

2 6.67 0.008 0.035 1000 150 31.7 936.6 24 7 5.7 11 2 22 8 7 24 62.5 125 8.5 4

3 10 0.009 0.035 1000 100 35 930 29 10 7.7 15 2 26 9 9 29 62.5 125 10.3 5.6

4 13.33 0.009 0.035 1000 75 33.3 933.4 39 10 7.7 15 3 35 12 9 39 62.5 125 13.8 10.3

5 16.67 0.01 0.035 1000 60 37.5 925 49 14 11.7 20 3 34 12 13 39 62.5 125 17.4 12.2

6 20 0.01 0.035 1000 50 37.5 925 59 18 15.7 26 3 43 16 17 49 62.5 125 20.9 18.3

Materiale Trattamento termico HRC Qualità Superficie

16 Mn Cr 5 Tempra dell’involucro e tempra a induzione 58-60 Q5- Q6 Rettifica

C 45 Tempra a induzione 55-57 Q6-Q7-Q8 Rettifica

C 45 Tempra a induzione 55-57 Q8 Fresatura

42 Cr Mo 4 Nessun trattamento - Q8 Fresatura

31 Cr Mo 12 Nitrurazione 55 Q8 Fresatura

C 45 Nessun trattamento - Q9-Q10 Fresatura

Denti elicoidali di precisione



M Pt 
[mm]

Errore 
passo 

singolo 
[mm]

Errore 
passo 
totale 
[mm]

L 
[mm] Z L1* 

[mm]
L2 

[mm]
B 

[mm]
F 

[mm]
F1  

[mm]
F2 

[mm]
Sm.+0.5 
[mm]

H1 
[mm]

h 
[mm]

h2 
[mm]

H 
[mm]

L3 
[mm]

L4 
[mm]

L5 
[mm]

Peso 
[Kg]

2 6.67 0.008 0.035 1000 150 31.7 936.6 24 7 5.7 11 2 22 8 7 24 62.5 125 8.5 4

3 10 0.009 0.035 1000 100 35 930 29 10 7.7 15 2 26 9 9 29 62.5 125 10.3 5.6

4 13.33 0.009 0.035 1000 75 33.3 933.4 39 10 7.7 15 3 35 12 9 39 62.5 125 13.8 10.3

5 16.67 0.01 0.035 1000 60 37.5 925 49 14 11.7 20 3 34 12 13 39 62.5 125 17.4 12.2

6 20 0.01 0.035 1000 50 37.5 925 59 18 15.7 26 3 43 16 17 49 62.5 125 20.9 18.3

ACCESSORI

A
cc

es
so

ri
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Mozzo con serraggio a morsetto - versione standard e compatta

Taglia Durezza

Prestazioni Rigidezza Disallineamento Dimensioni

Coppia
nominale

 Tkn

[Nm]

Coppia
massima

 Tkmax

[Nm]

Velocità
massima

[rpm]

Statica

[Nm/rad]

Dinamica

[Nm/rad]

Radiale

[Nm/rad]

Assiale

[mm]

Radiale

[mm]

Angolare

[°]

A

[mm]

L (Lc)

[mm]

Fmin

[mm]

Fmax

[mm]

12

80 Sh A 3 6

22000

85 250 275

0,9

0,20 1,1

25 34 (26) 4 12
92 Sh A 5 10 165 480 470 0,15 1,0

98 Sh A 9 18 240 720 845 0,08 0,9

64 Sh D 12 24 330 980 1200 0,05 0,8

14

80 Sh A 4 8

19000

60 180 153

1

0,21 1,1

30 35 (32) 6 16
92 Sh A 8 15 115 344 336 0,15 1,0

98 Sh A 13 25 170 513 604 0,09 0,9

64 Sh D 16 32 235 702 856 0,06 0,8

19/24

80 Sh A 5 10

14000

370 1120 740

1,2

0,15 1,1

40 66 (50) 10 24
92 Sh A 10 20 820 1920 1260 0,10 1,0

98 Sh A 17 34 990 2350 2210 0,06 0,9

64 Sh D 21 42 2500 3800 2970 0,04 0,8

24/28

80 Sh A 17 34

10600

860 1390 840

1,4

0,18 1,1

55 78 (54) 10 32
92 Sh A 35 70 2300 5130 1900 0,14 1,0

98 Sh A 60 120 3700 8130 2940 0,10 0,9

64 Sh D 75 150 5000 11000 3700 0,07 0,8

28/38

80 Sh A 46 92

8500

1370 2350 990

1,5

0,20 1,1

65 90 (62) 14 35
92 Sh A 95 190 3800 7270 2100 0,15 1,0

98 Sh A 160 320 4200 10800 3680 0,11 0,9

64 Sh D 200 400 10000 20000 4400 0,08 0,8

38/45

80 Sh A 95 190

7100

3000 6100 1400

1,8

0,22 1,1

80 114 (76) 19 45
92 Sh A 190 380 5600 12000 2900 0,17 1,0

98 Sh A 325 650 8140 21850 5040 0,12 0,9

64 Sh D 405 810 25000 40000 6500 0,09 0,8

42

80 Sh A 130 270

6000

4500 9600 1950

2

0,24 1,1

95 126 25 50
92 Sh A 265 530 9800 20500 4100 0,19 1,0

98 Sh A 450 900 15180 34200 5940 0,14 0,9

64 Sh D 560 1120 37000 70000 7300 0,10 0,8

48

80 Sh A 150 300

5600

5500 11200 2100

2,1

0,27 1,1

105 140 25 55
92 Sh A 310 620 12000 22800 4500 0,23 1,0

98 Sh A 525 1050 16600 49400 6820 0,16 0,9

64 Sh D 655 1310 57000 100000 8300 0,11 0,8

55

80 Sh A 200 400

5000

6000 11000 1500

2,2

0,28 1,1

120 160 35 70
92 Sh A 410 820 13000 23100 3200 0,24 1,0

98 Sh A 685 1370 24000 63400 7100 0,17 0,9

64 Sh D 825 1650 100000 130000 9200 0,12 0,8

65

92 Sh A 625 1250

4600

23500 35000 6410

2,6

0,25 1,0

135 185 40 8098 Sh A 900 1800 48000 71500 6620 0,18 0,9

64 Sh D 1040 2080 118000 19000 8850 0,13 0,8

Diametro foro consigliato [mm] e relativa coppia trasmissibile dai mozzi in esecuzione M [Nm] e tolleranze albero k6

Taglia Ø4 Ø5 Ø6 Ø7 Ø8 Ø9 Ø10 Ø11 Ø12 Ø14 Ø15 Ø16 Ø18 Ø19 Ø20 Ø22 Ø24 Ø25 Ø28 Ø30 Ø32 Ø35 Ø38 Ø40 Ø42 Ø45 Ø48 Ø50 Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75 Ø80

12 4,1 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,5

14 5,0 5,2 5,4 5,5 5,7 5,9 6,1 6,3 6,7 6,8 7,0

19/24 28 29 29 31 31 32 34 34 35 30 32

24/28 24 27 29 34 37 39 44 46 49 54 59 61 68 73 78

28/38 58 62 66 75 79 83 91 100 104 116 124 133

38/45 62 66 75 79 83 91 100 104 116 124 133 145 158 166 174 187

42 139 153 167 174 195 209 223 243 264 278 292 313 334 348

48 254 285 305 326 356 387 407 428 458 489 509 560

55 326 356 387 407 428 458 489 509 560 611 662 713

65 488 530 558 586 628 670 697 767 837 907 976 1046 1116

Giunti TRASCO ES® - esecuzione GESM-GESMC
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Esecuzione GESM - mozzo con fissaggio a morsetto

Esecuzione GESMC - mozzo con fissaggio a morsetto (versione compatta)
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Esecuzione GESA - con anello di calettamento

Taglia Durezza

Prestazioni Rigidezza Disallineamento Dimensioni

Coppia
nominale

 Tkn

[Nm]

Coppia
massima

 Tkmax

[Nm]

Velocità
massima

[rpm]

Statica

[Nm/rad]

Dinamica

[Nm/rad]

Radiale

[Nm/rad]

Assiale

[mm]

Radiale

[mm]

Angolare

[°]

A

[mm]

L (Lc)

[mm]

Fmin

[mm]

Fmax

[mm]

14

80 Sh A 4 8

19000

60 180 153

1

0,21 1,1

30 50 6 14
92 Sh A 8 15 115 344 336 0,15 1,0

98 Sh A 13 25 170 513 604 0,09 0,9

64 Sh D 16 32 235 702 856 0,06 0,8

19/24

80 Sh A 5 10

14000

370 1120 740

1,2

0,15 1,1

40 66 10 20
92 Sh A 10 20 820 1920 1260 0,10 1,0

98 Sh A 17 34 990 2350 2210 0,06 0,9

64 Sh D 21 42 2500 3800 2970 0,04 0,8

24/28

80 Sh A 17 34

10600

860 1390 840

1,4

0,18 1,1

55 78 15 28
92 Sh A 35 70 2300 5130 1900 0,14 1,0

98 Sh A 60 120 3700 8130 2940 0,10 0,9

64 Sh D 75 150 5000 11000 3700 0,07 0,8

28/38

80 Sh A 46 92

8500

1370 2350 990

1,5

0,20 1,1

65 90 19 38
92 Sh A 95 190 3800 7270 2100 0,15 1,0

98 Sh A 160 320 4200 10800 3680 0,11 0,9

64 Sh D 200 400 10000 20000 4400 0,08 0,8

38/45

80 Sh A 95 190

7100

3000 6100 1400

1,8

0,22 1,1

80 114 20 45
92 Sh A 190 380 5600 12000 2900 0,17 1,0

98 Sh A 325 650 8140 21850 5040 0,12 0,9

64 Sh D 405 810 25000 40000 6500 0,09 0,8

42

80 Sh A 130 270

6000

4500 9600 1950

2

0,24 1,1

95 126 28 50
92 Sh A 265 530 9800 20500 4100 0,19 1,0

98 Sh A 450 900 15180 34200 5940 0,14 0,9

64 Sh D 560 1120 37000 70000 7300 0,10 0,8

48

80 Sh A 150 300

5600

5500 11200 2100

2,1

0,27 1,1

105 140 35 60
92 Sh A 310 620 12000 22800 4500 0,23 1,0

98 Sh A 525 1050 16600 49400 6820 0,16 0,9

64 Sh D 655 1310 57000 100000 8300 0,11 0,8

55

80 Sh A 200 400

5000

6000 11000 1500

2,2

0,28 1,1

120 160 35 65
92 Sh A 410 820 13000 23100 3200 0,24 1,0

98 Sh A 685 1370 24000 63400 7100 0,17 0,9

64 Sh D 825 1650 100000 130000 9200 0,12 0,8

65

92 Sh A 625 1250

4600

23500 35000 6410

2,6

0,25 1,0

135 185 40 7098 Sh A 900 1800 48000 71500 6620 0,18 0,9

64 Sh D 1040 2080 118000 19000 8850 0,13 0,8

Momento torcente trasmissibile [Nm] in funzione del foro "F" e tolleranze albero k6

Taglia Ø10 Ø11 Ø14 Ø15 Ø16 Ø17 Ø18 Ø19 Ø20 Ø22 Ø24 Ø25 Ø28 Ø30 Ø32 Ø35 Ø38 Ø40 Ø42 Ø45 Ø48 Ø50 Ø55 Ø60 Ø65 Ø70

14 10 12 22

19/24 42 46 60 65 69 74 79 84 88

24/28 66 72 77 82 87 92 102 113 118 135

28/38 175 185 205 225 235 266 287 308 339 373

38/45 255 283 312 326 367 398 427 471 515 545 577 620

42 420 460 500 563 627 670 714 790 850 880

48 557 612 649 687 744 801 840 932 1033

55 986 1112 1140 1185 1284 1412 1420 1652 1680 1691

65 1531 1580 1772 1840 1960 2049 2438 2495 2590

Giunti TRASCO ES® - esecuzione GESA
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Esecuzione GESA - con anello di calettamento
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L

Serie GSP - giunti a soffietto

Taglia

Prestazioni Rigidezza Disallineamento Dimensioni

Coppia
nominale

 Tkn

[Nm]

Velocità
massima

[rpm]

Torsionale

[Nm/rad]

Dinamica

[Nm/rad]

Radiale

[Nm/rad]

Assiale

[mm]

Radiale

[mm]

Angolare

[°]

Sv

[mm]

L

[mm]

Fmin

[mm]

Fmax

[mm]

16 5 14000 3050 29 9+2 ± 0,5 0,20 1,5 36 50,5 5 16

20 15 11900 6600 42 126 ± 0,6 0,20 1,5 44 62 8 20

30 35 8700 14800 65 155 ± 0,8 0,25 1,5 58 72 10 30

38 65 7300 24900 72 212 ± 0,8 0,25 2,0 73 84 14 38

45 150 5800 64000 88 492 ± 1,0 0,30 2,0 89 103 14 45

Coppia trasmissibile dal mozzo e foro consigliato [Nm]

Taglia Ø5 Ø6 Ø7 Ø8 Ø9 Ø10 Ø11 Ø12 Ø14 Ø15 Ø16 Ø18 Ø19 Ø20 Ø24 Ø25 Ø28 Ø30 Ø32 Ø35 Ø38 Ø40 Ø42 Ø45

16 4,9 5,9 6,9 7,8 8,8 9,8 10,8 11,8 13,7 14,7 15,7

20 12,8 14,4 16 17,6 19,2 22,3 23,9 25,5 28,7 30,3 31,9

30 24,9 27,1 31,7 33,9 36,2 40,7 43 45,2 54,3 56,5 63,3 67,9

38 74,6 78,8 82,9 99,5 104 116 124 133 145 158

45 132 158 165 184 198 211 231 250 263 277 296

Giunti SERVOPLUS® - esecuzione GSP
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Esecuzione CAL3 - autocentrante

Esecuzione CAL15 - autocentrante

d x D

[mm]

d

[mm]

D

[mm]

H

[mm]

H1

[mm]

H2

[mm]

D1

[mm]

MT max

[mm]

12x18 12 18 14 26 30 32 59

13x23 13 23 14 26 30 38 64

16x24 16 24 16 36 42 45 136

22x32 22 32 25 45 51 54 250

32x43 32 43 25 45 51 65 546

40x53 40 53 32 52 58 75 910

55x71 55 71 55 80 88 98 2600

75x95 75 95 65 96 106 126 5630

85x106 85 106 65 96 106 137 8507

d x D

[mm]

d

[mm]

D

[mm]

L

[mm]

L1

[mm]

MT max

[mm]

12/22 12 22 15,5 13 23

16/32 16 32 21 17 80

22/40 22 40 26 21 180

32/55 32 55 32 26 555

40/65 40 65 37 31 925

MT = momento torcente trasmissibile

MT = momento torcente trasmissibile

Calettatori per attrito SIT-LOCK®
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A

A

 N 

 
F

1 

B

B

 
A

 

 M 

 G 

 I 

 L 

 
E

 

 
C

 

 
B

 

 
F

1 
 

 V 

 
D

 

Stroke

Versione con 

foro e cava

Versione con

calettatore

Versione con foro e cava

*F1 : diametro massimo per foro finito con sede per chiavetta ridotta secondo UNI 7510. Tolleranza foro H7.

Versione con calettatore

Taglia

Prestazioni
Momento di inerzia

[10-6 kg m2]
Peso
[kg]

Viti a morsetto

Range regolazione di coppia
[Nm]

Velocità massima
[rpm] N° e tipo Coppia di serraggio

[Nm]

12 0,8 7 4000 20 0,2 6 x M3 1,5

17 3 23 4000 40 0,4 6 x M3 1,5

20 5 50 4000 270 0,9 8 x M4 3,0

25 9 100 3000 680 1,5 8 x M5 5,0

35 20 200 2500 1510 2,8 8 x M6 7,5

42 35 415 2000 2620 3,7 8 x M6 7,5

50 75 720 1200 6330 6,7 8 x M8 14

Dimensioni

Taglia
Limitatore di coppia

F1 max
[mm]

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

G
[mm]

I
[mm]

L
[mm]

M
[mm]

N
[mm]

V
[mm]

12 12 44 38 40 35 30 2 4,5 24 7 28,5 5

17 17 50 42 47 42 37 2 5 29 8,5 34,5 5

20 20 70 62 65 56 47 4 8 40 12 47 6

25 25 85 75 80 71 62 7 11 48 13,5 56 7

35 35* 100 82 95 85 75 9 14 59 16 67 9

42 42 115 97 110 100 90 8 16 64 17 73 10

50 50 135 117 130 116 100 6,5 18 75 20,5 86 11

SAFEMAX® - esecuzione GLS elevata precisione e gioco zero

Limitatori di coppia SAFEMAX®
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 L 

 LG 

 I  H 

 
E

 

 
F

1 

 
B

 

 
A

 

 
C

 

 
F

2 

Screw

 
F

1 

 
F

3 

Screw

 
F

1 

 
 F

4 

Versione con mozzo TRASCO ES tipo F

Set screw

Versione con mozzo TRASCO ES tipo A Versione con mozzo TRASCO ES tipo M

 
M

 

 LM  S 

 LG 

 L 

 
F1

 

 
B 

 
A

 

 
C

 

 
F 

F7
 

Screws

 L1 

 
 F

1 

*: foro finito diametro massimo con cava ribassata secondo UNI 7510.

F1, F2, F3, F4: tolleranza foro H7.

Versione limitatore con calettatore / GESA

Versione limitatore con calettatore / GSP Versione limitatore foro + cava / GSP

Versione limitatore con calettatore / GESM Versione limitatore con foro + cava / GESF

Taglia
limitatore
di coppia

Taglia
TRASCO® ES

Dimensioni

F1 max
[mm]

F2 max
[mm]

F3 max
[mm]

F4 max
[mm]

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

E
[mm]

I
[mm]

H
[mm]

Lg
[mm]

L
[mm]

12 14 12 14 15 15 44 38 44 30 18,5 13 42 66

17 19/24 17 20 20 24 50 42 52 40 25 16 53 82,5

20 24/28 20 28 28 28 70 62 68 55 30 18 63 102

25 28/38 25 38 35 38 85 75 84 65 35 20 74,5 119,5

35 38/45 35* 45 45 45 100 82 100 80 45 24 93 146

42 42 42 50 50 55 115 97 115 95 50 26 100 157

50 48 50 60 55 60 135 117 138 105 56 28 110,5 178,5

Taglia
limitatore
di coppia

Taglia
SERVOPLUS®

Dimensioni

F min
[mm]

F max
[mm]

F1 max
[mm]

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

M
[mm]

Lm
[mm]

S
[mm]

Lg
[mm]

L
[mm]

L1

[mm]

12 16 5 16 12 44 38 43 34 17 16,5 48 72 67,5

17 20 8 20 17 50 42 49 40 20,5 21 58 87,5 82

20 30 10 30 20 70 62 65 55 22,5 27 69 108 101

25 38 14 38 25 85 75 84 65 26 32 81 126 118

35 45 14 45 35* 100 82 104 83 31 41 102 155 147

42 42 42 50 50 55 115 97 115 95 50 26 100 157

50 48 50 60 55 60 135 117 138 105 56 28 110,5 178,5

Limitatore di coppia SAFEMAX® - esecuzione GLS con TRASCO® ES

Limitatore di coppia SAFEMAX® - esecuzione GLS con SERVOPLUS® 



NOTE:



NOTE:





SIT S.p.A.

Viale A. Volta, 2

20090 Cusago (MI) - Italy 

Tel. +39.02.89144.1

Fax +39.02.89144291

info@sitspa.it

www.sitspa.it

Stabilimento 

Via G. Carminati, 15

24012 Val Brembilla (BG) - Italy

S.I.T. INDEVA, Inc. 
3630 Green Park Circle 

NC - 28217 Charlotte 

Tel. +1 704 357 8811 

Fax +1 704 357 8866 

E-mail: info@sit-indeva.com 

Web: www.sit-indeva.com

SIT INDEVA (SHANGHAI) LTD. 
Building 2, 269 YuanZhong Road 

Nanhui Industrial park 

Pudong new area 

PRC - 201300 Shanghai 

Tel. +86 021 5108 2206  

Fax +86 021 6486 3511 

E-mail: info@sit-shanghai.com 

Web: www.sit-shanghai.com

SIT PTC INDIA PVT. LTD. 
Plot no. 677, s.no. 269/3 

Paud Road, Bhugao 

Taluka - Mulshi - Pune - 412 115 

Maharastra - India 

Tel. +91 9158 5921 11  

E-mail: a.nangre@sitspa.com

Web: www.sitspa.com

DINAMICA DISTRIBUCIONES S.A.
Ctra. N-II, Km 592,6

E - 08740 S. Andreu De La Barca 

(Barcelona)

Tel.	 +34	 93	 653	 35	 00

Fax	 +34	 93	 653	 35	 08

E-mail: dinamica@dinamica.net

Web: www.dinamica.net

FOGEX SAS
215, Rue Henri Barbusse

F - 95100 Argenteuil

Tel.	 +33	 1	 34	 34	 46	 00

Fax	 +33	 1	 34	 34	 46	 01

E-mail: info@fogex.com

Web: www.fogex.com

SIT ANTRIEBSELEMENTE GmbH
Rieseler Feld 9 (Gewerbegebiet West)

D - 33034 Brakel

Tel.	 +49	 52	 72	 39	 28	 0

Fax	 +49	 52	 72	 39	 28	 90

E-mail: info@sit-antriebselemente.de

Web: www.sit-antriebselemente.de

SIT (Schweiz) AG
Lenzbüel 13

CH - 8370 Sirnach

Tel.	 +41	 71	 969	 50	 00

Fax	 +41	 71	 969	 50	 01

E-mail: info@sit-antriebstechnik.ch

Web: www.sit-antriebstechnik.ch
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Via Orefici - Capannone 35

40050 - Centergross - Funo (BO) - Italy

Tel. +39.051.861077 - +39.051.6647056

E-mail: sit.bologna@sitspa.it 

 

Via Acqui, 91/C

10098 - Cascine vica - Rivoli (TO) - Italy

Tel. +39.011.9594628 - +39.011.9594632

E-mail: sit.torino@sitspa.it

Via C. Battisti 31/E

35010 - Limena (PD) - Italy

E-mail: sit.padova@sitspa.it
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Azienda con
Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001 08
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